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織が 口刷方法をマスタ- 


プリンタドライバの基本的な使い方 
(Windows) 

ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。 

D 

参考 

このページでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のページをご覧〈ださい。 

.を「プリンタドライバの基本的な使い方 （ MacOSX )」 12 

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの[基本設定]画面で行います。特殊な印刷をしない限り、この画面の項目を 
設定すれば通常の印刷は実行できます。 



印刷までの流れ 

画「1)プリンタドライバの表示」10 
を「2)プリンタドライバの設定」11 
を「3)印刷」12 


基本的な印刷方法をマスターしよう 9 
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1) プリンタドライバの表示 

^9 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取キ及説明書をご覧〈ださい。 


1 アプリケーシヨンソフト上で、 田 [ファイル] 且 [印刷](または[プリント]など）の順にクリックします。 


■さこ也二石 ft みくだぞい.が-ゴ 

I? パ.ウリッウ お5 か） . 
H 巧 Ctri^N 

口く 帆.. ari - 〇 
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をのを 4 けで再巧(巧.-. 

巧-古 6 でが)..- 
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口が P )-.. 如回 ウリッウ I 

ドモ3巧巧了内 




2. n 本製品の名称を選択して、 回 [プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 



プリンタドライバの画面が表示されます。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 10 
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2) プリンタドライバの設定 

〇 [基本設定]タブをクリックして、 旦各 項目を設定します。 
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用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 



を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 


基本的な印刷方法をマスターしよう 
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2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

を「色を補正して印刷しよう」2〇 6 

5 

給紙方ま 

給紙方法を選択します。 



才ートシートフイーダ 

オートシートフィーダにセットした用紙に印刷するときに 
選択します。 



口ール紙 

ロール紙に印刷するときに選択します。 



リア手差し 

リア手差し用紙ガイドにセットした用紙に印刷するときに 
選択します。 



CD / DVD トレイ 

CD / DVD に印刷するときに選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし/左右フチなし 

四辺フチなし/左右フチなし印刷するときにチェックします。 

を「四辺フチなし印刷をしよう」2 2 5 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


〇 - 

参考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は[お気に入り]の 
一覧から選択して〈ださい。 


3) 印刷 

すべての設定が完了したら、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
な上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。 


プリンタドライバの基本的な使い方 （MacOS 
X ) 

ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。 

基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの[ページ設定]画面と[プリント]画面で行います。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 1 Z 
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印刷までの流れ 

I 度 I 「1)[ページ設定]画面の設定」13 
里「2)[プリント]画面の設定」14 
互「3)印刷」15 


1) [ページ設定]画面の設定 

Q - 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧〈ださい。 

1 アプリケーシヨンソフト上で、 〇 [ファイル] 且 [ぺージ設定](または[用紙設定]など）の順にクリックします。 


•JM MNiO 州ッ 。トト 

巧巧 MN 

W <-〜 お0 

最近巧コに用巨を巧 C ► 

巧じ西 KW 

がな MS 

別ちでなな.，- な M 宜 

すなてを保存 

這是:.■: - J 奇したお;巧ご请ゴ 


ブ〇バテイを巧を YKP 



ウリ ッウ] 


[ページ設定]画面が表示されます。 

2. 〇 各項目を設定して、 且 [ OK ] をクリックします。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 1〇 
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巧ホ巧か： 10 D * 


の むり 化一苗 一 P 。リツ。 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX ) が表示さ 
れます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用 
紙に合わせて選択してください。 

CD/DVD に印刷するときは [A4] を選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


2) [プリント]画面の設定 

な 


参考 


お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取キ及説明書をご覧〈ださい。 


アプリケーシヨンソフト上で、 〇 [ファ 


イル] 且 [プリン 

moMD 


卜](または[印刷]など）の順にクリックします。 


州ッウ トト 


巧筑 

規け 

<，■■ 

KO 

S ぷ巧3に巧. asRK 

> 

肉じ5 

規 W 

なな 

が 

削ちでなな… 

なお S 

すべてた巧を 


!卜;:りこ,。!.—^したた^;:: 

■ : 

ブ□パ子干をわホ 

て品 P 

ベージ技を… 

OKP 

ブリット… m 


KP 


ウリ ッウ] 


2 . 


[プリント]画面が表示されます。 
[印刷設定]を選択します。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 


14 
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プリソタ：凹 - XXXX ! 

プリセで卜： 'flPJIl I。 

-:• 田の B 置 還巧 1 ~". 

パージ H を; S ホ 

扣な i 巧： r 巧3巧 卜 ぅ1 

が-: 广か，- — 备 。 

卜;ド： f が?巧出 ^7} 田れい\ 巧 


の K 占,: 

ドラコト 

ri. ' 

ぶ 

/巧巧め印巧 
ちち民反 

こスム-ジッブ（文芋 f *«5) 


ブ□ス3プを f マイザ: 

巧つ 

一 


巧)このぃ ） [プレビユ ー 1かブライ") f モ*ンセル） ちを LJ ント j 

3. 各項目を設定します。 


了い巧：[化 XXKX 
プリセで卜： ■ 
-!团巧。お 



パ—ジ賊 

棚# 

1—— 


:打3ぉ 巧 

1- 

P _ If 

[ が- 巧 

^巧9设を ；| 田 n い■- を*«ザ 

J" - 



T ; j 停：函芭：ドラ:？卜 


國 

訪ち I 



ぶ巧方め团期 
_ちをちた 

こスム-リツブなぞ W の 


ブ□ス W ブを f マイザ： 37 



© r pofT ) f プレビュ _) みブライ…) こモ 1 ■ンセル) をブみント今 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

史「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


3) 印刷 

すべての設定が完了したら、[プリント]画面で[プリント]をクリックして印刷を実行します。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 15 
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写真の印刷方法 


ここでは 「Adobe Photoshop Elements (アドビフオトショップエレメンツ）」を例に、市販のソフトウェアでの写真の 
基本的な印刷方法を説明します。 


0 


参考 


このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac 0S Xでの手順はが下のぺージをご覧くださし、。 
り「写真の印刷方法 （MacOSX)」 21 


アプリケーションソフトウエアで、印刷する写真データを開きます。 


2. 田 [ファイル] 且 [用紙設定]の順にクリックします。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 


16 
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レ:>1上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。 
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3. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 且 [ OK ] をクリックします。 



1 

サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

2 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



CD/DVD トレイ 

CD/DVD に印刷するときに選択します。 



才ートシートフイーダ 

オートシートフィーダにセットした用紙に印刷するときに 
選択します。 



才ートシートフイーダ（フチ 
なし） 




リア手差し 

リア手差し用紙ガイドにセットした用紙に印刷するときに 
選択します。 



リア手差し（フチなし） 



口ール 紙 

ロール紙に印刷するときに選択します。 



ロール紙（左右フチなし） 


3 

印刷の向き 

印刷方向を選択します。 


ん 〇 [ファイル] 且 [プリント]の順にクリックします。 



5. 〇 [用紙サイズに合わせる]を選択して、 凸 [プリント]をクリックします。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 1/ 
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ブントブレピ s — 

9 COTI&lvw 口を*¥?^こ 


g 遇巧 I 


国 

日！巧が uiJ 


でむトサけ姐；可イ.化かち古 
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卜山朽ずむ卜 

りリツり 


f 巧抽巧が…1 [ 




〇 - 

参考 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 



しお 



四辺フチなしで印刷するには、 〇 [カスタ厶サイズ]を選択して、 0 [高さ]または[幅]のどちらかにプリンタに 
セットした用紙のサイズを入力して〈ださい。 

例えば、 L 判横 （89x127mm) に印刷する場合は、[幅]に [12.7cm] と入力して〈ださい。 

[高さ]力、[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 18 
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6. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

り「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 139 


7. [基本設定]画面の各項目を設定します。 


〇— 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 19 
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4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 

用紙種類で EPSON 写真用紙クリスピア]/ EPSON 写真 
用綱/ EPSON 写真用紙エントリー]を選択し、カラー 
で [カラー ] を選択すると 、 Epson Color になります。 

申 「Epson Color につし、て」273 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

也「色を補正して印刷しよう」 2 06 

5 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 



才ートシートフイーダ 

オートシートフィーダにセットした用紙に印刷するときに 
選択します。 



口ール 紙 

ロール 紙に印刷するときに選択します。 



リア手差し 

リア手差し用紙ガイドにセットした用紙に印刷するときに 
選択します。 



CD / DVD トレイ 

CD / DVD に印刷するときに選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

四辺フチなし/左右フチなし 

四辺フチなし/左右フチなし印刷するときにチェックします。 

り「四辺フチなし印刷をしよう」225 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


な . D [ページ設定]タブをクリックして、 且 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 
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J I みたた化 I [ 、1 口 


且 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


9. [0 K ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、市販のソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 20 
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写真の印刷方ま （ MacOSX ) 


ここでは 「Adobe Photoshop Elements (アドビフオトショップエレメンツ）」を例に、市販のソフトウェアでの写真の 
基本的な印刷方法を説明しまず。 

1 アプリケーションソフトウェアで、印刷する写真データを開きます。 



yrf* mm, f mmmt |^ ィ >— mwM ビ j- 口 * 占 h 口 ープ 
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I おが 拙 r 


W … |i い r 钟 


B 


2. n [ファイル] 且 [用紙設定]の順にクリックします。 
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h B-:• 垃 1 . 

A か A BHaUL^^iX ' 

■ ft. 


*4 げ*| 

7 バ AW •- 


ウリッ。 1，" 


み * w ピ J— 


C f # 処 D 4 ♦ド t @ ■ 

E ■■ 


3. O [ページ設定]画面の各項目を設定して、 且 [OK] をクリックします。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 21 
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Page 叩 


H — 
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邮化 J、 ：100 as 


③ 


r QK B りリツり I 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの ( XXXXXX ) が表示さ 
れます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用 
紙に合わせて選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


ん 〇 [ファイル] 且 [プリント]の順にクリックします。 
[プリントプレビュー]画面が表示されます。 
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参考 

♦♦四辺フチなしで印刷する場合は ♦♦ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、印刷後余白ができます。そのた 
め、四辺フチなしで印刷する場合は、用紙の縦横比に合うように写真データをトリミング（画像の一部を切り取る） 
などして調整する必要があります。 


写真データ 



しお 



四辺フチなしで印刷するには、 D [カスタ厶サイズ]を選択して、 且 [高さ]または[幅]のどちらかにプリンタに 
セットした用紙のサイズを入力してください。 

例えば、 L 判横 （89 x 127 mm ) に印刷する場合は、[幅]に [12.7 cm ] と入力して〈ださい。 

[高さ]力、[幅]のどちらに入力するかは、数値を入力したときに余白ができない方にしてください。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 2〇 
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6. 〇 [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 回 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 

f ブリシト 1 
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7. [印刷設定]を選択します。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 24 
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8. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

を.「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


9. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 25 
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参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 
レ:>1上で、市販のソフトウエアでの写真の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


文書の印刷方法 

ここでは、市販のソフトウ X アでの文書の基本的な印刷方法を説明します。 



参考 


このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
を「文書の印刷方法 （MacOSX)」 27 

1 印刷する文書を開きます。 

2 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 139 

3 . [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 26 
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4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

，女「色を補正して印刷しよう」 2 06 

5 

給紙方ま 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


ん 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 且 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


5 . [ OK ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


文書の印刷方法 （ MacOSX ) 

ここでは、巿販のソフトウエアでの文書の基本的な印刷方法を説明します。 
ブ. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

豆「[ページ設定]画面を表示する」 16 4 
2 . 〇 [ぺージ設定]画面の各項目を設定して、 且 [ OK ] をクリックします。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 2/ 
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巧ホ巧か： 10 D * 


の むり r — か一 知一 B 。リツ。 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （XXXXXX ) が表示さ 
れます。ここには、用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の 
用紙に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


3 . プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

.を 「[プリント]画面を表示する」163 

ん 〇 [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 且 印刷部数と印刷ページを設定します。 


了 リン。： XM-XXKX 
ブリセット：ホ 


用が化と巧切が 



© r の Ft ) f 了レビユ ー) みブライ…) をヤシ■セル)€ブ1；ントう 


5 . [印刷設定]を選択します。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 


28 
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プリソタ：凹 - XXXX ! 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 

〇- 

参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 29 
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レ:>1上で、文書の基本的な印刷方法の説明は終了です。 


印刷の中止方ま 

印刷を中止するときは、レ:>1下のいずれかの操作を行って〈ださし、。 



プリンタ本体の【用紙】ボタンで印刷を中止する 


【用紙】ボタンを押して〈ださい。 

印刷が中止されて、用紙が排紙されます。 


D 

:モ号 

上記の操作では、パソコン内の印刷待ちデータを削除することはできません。パソコン内の印刷待ちデータを削除 
する場合は、このページ下の「パソコンの画面から印刷を中止する」をご覧〈ださい。 


パソコンの画面から印刷を中止する 

〇 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
り，「パソコンの画面から印刷を中止する （ MacOSX )」 32 


印刷を中止する 

印刷中に画面右下に表示されるプログレスメータの[印刷中止]をクリックして〈ださし、。 
印刷他理済みのデータが印刷されて、印刷が止まります。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 30 
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〇 参考 
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< D / I > 



•プログレスメータが表示されない場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止して〈ださい。 

•パソコンの画面上で[印刷中止]をクリックしても、すでにプリンタに送られてしまったデータは削除できませ 
ん。このような場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止してください。 


印刷待ちのデータを削除する 

パソコン内に蓄積されている印刷待ちのデータを削除する場合は、レ:>1下の手順に従ってくださし、 
ご利用の OS を選択してください。 

‘适 「Windows 2000 / XP / Vis ねの場合（印刷待ちのデータを削除する）」31 
。里 . 「Windows 98/ Me の場合（印刷待ちのデータを削除する）」32 

Windows 2000 / XP / Vis ねの場合（印刷待ちのデータを削除する） 

ブ. [印刷待ちが態表示]をクリックします。 
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2 . 田 ロリンタ] 且 [すべてのドキュメントの取り消し]の順にクリックします。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 31 
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特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データを選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリッ 
クしてください。 



Windows 98/ Me の場合（印刷待ちのデータを削除する） 

□ 削除する印刷データをクリックして、 且 [削除]をクリックします。 



Q - 

参考 

[印刷待ち状態表示]をクリックし、表示された画面でも印刷待ちのデータを削除することができます。[プリント] 
をクリックして、[印刷ドキュメントの削除]をクリックします。 

レ:>1上で、印刷の中止方法の説明は終了です。 


パソコンの画面から印刷を中止する （Mac OS 
X ) 

パソコンの画面から印刷を中止するには、印刷途中に [Dock] 内に表示される[プリンタ]アイコンをクリックしてく 
ださい。 

ブ. [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



2. 〇 印刷データをクリックして、 且 [削除]をクリックします。 
これで印刷が中止されます。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 3 z 
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参考 


印刷待ちのデータを削除する場合も、上記手順と同じように操作してください。 

パソコンの画面上で[削除]をクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。 
このような場合は、プリンタの【用紙】ボタンを押して印刷を中止してください。 


基本的な印刷方法をマスターしよう 


33 
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写真を印刷しよう 


写真をかんたんきれいに印刷しよう 


ホちゃんや子供の写真をおじいちゃん、おばあちゃんに。 

パーティや旅行の写真を知り合いや友達などに。 

デジタルカメラで撮影した写真をいろんな人にあげたいと思うことは、よ〈ありますよわ。 

そんなとき--■写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」を使って、 
かんたんきれいに写真を印刷しましよう。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。 



写真を印刷しよう 34 
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巧 

参考 

• ソフトウェアは、本製品に同捆のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用〈ださい。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧〈ださし、。 

• EPSON Easy Photo Print では、 RAW データも印刷できます。 

対応している RAW データについては、 EPSON Easy Photo Print のへルプをご覧〈ださい。 


印刷手順 

〇 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 


1 . [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manaaer for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


巧 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager ( エプソンファイルマネージャ ー ) とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2. n 写真デ-夕が保存されているフナルダを選択して、 且 印刷する写真をチェックします。 



3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 


写真を印刷しよう 35 
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[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 



ん [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、レ:>1下のページをご覧ください。 

を「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」132 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 


写真を印刷しよう 


36 
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6. [レイアウト調整]をクリックします。 


も EPMH E 。 町 FT>Gt。ftlrit 
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,*脚 MB 迅 S … ウト B3 


感辕 

■4 i 化 



7. 〇 レイアウト選択で[標準]をクリックして、 回 一賣からレイアウトを選択します。 


写真を印刷しよう 
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参考 


♦♦写真に撮影日付を入れて印刷するには ♦♦ 

画面左側のレイアウトリストから、（情報付き）と表示されているレイアウトを選択して〈ださい。レイアウト名が 
最後まで表示されていない場合は、リストの下にあるスクロールバーをスクロールして〈ださい。 

デジタルカメラで撮影した写真データを別のアプリケーションソフトで加工して保存すると、撮影日時のデータが 
なくなります。このため写真データを保存したときの曰時が印刷されます。 
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8. [印刷枚数指定]をクリックします。 


写真を印刷しよう 
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巧 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 


^ "- I 

[_ ] 3レ-ムなに / mt 

LJ っ卜 
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9. D ページごと印刷枚数を指定して、 回 [閉じる]をクリックします。 
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Q - 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ化 [印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 



レ:>1上で 、 EPSON Easy Photo Print で写真をかんたんきれいに印刷する方法の説明は終了です。 


〇 - 

参考 

ソフトウェアの詳しい使い方は、 「EPSON Easy Photo Print」 のヘルプをご覧〈ださし、。 


写真をこだわつてよりきれいに印刷しよう 


結婚式での幸せに満ちた笑顔の写真。 

撮影会で撮ったプロにも負けない風景や植物の写真。 

そんな決定的な1枚、ベストショットは、よりきれいに印刷して大事に保存しておきたいですよわ。 

そんなと き--■写真印刷 ソフトウェア 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」の 画像補正 
機能を使って、よりきれいに写真を印刷しましよう。 
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使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んで、よりきれいな（こだわり）写真を印刷することができます。 



〇 - 

参考 

ソフトウエアは、本製品に同捆のソフトウエア CD-ROM からインストールしてご利用〈ださい。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧くださし、。 


印刷手順 


〇 - 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 


1 [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 


EPSON File Manager が起動します。 
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MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


D 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager ( エプソンファイルマネージャ ー ) とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サ厶ネイル表示（縮ル表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2. n 写真デ-夕が保存されているフナルダを選択して、 且 印刷する写真をチェックします。 



3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 


[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 


写真を印刷しよう 
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5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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4. [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、レ:>1下のページをご覧ください。 

を，「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」132 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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6. [レイアウト調整]をクリックします。 



7. 〇 レイアウト選択で[標準]をクリックして、 回一 覧からレイアウトを選択します。 
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8 . [画像補正]をクリックします。 



9. 〇 各補正項目を設定して、 且 [閉じる]をクリックします。 


写真を印刷しよう 
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1 

自動補正 

才ートフオトファイン！ EX 

エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を 
高画質化します。 



PRINT Image Matching 

PRINT Image Matching の機能を使って補正します。 

X PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮 
影した画像を選択した場合に有効になります。 



なし 

画像の補正を行いません。 

2 

補正モード 

撮影シーンに合わせて最適に補正します。 



標準 

標準的な色調で補正します。 



人物 

人物や肌色を暖か〈柔らか〈補正します。 



風景 

風景の空や緑をあざやかに補正します。 



夜景 

夜景の明暗がはっきりするように補正します。 



補正量調整 

選択したシーンの補正量を調整します。 

3 

モノクロ 

白黒のイメージになるように補正します。 

4 

くつきりあざやか 

メリハリのある鮮明な写真になるように補正します。 

5 

明るさ 

明るさを補正します。 

6 

イメージピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 

[美肌モード]を選択すると、人物の肌色部分が滑らかになります。 

7 

赤目補正（自動） 

画像の赤目の色を自動補正します。 

画像によっては、赤目が外の部分が補正されることがあります。その場合は、[赤目補正 
(自動）]のチ X ックをはずしてから、手動で赤目補正をしてください。 

8 

赤目補正（手動） 

画像の赤目部分を指定（クリック）して補正します。赤目補正（自動）でうま〈補正され 
ない場合に使用してください。 

9 

ナチュラルフェイス 

[ナチュラルフェイス]を押すと、人物写真を補正するための画面が表示されます。人物写 
真にル顔や美白の補正を加えることができます。 

設定の詳細は、が下のページをご覧ください。 

り「ナチュラルフェイス印刷機能を使って写真を印刷しよう」 48 


〇 - 

参考 

-[画像補正]画面での補正の効まは画面内で確認できます。ただし、印刷して効果を確認することをお割めします。 
-け甫正モード]と[モノクロ]は、[自動補正]で[才ートフォトフアイン！ EX] を選択しているときに設定できます。 

ブ化 [印刷枚数指定]をクリックします。 
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巧 - - 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブ ブ.〇 ぺージごと印刷枚数を指定して、 且 [閉じる]をクリックします。 
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S 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ么 [印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 



上で 、 EPSON Easy Photo Print で写真をよりこだわってきれいに印刷する方法の説明は終了です。 

巧 

参考 

ソフトウェアの詳しい使い方は 、 「EPSON Easy Photoprint 」 のヘルプをご覧〈ださい。 


ナチュラルフ X イス印刷機能を使って写真を 
印刷しよう 


ナチュラルフェイス印刷とは 

人物写真にル顔補正や美白補正の効果を加えて印刷します。 


写真を印刷しよう 48 
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使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、人物写真に「ル顔」や「美白」の補正をして印刷することができます。 



〇 - - 

参考 

ソフトウエアは、本製品に同捆のソフトウエア CD-ROM からインストールしてご利用〈ださい。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧くださし、。 
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印刷手順 


〇 

参考 

掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 

1. プリンタに対応用紙をセットします。 

2. [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


巧 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager ( エプソンファイルマネージャ ー ) とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サ厶ネイル表示（縮ル表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

3. n 写真デ-夕が保存されているフナルダを選択して、 且 印刷する写真をチェックします。 



〇 - 

参考 

♦♦ナチュラルフェイス印刷をするときのおすすめの写真 ♦♦ 
•1 〜3人で同一方向（正面）を向いているもの 
-複数の顔がある場合、顔と顔が近すぎないもの 
• 顔が大きすぎないもの（顔全体が写真に納まっているもの） 

• 顔が小さすぎないもの 
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• サングラスや帽子などで顔の一部が隠れていないもの 

4 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 



5 . [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、レ: I 下のページをご覧ください。 

を「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」132 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



6 . [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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7. [レイアウト調整]をクリックします。 



8 . 〇 レイアウト選択で[標準]をクリックして、 且一賣 からレイアウトを選択します。 


写真を印刷しよう 52 


巧 EPSON £町 rtwtfl ftlr * 

コバ ME) M の占巧のツー，の）〜レブ化） 


四 


感 

W 脚 


麵 


茜想 

























































































Epson PX - G 5300ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD 4197-00 



9. [画像補正]をクリックします。 



ブ〇 •[ナチュラルフェイス]をクリックします。 
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ブブ .〇 各補正項目を設定して、 回 [閉じる]をクリックします。 



M ウリッウ 


1 

画像表示エリア 

「ル顔」「美白」の補正効果を確認できます。 



1 面け甫正後のみ表示） 

補正後の効果のみ確認できます。 



2 面（オリジナルも表示） 

画面を 2 分割して補正前、補正後の効まを確認できます。 

2 

小顔補正量 

スライダーを左右に移動して、 

ル顔の補正量を設定します。 

3 

美白補正量 

スライダーを左右に移動して、美白の補正量を設定します。[画像補正]画面で[モノクロ] 
にチェックが付いているときは、補正が適用されません。 

4 

元に戻す 

直前に設定した内容に戻します。 

5 

すべての写真に適用 

設定した内容をすべての写真に適用します。なお、写真によっては適用されないものもあ 
ります。 


D 

注意 

小顔補正では、写真の顔周辺の画像を補正します。このため、補正量を強〈すると顔周辺の画像にゆがみが生じる 
ことがあります。画像にゆがみが生じたときには、補正量を弱くして〈ださい。 
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ブ2 •[画像補正]画面で[閉じる]をクリックします。 
ブ3 •[印刷枚数指定]をクリックします。 



〇 - 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブ4 •田 ぺージごと印刷枚数を指定して、 且 [閉じる]をクリックします。 
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D 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ5 •[印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 



上で 、 EPSON Easy Photo Print でナチュラルフェイス機能を使って印刷する説明は終了です。 


巧 

参考 

ソフトウェアの詳しい使い方は、 「EPSON Easy Photoprint」 のヘルプをご覧〈ださし、。 


パソコンで写真にフレームを付けて印刷しよ 



本製品に添付のソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）」には、写真と重ねて印 
刷できるフレームが登録されています。お気に入りの写真と重ね合わせれば、オリジナルのカードやカレンダーをかんた 
んに、楽しく印刷できます。 

また、エプソンのホームページにはさらに楽しいフレームが用意されていますので、お好きなフレームをダウンロードし 
て使えます。 




浑躁し嚇化 
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巧 

参考 

♦♦用語を知っておこう ♦♦ 

• P.I.F. ( ピフ）フレー厶とは ... 

写真と重ね合わせて印刷のできる飾り枠のことを意味しています。 

• PRINT Image Framer (プリントイメ ージフレーマー）とは ... 

フレー 厶を追加したり、 フレー 厶と写真を重ね合わせたりと、編集のできる ソフトウ X アを含む燃称のことを意 
味しています。 


印刷方法 

ここでは、もっともかんたんな 、 EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷をする手順を説明 
します。 


1 [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 


EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 


D 

参考 

♦ ♦EPSON File Manager （エプソンファイルマネージャ ー） とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サ厶ネイル表示（縮ル表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2 . 田 写真データが保存されているフナルダを選択して、 凸 印刷する写真をチェックします。 



3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 
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[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 



4. [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 
フチなし印刷をする場合は、[フチなし]をチェックします。 

設定の詳細は、レ:>1下のページをご覧ください。 

也「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」132 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 



5. [レイアウト調整]をクリックします。 
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6 . レイアウト選択で[追加フレーム]をクリックします。 

登録されているフレームが表示されます。 

登録されているフレームは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。 



7. 写真と組み合わせたいフレームを選択します。 

選択した写真とフレームが、組み合わされて表示されます。 
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8. 必要に応じて、写真の大きさ調整、写真の移動、回転などの設定をします。 



巧 - 

参考 

♦♦写真を並べ替えて印刷したい ♦♦ 

複数の写真を配置する場合、順番を入れ替えることができます。 
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1. 画面中央にある[写真の配置]で[手動]を選択します。 



2. が下の画面が表示されたら [ OK ] をクリックします。 


EPSON iKv Phsta Print お W 

4 レイ 7 ご卜 こ El し：;ち f をレます.よ5しいてすで？ 


3 . 


QV . i 字でンた，レ 


表示される画面から写真をドラッグんドロップして並べ替えます。 
配置した写真はドラッグして移動することもできます。 



ウリ ッウ] 


このほかにもフレー厶に合わせて写真の位置や角度を調整したり、写真の大きさを変えることもできます。 
詳しくは 、 EPSON Easy Photo Print のへルプをご覧〈ださい。 

9. [印刷枚数指定]をクリックします。 
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〇 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



ブ化田 ぺージごと印刷枚数を指定して、 回 [閉じる]をクリックします。 



jiEjiftpM ： コ R - 口服 ■ 正： 1: ft r j 
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Q - 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブブ •[印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 

上で 、 EPSON Easy Photo Print に登録されているフレームを使用して印刷する説明は終了です。 


エプソンの Web サイトにあるフレームを追加を録 

エプソンの Web サイト 「 P . I . F . ダウンロードサーバ」には、各種キャラクターフレームやカレンダー、季節に合ったフ 
レームなど、バラエティに富んだたくさんのフレームが用意されています。 

ここでは、エプソンの Web サイトからお好きなフレームを EPSON Easy Photo Print に追加を録する手順を説明します。 



。 — - 

参考 

♦ ♦ PRINT Image Framer のフレー厶をご利用いただくには ♦♦ 

「MyEPSON」 への 会員登録（無料）が必要です。会員登録は、 エプソンのホー厶ぺージ （ http :// www . epsonjp ) 
でかんたんに行うことができます。 

♦ ♦サーバに直接接続してダウンロー ドする方法の一部制限について ♦♦ 

Mac 0SX を Secure Web プロキシ (HTTPS) が必要とされる環境でご利用の場合、が降の手順では PIF フレー厶 
を追加できません。インターネットに接続し、 PRINT Image Framer のホー厶ぺージ （ http :// www . epson . jp / frame ハ 
にアクセスして〈ださい。お気に入りの P.I.F. フレー厶をダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してか 
ら、 EPSON Easy Photo Print に追加登録してくださし、。詳しくは、 EPSON Easy Photo Print のへルプをご覧〈ださし、。 

1 . [用紙選択]画面で、[プリンタ]/ [給紙方法]/ [用紙サイズ]/ [用紙種類]を設定します。 

フチなし印刷用のフレー厶をを録する場合は、[フチなし]をチェックします。 

選択できる用紙サイズや用紙種類は、ご利用の用紙やプリンタによって異なる場合があります。 
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3. [フレーム追加]をクリックします。 
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2. [レイアウト調整]をクリックします。 
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4. [通信設定]をクリックします。 



5- H ユ—ザ— ID と接続パスワードを入力して、 且 [ OK ] をクリックします。 

ユー ザー ID と接続パスワードには、 「 MyEPSON 」 （エプソンの会員制情報提供サービス） のユー ザー ID と接続パス 
ワードを入力してください。 
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〇 

参考 

♦ ♦「MyEPSON」 （エプソンの会員制情報提供サービス） ♦♦ 

「MyEPSON」 は、エプソンの会員制サイトです。ユーザー ID と接続パスワードを持っていない場合は、エプソンの 
ホームページで会員登録（無料）してユーザー ID と接続パスワードを取得して〈ださい。 

6 . 追加元選択で[インターネット]を選択します。 

お知らせ画面が表示された場合は、表示内容を確認して[閉じる]をクリックしてください。 


□ ：：? ぃなが!] 回 

巧化でイズ：刚。の！*(巧な U 



7- P . I . F . フレームの入っているフォルダを選択します。 

フナルダを選択すると、画面中央にフレームが表示されます。 


写真を印刷しよう 


66 




















































Epson PX-G 5300 ミ 舌用 + サポートガイ ド プリント編 NPD4197-00 



8 . 〇 追加するフレームを選択して、 回 [追加]をクリックします。 



白 ゥリッ の 

9- フレームの追加が終了したら、[閉じる]をクリックします。 

[レイアウト]画面に戻ります。 

ブ〇 •追加登録したフレームは、追加フレームの一賣で選択します。 


写真を印刷しよう 67 


























































































Epson PX-G 5300 ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD4197-00 



レ: >1 上で、エプソンの Web サイトにあるフレームを追加登録する手順の説明は終了です。 


D 

参考 

フレー厶は、エプソンの PRINTImageFramer のホー厶ぺージからも入手できます。インターネットに接続し、 PRINT 
Image Framer のホームぺージ （ http :// www . epson . jp / frame /) にアクセスして〈ださい。お気に入りの P 丄 F. フ 
レームをダウンロードして、ご利用のパソコンに一旦保存してから、 EPSON Easy Photo Print に追加登録して〈だ 
さい。詳しくは、 EPSON Easy Photo Print のヘルプをご覧ください。 



写真をきれいに印刷するポイント 

デジタルカメラで撮影した写真データをよりきれいに印刷するためには、レ:>1下の2つのポイントを押さえておきましよ 
ラ。 
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ポイント1画像サイズに適した印刷サイズで印刷 


デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷する場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大き〈なればな 
るほど画素数の多い画像データが必要になります。 


同じサイズのおおじが BU すると 


■ B 




言画志巧で混をして ® W 坦画需なで掘おしてげ刷 


画像サイズに適した印刷サイズはレ^下の通りです。 


デジタルカメラ/携帯電話 
の画素数 

標準的な画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2 し 半 IJ 

己 5 

A4 

A3 ノビ 

約 10 万 画素 

352 X288 

A 

A 

A 

A 

A 

約 30 万 画素 

640 X 480 

〇 

A 

A 

A 

A 

約 48 万 画素 

800 X 600 

〇 

A 

A 

A 

A 

約 80 万 画素 

1024 X768 

◎ 

〇 

A 

A 

A 

約 130 万 画素 

1280 X 1024 

◎ 

◎ 

O 

A 

A 

約 200 万 画素 

1600 X 1200 

◎ 

◎ 

O 

O 

A 

約 300 万 画素 

2048 X 15：36 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

A 

約 400 万 画素 

2240 X 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 

約 500 万 画素 

2560 X 1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

約 600 万 画素が 上 

2816x2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

O 


A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結まが得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 


ポイント2専用紙（写真用紙）に印刷 

写真など高い印刷品質を得るためには、普通紙ではなく写真用紙などの専用紙に印刷してください。 

また、プリンタドライバの[用紙種類]の設定は、使用する用紙に対応した用紙種類を選択して〈ださし、 
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写ま巧紙 


70 
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ホ ー ムぺ ー ジを印刷しよう 


ホ ー ムぺ ー ジを印刷しよう 


ここでは 、 Microsoft Internet Explorer 5.5 〜 6. x、Windows Internet Explorer 7 .x で印刷する手順を説明します。 


〇 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
り「ホー厶ぺージを印刷しよう （MacOSX)」 79 


Windows Internet Explorer 7 .x で印刷する場合 

ブ. [印刷プレビュ ー] をクリックします。 

[印刷プレビュー]画面が表示されます。 



2 . 印刷サイズの設定を確認します。 

[縮ルして全体を印刷する]を選択すると、用紙の幅に収まるように印刷できます。 


ホー ムぺージを印刷しよう 71 
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3. [プリンタ]アイコンをクリックします。 



ん n プリンタの名称を選択して、 且 [詳細設定]をクリックします。 
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5. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 129 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷速度または印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

也「色を補正して印刷しよう」 2 06 

5 

給紙方ま 

[オートシートフィーダ]を選択します。 
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6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


6 . 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 且 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 


— が;綺 

A が脱; か V -ン 1 ^ が n 州ッウ I 
お巧こ MKVJ 1 巧做が S J I - I 
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I がり 


ffl 旧 


.な民 I 古 W 


且 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


7. [ OK ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 


Microsoft Internet Explorer 5.5 〜 6 .x で印刷する場合 

Microsoft Internet Explorer 5.5 〜 6. x で印刷するとぺージの右端が切れて印刷されることがありますが、本製品に添付の 
ソフトウェア 「EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトゥぺージ）」を使うと、用紙の幅に収まるように印刷できます。 

参考 

EPSON Web-To-Page は、本製品に同捆のソフトウェア CD-ROM からインストールして〈ださい。インストールす 
ると Internet Explorer のツールバーに追加されます。なお、 Windows Internet Explorer 7.x では使用できません。 
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1 [印刷プレビュー]をクリックします。 
[印刷プレビュー]画面が表示されます。 



2. 印刷しないページがある場合は、チェックを外します。 
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〇 - 

参考 

♦♦ページが切れて表示される場合は ♦♦ 

[印刷プレビュー]画面のメニューから[すべてのフレー厶を個別に印刷する]を選択して〈ださし、。 
ページの全体が表示されます。 
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3. [印刷]をクリックします。 



ん n プリンタの名称を選択して、 且 [詳細設定]をクリックします。 



な 

参考 

[印刷]画面は、使用する OS の種類や Microsoft Internet Explorer の/くージヨンによって異なります。 

5. [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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B 


fl 


迂 


I 


2 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

也「用紙別プリンタドライバ設定一覧」129 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷速度または印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

，女「色を補正して印刷しよう」 2 06 

5 

給紙方法 

[才ートシートフイーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

印刷データの用紙サイズを選択します。 

7 

印刷プレビューを表示する 

チ X ツクすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


6. 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 且 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 
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1 


[巧 w 饰こ巧すむ] I [田,たとさ 1 J の 1 Vv 細側 

[ 0K I G し ] I W け J 


1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


7. [ OK ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、ホームページの印刷方法の説明は終了です。 


ホームぺージを印刷しよう （Mac OS X) 

ここでは、 Safari と Microsoft Internet Explorer で印刷する手順を説明します。 


Safari で印刷する場合 

1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

直：「[ページ設定]画面を表示する」164 
2. 〇 [ぺージ設定]画面の各項目を設定して、 且 [ OK ] をクリックします。 
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巧ホ巧か： 10 D * 


③ むり r — 化一 苗 一 回~ 。リツ。 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （ XXXXXX ) が表示さ 
れます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用 
紙に合わせて選択してください。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

を「[プリント]画面を表示する」163 

ん 〇 [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 且 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 


了 リン。： XM-XXKX 
ブリセット：广づ I ホ 


[ ji 用ががとの切 が 



( f)f PCUFtJ f プレビユづみブライ…) をヤシ■セル) 它ブ LF ント 3 


5. [印刷設定]を選択します。 
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プリ y 夕： 

L 凹- XXXX 





プリセ3卜： 

f 411111 

1:1 


田の K 置 


パージ H を 
扣が i 巧 


A ホ 


還巧 

國 


巧3巧 


が圓: 

か，- 

叫 

トド： 

[ 巧?5巧出 

— ■*] 田れい\ 巧 


の K 占,: 

ドラつ卜 J ■ 

J ダ、 


/巧巧め印巧 

t た Gte 

曲 


_と扫化 RSL 

こスム-ジッブ（文芋 f *« 5 ) 

ヴ □ス 3 ブをィマ イザ: 

ホつ V 、 


(?) C の fT ) ブレビユ ー J かブライ…) f モ1■ンセル） fgy ント j 

6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 


プリ y 夕^ 


の (-30 (田£ 


プリセタト：「31ホ 


け 


-! 闕 K を 


パ—ジ肪 


□ —— 
— 

丄 ■ 

口 

m —— 

トド 




飾ち 


が ■ 


巧 


巧 SK 化 


由むじ ‘ 


で 《ザ 


ぶ 


:ゴ .1 なに：ドラ J 卜 

5巧め印巧 


國 




::スム ー y ッブ巧:芋の 
ブ□ス3ブを f マイザ: it フ 


贷广の fT ) [プレビュ ー J f ブブライ…） 〔モサ y セル1 吃 ブリントう 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

直「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勤めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


Q - 

参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 
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7- D [ Safari ] を選択して、 旦各 項目を設定します。 


了リンウ：片 -XXKM 


ブ U セ3^:響ホ 


5み fi 


で寺«_ 遇 巧」 —— 


且 _1陆卜 ► 


UH 5^をプリ：^卜 

3 W かぺ- シ■ながをヘリダと7ツタにプリント 


{?)( POfT >むレビ ユ ■ J ( 巧了ライ". .j 


8. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


[丰中 y セルう I ブが ント 


Microsoft Internet Explorer で印刷する場合 

1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

を「[ページ設定]画面を表示する」 164 
2. 〇 [ぺージ設定]画面の各項目を設定して、 且 [ OK ] をクリックします。 



にホ巧小： lOD* 



ル j 广 OK 苗 一 P ウリッウ 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

用紙サイズを選択するときに、用紙サイズ（四辺フチなし）などの （ XXXXXX ) が表示さ 
れます。ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用 
紙に合わせて選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


3. 〇 [ファイル] 且 [プリントプレビュー]の順にクリックします。 
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ム 


ぶ。黑卜 
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HOME 
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ブ uy 夕 f スキ T ■ナ t 


了リント.。 
オフうイン作# 


KP 


* B 田せ巧で巧す 


巧巧ので阶 


4. D [プレビュー]画面の各項目を設定して、 且 [プリント]をクリックします。 



5. 〇 [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 回 印刷部数と印刷ぺージを設定します。 


_ ッリント 

プリンプニ な"のな _ 11 憧证 1 

プリでツト： ' «ホ ‘ i ) 


こ却 W な#と日が] K — ジ 



(?] に POfT } [了レビユ _) を了ライ … J f モャンセル Jf プリント 气 

6. [印刷設定]を選択します。 
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ブリント 
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f プレビユ ーJ {ブプラィ"，） 
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7. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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(?] ( PCHFt >じブレビ ユー ( 巧プライ…） 


[ずャンセル) f ブ yyi- ) 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

を；「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 
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CD / DVD レーベルを印刷しよ 

ラ 


CD / DVD 印刷時のごを意 


印刷前のごを意 


印刷前のごを意 

• CD / DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋などの巧れ 
や傷などによって、記録時に書き込みエラーになるおそれがあります。 

• CD / DVD の種類や印刷データによっては、にじみが発生する場合があります。不要な CD / DVD を使用して試し印刷を 
行い、印刷品質を確認することをお勧めします。色合いについては24時間上経過した後の状態を確認してくださし、。 

• CD / DVD に標準設定で印刷する場合は、ベたつきなどを抑えるために、エプソン製専用紙より薄い濃度で印刷します。 
印刷濃度が気になる場合は、必要に応じて 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 で濃度調整することをお勧めします。詳しく 
は 、 「EPSON Multi - PrintQuicker ヘルプ」の「こんなときは」をご覧〈ださい。 


CD/DVD の印刷領域 



Q - 

ミち意 

EPSON Multi-PrintQuicker では、内径は最小 18mm まで、外径は最大 120mm まで設定可能ですが、本プリンタで 
は設定しないでください。 CD/DVD ドライブ内部で動作不具合を起こす可能性があります。 


印刷後のごを意 

•印刷後、 CD / DVD トレイを必ず引きおいておいて〈ださい。引きおかずにプリンタに差した状態でプリントヘッドの 
クリーニングなどを行うと、プリントへッドがトレイ先端と接触して故障するおそれがあります。 

•印刷後は、24時間が上乾燥させて〈ださい。また、乾燥するまでは CD - ROM ドライブなどの機器にセットしないで 
ください。 

-直射日光を避けて乾燥させてください。 


CD / DVD レーベルを印刷しよう 8〇 
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•印刷面がベたついて乾燥しない場合は、印刷濃度が濃いことが考えられます 。 「EPSON Multi - PrintQuickerj で印刷濃 
度を調整して印刷することをお勧めします。 

詳しくは 、 「EPSON Multi - PrintQuicker ヘルプ」の「こんなときは」をご覧ください。 

-印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれがあります。 

•印刷位置がずれて CD / DVD トレイ上に印刷された場合や、 CD / DVD の内側の透明部分に印刷された場合は、すぐに拭 
き取ってください。 

•一度印刷した面に再印刷しても、きれいに仕上がりません。 


CD/DVD レーベルを印刷しよう 

結婚式やパーティー、旅行、学ネ交行事、地区のイベントなど、デジタルカメラで撮影するチャンスは盛りだくさんで、 
データも増えてしまいがち。 

思い出の写真画像をいつまでも保存できるように1枚の CD に収めて、レーベル面に印刷してみましよう。 



作業の流れ 



レ-呵レ面巧瓦巧るたむウジ I ットプリ > りが刷 
击材データを準棉 じ巧な Lfe CD/DVD 


プリ >夕でが刷して 

まぶ！！ 


使用するアプリケーションソフト 

本製品には CD / DVD レーベル印刷がかんたんにできるソフトウエア 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 （エプソンマルチプリ 
ントクイツカー）が添付されています。思い出の写真画像やイラスト、文字などを入れてかんたんに楽しく作ってみま 
しよ3。 


CD/DVD レーベルを印刷しよう 87 
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印刷手順 

1. デジタルカメラで撮影した写真画像などレーベルに印刷する素材データを準備します。 

2. [EPSON Multi-PrintQ 山 cker] アイコンをダブルクリックします。 


EPSON Multi - PrintQuicker が起動します。 



3. 〇 [本製品名]を選択し 且 [CD/DVD レーベル] 回 [用紙名称]の中から印刷する CD/DVD のタイプの順に選択し、 
凸 [新規作成]をクリックします。 

ここでは、 CD / DVD レーベルを作成しますので、 [ CD / DVD レーベル]を選択します。 


CD/DVD レーベルを印刷しよう 88 
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この後の詳しい使い方は 、 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 のヘルプをご覧〈ださい。 

また、下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

を「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」132 

〇 - 

参考 

♦♦ [用紙名称]に表示される「ワイドエリアタイプ」とは ♦♦ 

画面内の[用紙名称]に表示されるワイドエリアタイプとは、印刷可能範囲が広いタイプ（内側ギリギリまで印刷 
可能）の CD/DVD のことを言います。 

♦ ♦巿販のソフトウ X アで印刷 ♦♦ 

CD/DVD 印刷に対応した巿販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

巿販のソフトウエアで印刷する場合は、が下のページをご覧になって印刷時の設定をして〈ださい。 

を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 

♦ ♦ [高画質対応 CD/DVD] について ♦♦ 

高画質対応の CD/DVD については、エプソンのホー厶ページでご案内しています。 

申 http :// www . epson . jp / support / taiou / media / 


CD / DVD ジャケットを印刷しよう 


思い出たくさんの写真画像を CD / DVD に保存したり、個人用の音楽 CD を作成したら、中に入っていたものがわからな 
くなってしまう前にジャケットも作ってみてはいかがでしよう力、。また、レーベル面の印刷と合わせてお揃いのデザイン 
にして作っても素敵な CD が完成しますよ！作品タイトルや、お気に入りの写真画像を使ってあなただけのオリジナル 
ジヤケットを作ってみましよう。 


CD / DVD レーベルを印刷しよう 
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作業の流れ 



CD 。 VD ジヤサ->をけるため 
のホがデータを举巧 


I なーパー:イシ化 M . IOO 伤入リ 
を若 : KM1 曲 N£F 
|)写真巧化<巧目贸>糾:20巧入リ 
里若: KA 420 MSH 
などの巧が左用 S して、 


ブリシタで巧風を，されいじ 
切り的って C ■け■—ス! 


完成！！ 


使用するアプリケーションソフト 

本製品には CD / DVD ジャケツト作成印刷がかんたんにできるソフトウエア 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 （エプソンマル 
チプリントクイツカー）が添付されています。思い出の写真画像やイラスト、文字などを入れて、かんたんに楽し〈作つ 
てみましよう。 



印刷手順 

1. デジタルカメラで撮影した写真画像などジャケットに印刷する素材データを準備します。 

2. [EPSON Multi-PrintQ 山 cker] アイコンをダブルクリックします。 


EPSON Multi - PrintQuicker が起動します。 


CD/DVD レーベルを印刷しよう 
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3. D [本製品名] 且 [ CD/DVD ジャケット] 且 [用紙名称]の中から印刷する CD/DVD のタイプの順に選択し、 凸 惭規作 
成]をクリックします。 

ここでは、 CD / DVD ジャケットを作成しますので、 [ CD / DVD ジャケット]を選択します。 
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この後の詳しい使い方は 、 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 のヘルプをご覧〈ださし、。 
また、下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

中「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」132 


〇 - 

参考 

♦ ♦巿販のソフトウ X アで印刷 ♦♦ 

CD/DVD ジャケット印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

巿販のソフトウエアで印刷する場合は、が下のページをご覧になって印刷時の設定をして〈ださし、。 
軒「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 129 


CD/DVD レーベルを印刷しよう 91 
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離の印刷方法をマスタ- 


ハガキに印刷しよう 


ここでは、市販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させて、印刷する方法を説明します。 

市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があ 
ります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 



参考 


このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
り「ハガキに印刷しよう （ MacOSX )」 94 


1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 
2 . [基本設定]画面の各項目を設定します。 


用紙別の印刷方法をマスターしよう 92 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 

2 

印刷品質 

印刷品質を選択します。 



標準 

標準的な印刷品質で印刷します。 



きれい 

印刷品質を優先して印刷します。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に選択できます。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

を「色を補正して印刷しよう」2〇 6 

5 

給紙方ま 

[オートシートフィーダ]を選択します。 

6 

用紙サイズ 

レ\ガキ]を選択します。往復ハガキの場合は、[往復ハガキ]を選択します。 

7 

四辺フチなし 

四辺フチなし印刷するときにチェックします。 

.を「四辺フチなし印刷をしよう」225 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


ミち意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでごを意ください。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないで〈ださい。 

3. 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 且 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 


用紙別の印刷方法をマスターしよう 93 
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1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


4. [ OK ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 


ハガキに印刷しよう （ MacOSX ) 

ここでは、巿販のソフトウェアでプリンタドライバを表示させ、印刷の設定をする方法を説明します。 

市販のソフトウェアによっては、かんたんに印刷の設定ができるソフトウェア独自の設定画面が用意されている場合があ 
ります。ソフトウェア独自の設定画面については、ソフトウェアの取扱説明書をご覧〈ださい。 

ブ. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

を「[ページ設定]画面を表示する」164 

2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 且 [ OK ] をクリックします。 


用紙別の印刷方法をマスターしよう 94 
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化ホ巧か： lOD * 


Q) ([午レ） f OK 苗 一 百 州ッウ 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

レ\ガキ]を選択します。往復ハガキの場合は[往復ハガキ]を選択します。 

レ\ガキ]を選択するときに、ハガキ（四辺フチなし）などの ( XXXXXX ) が表示されます。 
ここには用紙タイプや四辺フチなし印刷の設定が表示されますので、ご利用の用紙に合わ 
せて選択して〈ださい。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


P 

ミち意 

♦♦四辺フチなし印刷をする場合は ♦♦ 

四辺フチなし印刷機能では、原稿を少し拡大して印刷することによってフチのない印刷を実現しています。そのた 
め、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。文字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、切れてしまう 
可能性がありますのでごを意〈ださい。なお、はみ出し量は 3 段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整する 
ことができます。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

また、宛名面に印刷する場合は郵便番号がずれてしまうため、四辺フチなし印刷機能は使用しないで〈ださい。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

を「[プリント]画面を表示する」163 

4. 〇 [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 且 印刷部数と印刷ページを設定します。 



(?) C の fT ) ([プ レビユ ー) をブライ… _) (キ セル)€ブリントう 


5. [印刷設定]を選択します。 


用紙別の印刷方法をマスターしよう 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

直；「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタム設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


7. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


用紙別の印刷方法をマスターしよう 9〇 
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D 

参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 
レ:>1上で、ハガキに印刷する方法の説明は終了です。 


封筒に印刷しよう 


ここでは、封筒の基本的な印刷手順を説明します。 


〇 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
义「封筒に印刷しよう （ MacOSX )」 98 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

空「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 

2 . [基本設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

[封筒]を選択します。 

2 

印刷品質 

[きれい]を選択します。 

3 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

4 

色補正 

色の明るさ、コントラストなどの印刷品質を詳細に設定できます。 



自動 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



ユーザー設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 

.を「色を補正して印刷しよう」206。 

5 

給紙方ま 

[オートシートフィーダ]を選択します。 


用紙別の印刷方法をマスターしよう 97 
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6 

用紙サイズ 

印刷データの封筒のサイズを選択します。 

7 

下端 3 mm 

チェックすると、印刷領域を下端 3 mm まで広げます。 

8 

印刷プレビューを表示する 

チェックすると、印刷前に印刷イメージを確認できます。 


※封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 


3. 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 且 [ページ設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

印刷方向 

印刷方向を選択します。 

2 

印刷部数 

印刷部数を入力します。 


4. [ OK ] をクリックしてプリンタドライバの設定画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 


封筒に印刷しよう （ MacOSX ) 

ここでは、封筒の基本的な印刷手順を説明します。 

ブ. プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

芭「[ページ設定]画面を表示する」164 
2. 〇 [ページ設定]画面の各項目を設定して、 且 [ OK ] をクリックします。 


用紙別の印刷方法をマスターしよう 98 
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巧ホ巧か： 10D* 


の セル j 广化 苗 一 回~ ウリッウ 1 


1 

設定 

[ページ属性]を選択します。 

2 

対象プリンタ 

[お使いのプリンタ名]を選択します。 

3 

用紙サイズ 

印刷データの封筒のサイズを選択します。 

4 

方向 

印刷方向を選択します。 


巧 

参考 

封筒には、四辺フチなし印刷はできません。 

3. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

直 「[プリント]画面を表示する」 163 

ん 〇 [プリンタ]で[お使いのプリンタ名]が表示されていることを確認して、 且 印刷部数と印刷ページを設定します。 
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5. [印刷設定]を選択します。 


用紙別の印刷方法をマスターしよう 
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6. [印刷設定]画面の各項目を設定します。 
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1 

用紙種類 

[封筒]を選択します。 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 



推奨設定 

エプソンお勧めの品質に仕上がるように印刷します。 



カスタ厶設定 

登録されている設定を一覧の中から選択できます。 



詳細設定 

印刷品質を詳細に設定できます。 


/. [プリント]をクリックして、印刷を実行します。 

〇 - 

参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 

用紙別の印刷方法をマスターしよう 100 
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レ:>1上で、封筒への印刷方法の説明は終了です。 


フォトカードに印刷しよう 

デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮った写真をパスケースや名刺入れ、財布に入れて持ち歩きたいと思うことは、 
よ〈ありますよわ。 

そんなとき--■写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」を使って、 
かんたんきれいにフオトカードを印刷しましよう。 



使用アプリケーションソフト 

本製品には 「EPSON Easy Photoprint (エプソンイージーフオトプリント）」が添付されています。このソフトウェア 
を使うと、印刷したい写真をかんたんに選んできれいに印刷することができます。 



用紙別の印刷方法をマスターしよう 10] 
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印刷手順 


〇 


参考 


掲載画面の一部は、お使いのプリンタによって異なる場合があります。 

1 [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON File Manager が起動します。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックして〈ださし、 


巧 


参考 


♦ ♦EPSON File Manager (エプソンファイルマネージャ ー) とは ♦♦ 

EPSON File Manager は、サムネイル表示（縮小表示）を見ながら画像を整理できるソフトウェアです。ソフトウェ 
ア内には各種アプリケーシヨンソフトを起動するアイコンが付いていて、 EPSON Easy Photo Print もこのアイコン 
から起動できます。 

2. n 写真デ-夕が保存されているフナルダを選択して、 回 印刷する写真をチェックします。 


3 . [かんたん写真プリント]をクリックします。 

[かんたん写真プリント]をクリックすると 、 EPSON Easy Photo Print が起動します。 
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S 

参考 

ソフトウェアは、本製品に同捆のソフトウェア CD-ROM からインストールしてご利用ください。 
なお、ソフトウェア CD-ROM からのインストール方法については、『準備ガイド』をご覧くださし、。 




i "一 


r 地 * - で 

L -W ピ K 二占 K r 

I よ占ピ y 巧 * 

ミ — ci 














































Epson PX - G 5300ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD 4197-00 



ん [用紙選択]画面の各項目を設定します。 


プリンタ 

お使いのプリンタ 

給紙方法 

オートシートフィーダ（フチなし印刷をする場合は[フチなし]をチェック） 

用紙サイズ 

力ード 

用紙種類 

EPSON 写真用紙 



5. [印刷モード]を設定します。 

印刷モードは、ご利用のプリンタによって異なる場合があります。 
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6. [レイアウト調整]をクリックします。 



7. 〇 レイアウト選択で[標準]をクリックして、 回一 覧からレイアウトを選択します。 
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8. [印刷枚数指定]をクリックします。 



〇 - — 

参考 

[印刷枚数指定]上の入力欄でも印刷枚数を指定できます。 



9. n ぺ-ジごと印刷枚数を指定して、 曰 [閉じる]をクリックします。 
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〇 

参考 

[印刷枚数指定]画面下の[一括枚数指定]で印刷枚数を指定すると、表示されているすべての写真の印刷枚数をま 
とめて指定できます。 

ブ化 [印刷]をクリックします。 

印刷が始まります。 



レ:>1上で 、 EPSON Easy Photo Print でフオトカードに印刷する方法の説明は終了です。 


〇 

参考 

ソフトウェアの詳しい使い方は、 「EPSON Easy Photoprint」 のヘルプをご覧〈ださし、。 
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シールに印刷しよう 

ここ数年、カメラ付き携帯電話が大幅に普及して、いつでも好きなときに大好きな家族やお友達と「パシャツ！」なんて 
いう機会も増えてきていますよわ。みんなで撮った楽しい思い出の写真を使って、時には格好よく、時にはワイワイ楽し 
い シールを 作ってみませんか？ 



エプソンではお気に入りの画像やイラストを使ってオリジナルシールが作れる用紙をご用意しています。 


ミ ニフォ トシール ハガキサイズに 16 分割のオリジナルシールが作れます。 


けけ9のシールがホ h ます 


三コ3卜 


链誰もぶ、 

シール 


知嘲 


フォトシールフリーカット ハガキサイズに、[フリー全面]、[フリー 4 面]、[フリー 9 面]、[フリー 16 面]に自由に 

レイアウトしてオリジナルシールが作れます。 

印刷したシールは、写真の大きさに合わせて切り取ります。 


] か シール 
つリーか卜 



1け/がが引な/1 G け9のシールがホれます 





如 ii 詞 


柄む如 

もづ去1もづ 
か1去1柄 

わみ1かか 

れも1むか！ 

た1わ A ィわ1 
れもも1 



ミち意 

フオトシールフリーカット/ミニフォトシールはフチなし印刷に対応していません。 
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作業の流れ 




写草シールを巧るための 
幸巧デ-夕を準楠 



つ3トシ-ル 
つ IJ 一か卜 


使用アプリケーションソフト 






ブリンをでが刷して 

完成 II 

如お【む I 



本製品には写真シール印刷がかんたんにできるソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print 」 （エプソンイージーフオトプ 
リント）が添付されていますので、楽し〈印刷してみましよう。 
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印刷手順 

1 [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON File Manager が起動しまず。 



MacOSX の場合は 、 [EPSON File Manager for X ]アイコンをダブルクリックしてくださし、。 
2. n 写真デ-夕が保存されているフナルダを選択して、 且 印刷する写真をチェックします。 



3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 
EPSON Easy Photo Print が起動します。 
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ん [用紙選択]画面、[レイアウト調整]画面の各項目を設定して印刷します。 


フォトシールを印刷するときは、[用紙選択]画面内にある[フチなし]のチェックを外して〈ださし、。 


設定の詳細はレ:>1下のページをご覧ください。 

々「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」132 
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[用みぶ巧]面面 



[レイアウト吼密]面而 



また、ソフトウェアの詳しい使い方は 、 「EPSON Easy Photoprint 」 のヘルプをご覧くださし、。 


な - 

参考 

♦ ♦市販のソフトウ X アで印刷 ♦♦ 

ハガキサイズの 16 分割シール印刷に対応した市販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 
巿販のソフトウエアで印刷する場合は、が下のページをご覧になって印刷時の設定をしてくださし、。 
り「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 129 
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名刺サイズの用紙に印刷しよう 

今や名刺交換はビジネスではもちろんのこと、仲の良いお友達や、大巧きな家族、親戚、サークルやクラブのメンバー同 
±、クラスメイトなどいろんなシーンで使われていますよわ。 

エプソンでは、そんなときにも大活躍できる名刺用紙をご用意しています。 

またこの用紙は名刺だけでなく、パーティーやお誕生日などの各種イベント用プレゼントに添えるメッセージカードや、 
手作りかるたなども作れますよ！楽しくオリジナルカードを作ってみませんか？ 




作業の流れ 




ち刺，を巧± —ドをホる 
ためのホなデータぞ单協 


両面マットか < 再まな> 
堅も KNC 1 刪 PD 
名がサイズ 
极入 y 


プリンタで印刷して 

完ぶ！！ 



使用アプリケーションソフト 

本製品には名刺作成印刷がかんたんにできるソフトウェア 「EPSON Multi-PrintQuickerj (エプソンマルチプリントク 
イッカー）が添付されています。名刺外の各種力ードも名刺作成機能を使ってかんたんに、楽し〈作ることができます。 
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Q - 

参考 

♦ ♦巿販のソフトウ X アで印刷 ♦♦ 

名刺やカード印刷に対応した巿販のアプリケーションソフトでも印刷できます。 

巿販のソフトウエアで、写真やイラスト、文字などをデザインするときは、名刺サイズに収まるようにデザインし 
てください。 


印刷時の設定 

市販のソフトウエアで印刷する場合は、な下のページをご覧になって印刷時の設定をして〈ださし、。 
り「用紙別プリンタドライバ設定一覧」129 


印刷手順 


1 [EPSON Multi - PrintQuicker ] アイコンをダブルクリックします。 
EPSON Multi-PrintQuicker が起動します。 




脚ル州ッウ I 

即" ミ 

肥邮 

"uld-Pn 円の . 

が cker 



2. n 味製品名] 回 [名刺] 且 [ EPSON 両面マット紙く再生紙>名刺サイズ] U [用紙方向]の順に選択し、 回 [新規作 
成]をクリックします。 

ここでは名刺を作成しますので、[名刺]を選択します。 

お使いのプリンタによって、選択できる用紙名称は異なります。 
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この後の詳しい使い方は 、 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 のヘルプをご覧〈ださし、。 
また、レ^下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

む「アプリケーションソフト別印刷設定一覧」132 


口 ー ル紙に印刷しよう 


ロール紙を使うと、大迫力のパノラマ写真を印刷できますよ！また長尺印刷機能と組み合わせれば、講演会やコンサー 
卜、ステージ企画の横断幕や垂れ幕などがかんたんに作れます。お店を経営している人には、オリジナルデザインの値札 
や販促ツール作成などにもお勧めです。 
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作業の流れ 



口 一ん雜に印則する 口 一んみ 

巧なデータをを«! 


プリン9で巧則しで 

完ぶ！！ 


使用アプリケーションソフト 


写真印刷 

本製品には口ール紙に写真をかんたんに印刷できるソフトウエア 「EPSON Easy Photo Print 」 （エプソンイージーフォ 
トプリント）が添付されていますので、楽しく印刷してみましよう。 



& - 

参考 

EPSON Easy Photo Print (Mac OS X 版）は、口ール紙印刷に対応していません。 


横断幕/垂れ幕印刷 

本製品には口ール紙に横断幕や垂れ幕をかんたんに印刷できるソフトウエア 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 （エプソンマ 
ルチプリントクイツカー）が添付されていますので、楽しく印刷してみましよう。 
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Q - 

参考 

EPSON Multi-PrintQuicker ( MacOSX 版）は、口ール紙印刷に対応していません。 


印刷手順 


写真印刷 （EPSON Easy Photo Print ) 

ブ . [EPSON File Manager] アイコンをダブルクリックします。 


EPSON File Manager が起動します。 





2. n 写真データが保存されているフナルダを選択して、 且 印刷する写真をチェックします。 
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3. [かんたん写真プリント]をクリックします。 
EPSON Easy Photo Print が起動します。 



ん [用紙選択]画面、[レイアウト調整]画面の各項目を設定して印刷します。 
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[用揉ぶお]画面 



[レイアウト即を]面而 



この後の詳しい使い方は 、 「EPSON Easy Photo Print 」 のヘルプをご覧くださし、。 
また、下のページをご覧になって印刷時の設定をしてください。 

中/アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」132 


〇 

参考 

印刷終了後は、『操作ガイド』（冊子）を参照して口ール紙をカットして〈ださい。 
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横断幕/垂れ幕印刷 （EPSON Multi - PrintQuicker ) 

ブ . [EPSON Multi-PrintQuicker] アイコンをダブルクリックします。 


EPSON Multi - PrintQuicker が起動します。 



2. n [本製品名] 回 [長尺] 且 [用紙名称] 凸 [用紙方向]の順に選択し、 且惭規 作成]をクリックします。 
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この後の詳しい使い方は 、 「EPSON Multi - PrintQuicker 」 のヘルプをご覧〈ださい。 

また、な下のページをご覧になって印刷時の設定をして〈ださい。 

中「アプリケーシヨンソフト別印刷設定一覧」132 

〇 - 

参考 

印刷終了後は、『操作ガイド』（冊子）を参照して口ール紙をカットして〈ださい。 
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プリンタドライバについて 


プリンタドライバとは？ 

プリンタドライバは、パソコンにインストールする（組み込む）ソフトウェアで、プリンタで印刷するときに必要なもの 
です。まずはエプソンのプリンタドライバの働きについて説明します。 


印刷データの配達屋さん 

プリンタドライバは、印刷の際にパソコンから受け取った印刷データをプリンタに送る役割をします。プリンタドライバ 
がインストールされていないと、配達屋が不在になり印刷できません。プリンタドライバは必ずインストールしてくださ 
し、。 


国 


ろ 




印刷条件の受付屋さん 

プリンタドライバの設定画面では、印刷方向や用紙種類、用紙サイズなどの印刷条件を設定できます。 
々，「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 
舌；「プリンタドライバの画面を表示するには （ MacOSX )」 163 
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参考 

♦♦プリンタドライバのバージョンアップ ♦♦ 

いろいろな改良が加えられた最新のプリンタドライバを、エプソンのホー厶ページからダウンロードして使用する 
ことで、より快適に印刷できるようになる場合もあります。 

詳しくはが下のページをご覧〈ださい。 

り，「プリンタドライバのバージョンアップ方法」128 
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プリンタドライバの主な機能 

エプソンのプリンタドライバにはレ^下のような機能があります。 


フィットぺージ 

原稿を用紙サイズに合わせて拡大または縮ルして印刷できます。 
^ 「拡大/縮ルして印刷しよう」174 



割り付け印刷 

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを自動的に縮ルし、まとめて印刷できます。 
む「割り付けて印刷しよう」178 



A4 田紙巧方■向で 
各デ-りを A 日サ"じ 
棉小してが刷します。 

A4 巧紙備ホ向で 
各デー如 A6 サイスに 
棉小して EP 刷します。 


両面印刷 

用紙の両面に印刷できまず。 
中，「両面に印刷しよう」181 


が 


プリンタドライバについて 


121 
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冊子印刷 

冊子に仕上がるように印刷できまず。中央で巧り、とじたときにページの順番がそろうように、ページを配分しながら両 
面印刷します。 

り「両面に印刷しよう」181 



スタンプマーク印刷 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語をスタンプのように重ね合わせて印刷できます。 

あらかじめ用意されているスタンプだけでなく、オリジナルのスタンプを登録しておくこともできます。 
甲「スタンプマークを重ねて印刷しよう」183 



(§) 



四进フチなし印刷 

原稿を用紙サイズより少し拡大して、用紙いっぱいに印刷できます。 
中「四辺フチなし印刷をしよう」225 
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ポスター（拡大分割）印刷 

印刷データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷します。印刷結果を貼り合わせると、大きなポスターやカレンダーな 
どの印刷物ができ上がります。 

り「ポスター（拡大分割）印刷をしよう」186 



オリジナルサイズで印刷 

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 
中.「定形外の用紙に印刷しよう」191 


画像データを最高解像度で印刷 

画像データを最高の解像度になるように設定して印刷します。 
り「最高解像度で印刷しよう」197 


画像データを補正/加工して印刷 

オートフォトファイン！ EX 機能を使って、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷します。 
また、画像データを加工して違ったイメージ（風景、夜景、セピアなど）で表現できます。 

中，「画像を補正/加工して印刷しよう」202 


色を補正して印刷 

画像データの色合いや明度などを微調整して印刷できます。 
も「色を補正して印刷しよう」206 


ユー子イリテイ 

ノズルチェックやヘッドクリー ニン グなどプリンタのメンテナンスを行えます。また、インク残量やエラーを確認した 
り、プリンタドライバの動作を設定したりできます。 

中「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 256 
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プリンタドライバのシステム条件 

本製品に付属のプリンタドライバを使用するために、必要な推奨システム条件はな下の通りです。 

ただし、 Windows 98/98 SE / Me、Mac OS X v 10.2.8 は、最ル動作条件です。 

Windows Vista 



オペレーティングシステ厶 

Windows Vista 日本語版 



CPU 

1GHz が上 



主記憶メモリ 

512MB が上 



ハードディスク空き容量 

100MB が上 



インターフェイス 

USB2.0 



ディスプレイ 

XGA (1024 X 768)が上の解像度 






U - - 

注意 

Windows Vis ねでインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー)で 
ログオンして〈ださい。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードを求めら 
れた場合は、パスワードを入力して操作を続行して〈ださい。 

Windows XP 



オペレーティングシステ厶 

Windows XP 日本語版 



CPU 

2GHz が上 



主記憶メモリ 

256MB が上 



ハードディスク空き容量 

50MB が上 



インターフェイス 

USB2.0 



ディスプレイ 

XGA (1024 X 768)が上の解像度 






U - - 

注意 

Windows XP でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンしてください。 
「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。 

Windows XP x 64 


Windows XP x 64 をお使いのときのシステム条件は、 OS のシステム条件に準じます。 


U - - 

注意 

Windows XP x64 でインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのューザーでログオンして〈だ 
さい。「制限」アカウントのューザーではインストールできません。 
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Windows 2000 



オペレーティングシステ厶 

Windows 2000日本語版 



CPU 

2GHz が上 



主記憶メモリ 

256MB が上 



ハードディスク空き容量 

50MB が上 



インターフェイス 

USB2.0 



ディスプレイ 

XGA (1024 X 768)が上の解像度 




注意 

Windows 2000でインストールする場合は、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するューザー） 

でログオンしてください。 

Windows Me 



オペレーティングシステ厶 

Windows Me 日本語版 



CPU 

Pentium 233MHz が上 



主記憶メモリ 

128MB が上 



ハードディスク空き容量 

15MB m 上 



インターフェイス 

USB1.1 



ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 




Windows 98 SE 



オペレーティングシステ厶 

Windows 98 Second Edition 日本語版 



CPU 

Pentium 233MHz が上 



主記憶メモリ 

128MB が上 



ハードディスク空き容量 

15MB が上 



インターフェイス 

USB1.1 



ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 




Windows 98 



オペレーティングシステ厶 

Windows 98日本語版 



CPU 

Pentium 233MHz が上 



主記憶メモリ 

128MB が上 



ハードディスク空き容量 

15MB が上 



インターフェイス 

USB1.1 



ディスプレイ 

SVGA (800 X 600)が上の解像度 
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Mac OSXvlO.3 麟 


システ厶ソフトウェア 

Mac OSXvlO.3.9 が降 

CPU 

PowerPC G41.67GHz 


または Intel 社製プロセッサ 

インターフェイス 

USB2.0 

主記憶メモリ 

512MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB 

モニタ 

SVGA (800 X 600) が上の解像度 


Mac OSXvlO.2 


システ厶ソフトウェア 

Mac OS Xv10.2.8 が降 

CPU 

PowerPC G3 233MHz が上 

インターフェイス 

USB 

主記憶メモリ 

128MB が上 

ハードディスク空き容量 

50MB が上 

モニタ 

SVGA (800 X 600) が上の解像度 


プリンタモニタ機能の動作環境 (Windows) 

プリンタモニタ機能の動作環境はが下の通りです。 

•IBM PC - AT 互換機（双方向通信機能のある機種） 



参考 


推奨が外のケーブルを使用したり、プリンタ切換機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェ 
アキー）などをパソコンとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 


USB インターフXイス接続を件 


接続条件 


• Windows 98/ Me / 2000 / XP / Vis ねプレインス I ルパソコン、または Windows 98/ Me / 2000 / XP プレインス I ルモデル 
からアップグレードしたパソコン 

• USB インターフェイスを標準搭載した Mac OS 


USB2.0 対応 

- USB 2.0 としてご使用いただくためには、 USB 2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、パソコン側も USB 2.0 
に対応している必要があります。 USB 2.0 非対応のパソコンをお使いの場合は、 USB 1.1 として動作します （ USB 2.0 
と比較してデータ転送速度が遅〈なります）。 
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- USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC 力ードによって増設した場合には、マイクロソフト社製 USB2.0 ドライ 
バが必要になります。マイクロソフト社製 USB2.0 ドライバの入手方法はマイクロソフト株式会社のホームページで 
ご確認ください。 


• USB2.0 対応 OS は Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v 10.2.8 降です 。 Windows 98/Me では、 USB1.1 として動 
作します。 


• USB ハブをお使いになる場合は、 USB2.0 に対応しているものをお使いください。 

•USB2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 USB1.1 として動作します （USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなり 
ます）。 


プリンタドライバの再インストール方法 


プリンタドライバをインストールする場合、システム管理者権限あるいは Administrators 権限のあるユーザーでログオン 
してください。 


1 . プリンタの電源をオフにします。 

2. Windows または Mac OSX を起動して、ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。 


〇- 

を意 

ほかのアプリケーションソフトを起動している場合は、終了してくださし、。 

3. MacOSX の場合は、 [MacOSX] アイコンをダブルクリックします。 


® 如" ■ 


表示された画面巧のアイ ID をグプルウリツウ I 


4. Windows Vis ねの場合は、[自動再生]画面が表示されますので、 [EPSETUP.EXE の実行]をクリックします。 




I ぅ • DVDRW ドラィ了 [E!)E 巧™ 

* 心 

I ；_ y つ卜つ J 尸とケ■ムに扫しては X に用のが E 行う： 

ブ1=1ヴ5ム(3[>^^>ス ト -ル,|!6 

1きう £ PSE〜P 凶の斯 J 画 

SEL 枯 EPSON Capaaiiv , 1 こよ〇をけ ♦ 

ゥリ。ゥ 1 

1 を南の3：^シ3> 

1 巧ル5な R、 で。イ巧ち R 巿 

-むスブ□-ぅ制！ 

コ^ KC-J し/•ス .i, で=わ巧与で.. こ L 



5. が下の画面が表示されますので、[おすすめインストール]または[カスタムインストール]のいずれかを選択します。 
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m 


EPSON 


CD 

如ミねが er 


I ] とふ て I ち V つトウよ7.も了^てけ了させでけ巧い。 


おずすめ 
インストール 


カスタムインストール 

-« 抓 V 別一 ■ け々 46 — 


巧 - 

参考 

♦ ♦インストールの種類 ♦♦ 

• おすすめインスI-ル 

ソフトウエアを連続してインストールします。本製品を初めてお使いになる場合は、こちらを選択して〈ださい。 
• カスタムインストール 

各ソフトウエアを個別にインストールする場合は、こちらを選択して〈ださい。 

♦ ♦ Windows Vista でインストールするとき ♦♦ 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、[許可]または[続行]をクリックして〈ださい。 



6. この後は、画面の指示に従って、インストールしてください。 
m 上で、プリンタドライバのインストールは終了です。 


プリンタドライバのバージョンアップ方ま 


プリンタドライバをバージヨンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがあります。で 
きるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただくことをお勧めします。 
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プリンタドライバの自動更新 （ Windows のみ） 

Windows では、プリンタドライバの設定画面からエプソンのホームぺージに接続して、インストールされているプリン 
タドライバより新しいプリンタドライバがないか確認できます。新しいプリンタドライバが見つかったときは、自動的に 
更新されます。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

空「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 139 

2 . 〇 [ユーティリティ]タブをクリックして、 且 [ドライバ自動更新]をクリックします。 

インストールされているプリンタドライバより新しいプリンタドライバがある場合は、自動的に更新されます。 


I — ， EPiON KX - 5000<9了コバ产ィ 


國 


诗 、し y お笠 j か a-M も 叫 


ウリッウ L 


トト、 If 夕 


だ觸鸦艦 


ホす 


がんわ : T^hl) 


I なかれ 

Mi 禮 

函 

应 


掉誦ユ誦。まが 


トリト：>™) 


け■1^す化 病どがな*或す 

Vけ7進 p) 

ずれ却のけす 


匯 

贤 


E の Dt が州。卜咕 am 

わ W ! わ。- HIK お US す 

じ蝴倦 H ) _ 

民口0…リが>。け。こ田す々けち 
がおなす 


卜刊 n の# jjru な(の 

を换玉咖 I こ削輸 


巧洲画 


?リパの州 I 巧 it 巧 L ぶす 


「睛 

[か -加ち化の巧の 

I モ化泳 
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* 卜沖 V 
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I な I 〔み柏かし ] I W 口 ■ 


最新プリンタドライバの入手方法 

プリンタドライバを自動更新できないときは、エプソンのホームページからダウンロードしてくださし、。 
中，【アドレス】 http://www.epson.jp/guide/ink/ 


用紙別プリンタドライバ設定一覧 


各用紙によってプリンタドライバの[用紙種類]の設定が異なります。レ:>1下をご確認〈ださし、。 
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(お f 口， ） レピ 3-1 い"ィ-) け叶 … f W トト、 


L 判 / A 4/ A 3 サイズなどの用紙 


セットした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

ICC プロファイル 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

PX-G 5300 Photo Crispia 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

PX-G 5300 Photo Paper (G) 

写真用紙く絹目調> 

写真用紙エントリーく光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

PX-G 5300 Photo Entry 

フォトマット紙 

EPSON フォトマット紙 

PX-G 5300 Matte Paper 

フォトマット紙/顔料専用 

両面マット紙く再生紙>名刺サイズ 

EPSON 両面マット紙く再生紙> 

- 

スーパーフアイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

PX-G 5300 Super Fine Paper 

両面上質普通紙く巧生紙> 

普通紙 

- 

ミニフオトシール 

EPSON フォトシール 

■ 

フオトシールフリーカット 

画巧用紙/顔料専用 

EPSON 画材用紙/顔料 

PX-G 5300 Watercolor Paper - Radiant 
White 

スーパーフアイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

PX-G 5300 Super Fine Paper 

UltraSmooth Fine Art Paper 

UltraSmooth Fine Art Paper 

PX-G 5300 Ultra Smooth Fine Art Paper 

Velvet Fine Art Paper 

Velvet Fine Art Paper 

PX-G 5300 Velvet Fine Art Paper 
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一般に販売されているコピー用紙、事務 

普通紙 

- 

用普通紙 




ハガキ 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

ICC プロファイル 

郵便ハガキ（巧生紙） 

宛名面 

ハガキ宛名面 


通信面 

普通紙 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

宛名面 

ハガキ宛名面 


通信面 

郵便ハガキ（インクジ X ット 
紙） 

写真用紙く絹目調>はがき 

宛名面 

ハガキ宛名面 


通信面 

EPSON 写真用紙 

スーパーファイン専用ハガキ 

宛名面 

ハガキ宛名面 


通信面 

EPSON スーパーファイン紙ハ 
ガキ 


封筒 

[用紙種類]で[封筒]を選択してくださし、 


口ール紙 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

ICC プロファイル 

写真用紙く光沢> ロールタイプ 

EPSON 写真用紙 

PX - G 5300 Photo Paper ( G ) 

写真用紙く絹目調>ロールタイプ 

フオトマツト紙口ールタイプ 

EPSON フォトマット紙 

PX - G 5300 Matte Paper 

スーパーフアイン紙口ールタイプ 

EPSON スーパーファイン紙 

PX - G 5300 Super Fine Paper 


CD/DVD 


セツトした CD/DVD 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

ICC プロファイル 

一般に販売されている CD/DVD 

CD / DVD レーベル 

- 

一般に販売されている CD / DVD の中で、 
高画質印刷に対応した CD/DVD X 

高画質対応 CD / DVD レーベル 

国 


※高画質対応の CD / DVD については、エプソンのホームページでご案内しています。 
中， http :// www . epson . jp / support / taiou / media / 
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アプリケーションソフト別印刷設定一覧 

本製品に添付の代表的なアプリケーションソフトについて、印刷するときの設定を説明します。 


EPSON Easv Photo Print 


写真用紙 


ミニフオトシール 
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設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON フオトシール 

用紙サイズ 

ハガキ 

給紙方法 

才ートシートフイーダ 

MacOSX の場合は[標準] 

(X [フチなし]にチェックがついている場合は外す。） 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

，直，「用紙別プリンタドライバ設定一覧」129 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

給紙方法 

才ートシートフイーダ 

MacOSX の場合は[標準] 

(※フチなし印刷する場合は[フチなし]をチェック。） 
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レイアウト選択 

• 16枚すベて異なる写真を印刷する場合 

16枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で16コマ）]を選択。 


• 16枚すベて同じ写真を印刷する場合 
印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で16コマ）]を選択。 


フオトシールフリーカット 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON フォトシール 

用紙サイズ 

ハガキ 

給紙方法 

オートシートフイーダ 

MacOSX の場合は[標準] 

(X [フチなし]にチェックがついている場合は外す。） 

レイアウト選択 

が下のいずれかを選択します。 

•写真を1枚印刷する場合 
印刷する写真を1枚選択後、[シール]を選択。 

• 4枚すベて異なる写真を印刷する場合 

4枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で4コマ）]を選択。 

• 4枚すベて同じ写真を印刷する場合 

印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で4コマ）]を選択。 

• 9枚すベて異なる写真を印刷する場合 

9枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で9コマ）]を選択。 

• 9枚すベて同じ写真を印刷する場合 

印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で9コマ）]を選択。 

• 16枚すベて異なる写真を印刷する場合 

16枚分の写真を選択後、[シール（違う写真で16コマ）]を選択。 

• 16枚すベて同じ写真を印刷する場合 
印刷する写真1枚を選択後、[シール（同じ写真で16コマ）]を選択。 


口ール紙 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

直「用紙別プリンタドライバ設定一覧」 12 9 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 

給紙方法 

[ロール紙]を選択します。 

(※フチなし印刷する場合は[フチなし]をチェック。） 
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EPSON Multi-PrintQuicker 


名刺 



. . ....1 . .. __2 

if im * f かけ 2 化） > 


設定項目 

設定内容 

用紙種類 

EPSON 両面マット紙く再生紙> 

用紙サイズ 

名刺 


CD / DVD レーベル 
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設定項目 

設定内容 

用紙種類 

CD / DVD レーベル 

一般に販売されている CD/DVD 

高画質対応 

CD / DVD レーベル 

一般に販売されている CD / DVD の中で、高画質印刷に対応した 
CD/DVD 

用紙サイズ 

A 4 


CD / DVD ジャケット 



設定項目 

設定内容 

用紙種類 

A 4 サイズの写真用紙やスーパーフアイン紙など 

用紙サイズ 

A 4 
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口ール紙 



設定項目 

設定内容 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」129 

用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズを選択します。 


プリンタドライバの画面構成 （ Windows ) 

エプソンのプリンタドライバは、設定項目の用途によって、レ^下の3種類の画面から構成されています。 


[ 基本設定]画面 

ここでは、用紙種類や印刷品質、用紙サイズ、給紙方法など印刷の基本設定ができます。 
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m EPSON の 了 コバテイ 
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〇 

参考 

♦♦現在の設定一覧 ♦♦ 

プリンタドライバの設定画面の横には、設定した内容の一覧が表示されます。 
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※本ページが外に掲載している画面では、[現在の設定一覧]を省略しています。 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は[お気に入り]の 
一覧から選択して〈ださい。 
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[ページ設定]画面 

ここでは、印刷方向、印刷部数、レイアウト設定などの便利な印刷機能に関わる設定ができます。 



Q - 

参考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、設定を登録できます。登録した設定は[お気に入り]の 
一覧から選択して〈ださい。 


[ユーテイリテイ]画面 

ここでは、ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンス機能や、モニタ、環境設定に関わる設定ができます。 
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プリンタドライバの画面を表示するには 
( Windows ) 

プリンタドライバの画面を表示する方法は!^下の2通りがあります。 


アプリケーションソフトから表示する 

印刷設定をするときは、この方法で画面を表示しまず。 


〇 - 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧〈ださい。 

1 アプリケーシヨンソフト上で、 〇 [ファイル] 回 [印刷](または[プリント]など）の順にクリックします。 
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2. n 本製品の名称を選択して、 回 [プロパティ](または[詳細設定]など）をクリックします。 



プリンタドライバの画面が表示されます。 
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Windows の[スタート]から表示する 

ノズルチェックやヘッドクリーニングなどのメンテナンスを行うときや、アプリケーションソフトに共通する印刷設定を 
するときなどは、この方法で画面を表示します。 

ブ. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを開きます。 

Windows Vista の場合 

n [スタ-り 且 [コントロ-ルパネル] 旦 レ、-ドウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 
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Windows XP の場合 

D [スタート] 且 [コントロールパネル] 回 [プリンタとその他のハードウエア] □[プリンタと FAX] の順にクリッ 
クします。 
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Windows 98/ Me / 2000の場合 

□ [スタート] 且 [設定] 且 [プリンタ]の順にクリックします。 


早 ウリぶ 1 


»巧な。,卜じ师-卜]む-の- 
のうがげ 才於むの- 
过巧斤けなかが W 



2. Windows 2000 / XP / Vis ねの場合は、 D 本製品のアイコ ンをちクリック して、 回 [印刷設定]をクリックします。 
Windows 98/ Me の場合は、 n 本製品のアイコンを右クリックして、 凸 [プロパティ]をクリックします。 
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プリンタドライバの画面が表示されます。 



巧 

参考 

ここで設定した内容は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定値になります。普 
段よ〈使う設定にしておくと、印刷時に設定する項目が少な〈なつて便利です。 


プリンタドライバの初期設定を変更するには 
( Windows ) 

プリンタドライバの初期設定（プリンタドライバを表示したときの最初の設定）を、普段よ〈使う設定に変更できます。 
ブ . Windows の[スタート]からプリンタドライバの設定画面を表示します。 

也 「 Windows の[スタート]から表示する」140 

2. n プリンタドライバの各画面の項目を普段よく使う設定に変更して、 回 [〇のをクリックします。 
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ここでの設定が、アプリケーションソフトからプリンタドライバを表示したときの初期設定になります。 
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プリンタドライバのヘルプ表示方ま 
( Windows ) 

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ J 1 をご覧ください。 


〇 知りたい項目上で右クリックして、 回 [ヘルプ]をクリックしてくださし、。 
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印刷状況を確認 （ Windows ) 

レ:>1下の画面で印刷状況を確認できます。 
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プログレス メータ 


プログレスメータは、印刷を開始すると画面右下に表示されます。 

印刷他理状ミ兄やインク残量/型番情報などを確認できるほか、印刷を中止できます。 
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1 

進行状況 

パソコン上の印刷処理にかかる時間を予測して、進行状況を表示します。 

2 

プリンタドライバ設定情報 

プリンタドライバで設定した値を表示します。 

3 

インク残量 

インク残量の目安を表示します。 

※ホ純正インクカートリッジでは、インク残量が表示されないことがあります。エプソンは 
純正品が外の品質や信頼性について保証できません。 

4 

[ワンポイント] 

ワンポイント情報の表示/ホ表示を切り替えるボタンです。 

5 

ワンポイント情報 

プリンタを使用する上でのポイントとなるアドバイスを表示します。 

6 

印刷データ情報 

印刷中のファイル名とページ数を表示します。 

7 

状態表示 

プリンタの状態を表示します。 

8 

[困ったときは] 

本ガイドの[トラブル対処方法]のぺージを表示します。本ガイドがインストールされてい 
ないときは、インターネットを通じてエプソンのホー厶ぺージへ接続されます。 

9 

[一時停止] 

印刷を一時停止するボタンです。 

10 

[印刷待ち状態表示] 

印刷待ちデータの確認画面を表示します。 

11 

[印刷中止] 

印刷を中止するボタンです。 

12 

[詳し〈は] 

ワンポイント情報の詳細を表示するボタンです。 


〇 

参考 

- EPSON プリンタウインドウ巧が無効になっていると、プログレスメータは表示されません。 
也「モニタ機能の設定 （ Windows )」 147 

. 画面右上に印刷終了までの目安となる時間が表示される場合があります。 
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スプールマネージャ （Windows 98/ Me ) 

スプールマネージャは、印刷中に別の作業をすることができるように、一時的に印刷データをハードディスクに蓄え、プ 
リンタに出力する機能を持っています。 

スプールマネージャは、印刷を開始すると画面下のタスクバー上に表示され、クリックすると画面が開きます。 

印刷データの情報や印刷待ちのデータなどを確認できるほか、印刷を中止/削除できます。 
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1 

印刷ジョブー覧 

印刷データの名称/用紙サイズ/状態/進行状況/印刷開始時間を表示します。 

2 

[削除] 

印刷を中止して印刷データを削除するボタンです。削除するデータをクリックしてから[削 
除]をクリックします。印刷データが選択されていない場合は、一番上の印刷データが削除 
されます。 

3 

[一時停止/巧開] 

印刷を一時停止/巧開するボタンです。停止するデータをクリックしてから[一時停止/巧 
開]をクリックします。 

4 

[ヘルプ] 

ヘルプ情報を表示するボタンです。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 
( Windows ) 

プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 



Q - - 

参考 

- EPSON プリンタウィンドウ巧が無効になっていると、プリンタの状態を確認することはできません。 

を「モニタ機能の設定 （Windows)」 14 7 

-このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
中「プリンタの状態をパソコン画面で確認 （ MacOSX )」 168 
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1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

.を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 
2. 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [ EPSON プリンタウインドウロ]をクリックします。 
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3. プリンタの状態を確認します。 
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\トル J iri 口； 

化 



WWf 叫 

011 illDQ 

rPM iw PMV I 口 *! JPORM l#t| 微 M 



Q - 

参考 

♦ ♦ に PSON プリンタウィンドウ！ 3] 画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー 状態になっている場合は、表示されている メ ツセージに従って エラーを 解除して〈ださし、。 

♦ ♦非純正インクカートリツジ使用時のインク残量表示について ♦♦ 

非純正インクカートリッジでは、インク残量が表示されないことがあります。 

エプソンは純正品が外の品質や信頼性について保証できません。 
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モニタ機能の設定 （ Windows ) 


プリンタの状態を画面で確認することができます（モニタ機能）。ここでは、モニタ機能を設定する手順を説明します。 
どのような場合に エラー 表示するかを設定できます。 


か 


参考 


♦♦モニタ 機能とは ♦♦ 

ち「プリンタの状態をパソコン画面で確認 （ Windows ) 」145 


7 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 
2 . 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [モニタの設定]をクリックします。 


EPSON XX- 5000<3 了二■げィ 
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3. 〇 各項目を設定して、 回 [ OK ] をクリックします。 
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XP/Vista 


?靴婉 i EPSON な-) 


で國 


だ -R 币 


m 

由おが。 


田巧 Bi：r 巧 

すを 1 

1ミ i 

□ ^#1れラ— 
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.も. 


臆猜藉齡證贏 






g|-- , 可 … j 化女らけ91こ1■沖-門化さがさせ4 


回。 リッ 。林 *. I [ 知が 1 「が I 


9 か Me/ 2000 


:教轨谅 J 絞嘴織け部がけ W 

B - r 巧有: n 片をた）させ。 

口 な W 量がかな"甲。 ■■3^ ず IfiSSRT させ5 


1 

エラー表示の選択 

どのエラーのときに画面上でお知らせするかを選択します。画面上で知らせてほしい項目を 
チェックしてください。 

2 

[標準に戻す] 

[エラー表示の選択]で選択した項目を初期状態に戻すボタンです。 

3 

アイコン設定 

タスクバー上に[呼び出しアイコン]を登録するときに、 
します。 

[呼び出しアイコン]をチェック 





ぶ' — 一 

EP50N XX-XXXX 






ミ 3 で a 正 






む ，-わ,"リぶ 
を /T り:が 

*- M 卜 " 刊 -= ン 3~ 

、 • ド ，，] ■巧 S 





1 

な ri が。， ■：!" ィ 

WM 呼 U 化し別 ]> 1 



[呼び出しアイコン]をダブルクリックすると、プリンタの状態を確認する画面が表示され 
ます。 

右クリックして[モニタの設定]をクリックすると[モニタの設定]画面が表示されます。 

4 

インク残量が少ない時にパッ 
ケージ情報を表示させる 

チェックすると、インク残量が残り少ないときにインクカートリッジのパッケージ情報が表 
示されます。 

5 

共有プリンタをモニタさせる 
(Windows 98/ Me / 2000のみ） 

チェックすると、プリンタを共有している場合に、ほかの使用者がプリンタの状態を確認で 
きます。 


〇 

参考 

♦♦共有プリンタをモニタできる環境 ♦♦ 

• WindowsXP / Vista のパソコン同±で共有している場合 

Windows XP / Vista では[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示されませんが、モニタできます。 

• Windows 98/ Me / 2000のパソコン同±で共有している場合 
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X Windows XP / Vista のパソコンと Windows 98/ Me /2000 のパソコンで共有している場合は、共 

有プリンタの状態をモニタできません。 

レ:>1上で、設定は終了です。 


印刷先（ポート）の確認 （ Windows ) 

プリンタケーブルが接続されているところとパソコンから印刷指示を出すところ（印刷先のポート）の設定が異なってい 
ると、印刷データの通路が繫がっていないために印刷できません。印刷先のポートがどこに設定されているかは、下の 
手順で確認できます。 

ブ. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを表示します。 

Windows Vista の場合 

n [スタ—卜] 且 [コントロ—ルパネル] 回 [ハードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


コ> トロールけあ!レ 


rB ゥリッゥ 1 


没左めブ。。ラム 


> す A てめ： To ヴラム 

— A め ne 


W レブとけボート 






.1". 一 クこ刀とヴクンド 

い ザ な がイでむ 宣 f 巧 ま 


了シンを 卜 ET^ リッウ I 


Windows XP の場合 

n [スタ-卜] 且 [コントロールパネル] 且 [プリンタとその他のハードウエア] □[プリ ンタと FAX] の順にクリツ 
クします。 



Windows 98/ Me / 2000の場合 

n [スタ—卜] 且 [設定] 且 [プリンタ]の順にクリックします。 
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H ウリッウ I 
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2. D 本製品のアイコンを右クリックして、 回 [プロパティ]をクリックします。 


Windows 

2000/XP/Vista 


Windows 。占 / Me 





■ J 由由 m 闕 

が"が_ 

一けけ止 <と> 

ぷ約だ卵如こが^の 

かか 阿ュ肚卜 が I 腾 
円有お) 

的-卜わサト功巧ぶ巡 
みがが 

も B のなが_ 

ウリ ッウ] 


3. n [ポ-卜]タブ （Windows 98/Me の場合は[詳細]タブ）をクリックして、 且ポ ートを確認します。 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000 /XP/Vista 

USBxxx : 

Windows 98/Me 

EPUSBx : 


「 X 」には、数字が入ります。 


巧 巧 SON の •>! 田な巧了コパテイ 

仰け* j ポ ，卜み 11 。リツ。 け 甲山子ィ い 。/ lyiiai 


图 


成 


EP 20 N が ! OJOt 


ドわ ?!… L ft ，。 ,，ロリ阳：：《。でしのトトの度^ * Wl こ fl 阳巧に!ので 
けぉ04も 



[91 。ちちけす一巧,?お:で田お 
凸巧ブづ巧有かこマが U 


OK 


J [ わ。 fe ； レ 


ホ牌ぉ 


プリンタドライバについて 


150 













































































Epson PX - G 5300ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD 4197-00 


D 

参考 

[ポートの追加]をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択してください。 

レ:>1上で、印刷先（ポート）の設定の確認は終了です。 


プリンタ情報の取得方ま (Windows) 


プリンタ情報は、通常、自動的に取得されますのでレ U 下の設定は不要ですが、プリンタのモニタ機能 （ EPSON プリンタ 
ウィンドウに）を使用しない設定にしているときは、手動で取得する必要があります。 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を.「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 

3 . 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [プリンタ情報]をクリックします。 


tm EPSON な- KOffl の了コパ产ィ few 

ぷ巧が r 去1か、し y 她 がユむか b 。 ] _ 



[な 1 [* たた化 ]I W 口 I 


4 . 現在の状態を確認します。 
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画面上の表示 

対処 

表示例1 

情報印刷実行後、オプション情報を入力してください。 

手順5に進んで〈ださい。 

表示例2 

オプション情報は、既に設定されています。入力の必要 
はありません。 

[OK] をクリックして設定を終了してください。 


5. プリンタに A 4 サイズの普通紙をセットして、[情報印刷実行]をクリックします。 
プリンタ ID が印刷されます。 


た I 州お 
] 川聊 

"町 


巧化 nsw けけ，がれ巧にがみ、 


■。リ 。ゥ 


I 0¢ 


*ぃれ I 厂 4 r 


6- n 印刷されたプリンタのを半角文字で入力し、 且 [ OK ] をクリックします。 


n 入カ ト 4 


た I 神 I 巧 
巧則脚 


の吼 




W 应™柏 

W 曲 n 斯けな、 J た v / Kfffi & A 巧にな i み、 

B 。リツ。 ザ 马 つ L h 油 J [ —^ 


レ:>1上で、プリンタ ID 情報の設定は終了です。 


プリンタドライバの削除方法 （ Windows ) 


ご利用の os を選択してくださし、。 


中「プリンタドライバの削除方法 
も「プリンタドライバの削除方法 
早「プリンタドライバの削除方法 
り「プリンタドライバの削除方法 


(Windows Vista) 」152 
(Windows XP)」154 
(Windows 2000)」 156 
(Windows 98/Me) 」 158 


プリンタドライバの削除方法 (Windows 
Vista ) 

Windows Vista での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

〇 - 

を意 

Windows Vis ねで削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー)でログオン 
して〈ださい。なお、管理者のパスワードまたは確認を求められる場合があります。パスワードを求められた場合 
は、パスワードを入力して操作を続行して〈ださい。 
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1 プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 
2. 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3- D [スタ—卜] 且 [コントロールパネル]の順にクリックします。 


> す A てめ了〇ヴラム 

。。ラム 

W レブとヴボ-卜 

—ホめ n 民 P 

尸-啓っ:_&一て 

IQB 州础 


- H ウリッウ I 


4. [プログラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。 


闊 




1:1 ニロラム I 石アンインスト- .1 し ウリ ツウ] 

^ スタート- •.ン 了 y ニクミムで 耳 } Tj 

5. 〇 に PSON プリンタドライバ■ユーティリテイ]を選択して、 曰 [アンインストールと変更]をクリックします。 
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6 . 下の画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



プリンタドライバについて 153 










































Epson PX - G 5300ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD 4197-00 


7. [ EPSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 n プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 回 [ OK ] をクリックします。 


j EPSON ブリ>タユーテイリ〒イァ>インスト ーJ レ 
巧パ iHR I 


却^ 

H た •MW だ，:-，--! 


バーり山* B い 


旺 りリヴり ]— rt - OK I かサンたル 


8 . この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして〈ださし、 


Q - 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、が下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除する場合は、[はい]をクリックしてください。 


が SON プリ >タユーテイりテイアンィ >ストール S 


« EPSON な-?(ぶ M 吊ユーヴ壬巧イ J しぶ W 巧レます.よ5レい 
ですか？ 


は L 化 II 


レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


〇 - 

参考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださし、。 


プリンタドライバの削除方法 （Windows XP ) 


Windows XP での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 


〇 - 

ミち意 

Windows XP で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのューザーでログオンして〈ださい。「制限」 
アカウントのユーザーでは削除できません。 
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1 プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 
2. 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3- D [スタ—卜] 且 [コントロールパネル]の順にクリックします。 


嘯 


M£ りをの bet/ 


© 
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4. [プログラムの追加と削除]アイコンをクリックします。 



5 - 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 旦 [ EPSON プリンタドライバ■ューティリティ]を選択し、 且 [変 
更と削除]をクリックします。 



6. [ EPSON プリンタューティリティアンインストール]画面が表示されたら、 n プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 回 [ OK ] をクリックします。 
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7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして〈ださし、 


〇 - 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、が下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がな〈なります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
て〈ださい。完全に削除する場合は、[はい]をクリックして〈ださい。 



レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


〇 - 

参考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 


プリンタドライバの削除方法 (Windows 
2000) 

Windows 2000での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

〇 - 

ミち意 

Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するューザー）でログ 
オンしてください。 

ブ. プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2- 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3. n [スタ-り 凸 [設定] 旦 [コント□—ルパネル]の順にクリックします。 
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4. [アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



夺 » リブルウリッウ I 


追加と肖り隨 


5. 〇 [プログラムの変更と削除]をクリックして、 且 [ EPSON プリンタドライバ■ューティリティ]を選択し、 凸 [変 
更/削除]をクリックします。 



6. に PSON プリンタユーティリティアンインストール]画面が表示されたら、 n プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 回 [ OK ] をクリックします。 
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7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックして〈ださし、 


Q - 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、が下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がな〈なります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除する場合は、[はい]をクリックしてください。 



ウリ ッウ] 


レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


〇 - 

参考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させて〈ださし、。 


プリンタドライバの削除方法 （Windows 98/ 
Me ) 


Windows 98 / Me での標準的な方法でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

1 プリンタドライバを削除する場合は、プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 
2. 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3- n [スタ-り 凸 [設定] 回 [コント□—ルパネル]の順にクリックします。 
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タブル州ッ 。 I 


の追加と肖 I 聯 


5. 〇 に PSON プリンタドライバ■ユーティリティ]を選択して、 且 [追加と削除]をクリックします。 



巧 

参考 

♦ ♦ EPSON USB プリンタデバイスドライバについて ♦♦ 

EPSON USB プリンタデバイスドライバは、 Windows 98/Me で USB 接続する場合に、プリンタドライバと一緒に 
インストールされるソフトウェアです。このソフトウェアを削除する場合は、削除する前にプリンタドライバを削 
除してください。なお、このソフトウェアを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用でき 
なくなります。 

♦ ♦ [EPSON USB プリンタデバイス]が表示されない ♦♦ 

インストールが不完全なまま終了していると、に PSONUSB プリンタデバイス]の項目が表示されない場合があり 
ます。その場合は、ソフトウェア CD-ROM 内の [win9x] フォルダにある [EPUSBUN.exe] ファイルを実行して 
ください。 


1. パソコンに「ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

2. [エクスプローラ]などで CD-ROM に収録されたファイルを表示させます。 

3. [WIN9X] フォルダをダブルクリックして開きます。 

4. [epusbun.exe] アイコンをダブルクリックします。 

6. [ EPSON プリンタューテイリテイアンインストール]画面が表示されたら、 U プリンタドライバを削除する製品名 
を選択して、 回 [ OK ] をクリックします。 
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7. この後は、画面の指示に従ってください。 

削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしてくださし、 


〇 - 

参考 

♦♦ユーザー定義情報ファイルについて ♦♦ 

プリンタドライバの削除作業を進めていくと、が下の画面が表示される場合があります。 

ユーザー定義情報ファイルとは、スタンプマークや用紙サイズなどのご自分で登録された情報が保存されている 
ファイルです。このファイルを削除せずに残しておけば、再度プリンタドライバをインストールした際に改めて登 
録する必要がなくなります。再度プリンタドライバをインストールする予定がある場合は、[いいえ]をクリックし 
てください。完全に削除する場合は、[はい]をクリックして〈ださい。 



ウリッウ I 


な上で、プリンタドライバの削除は終了です。 


Q - 

参考 

再インストールする場合は、パソコンを再起動させてくださし、。 


プリンタドライバの画面構成 （ MacOSX ) 

Mac os X で印刷するには、[ページ設定]画面と[プリント]画面を使用します。 


[ページ設定]画面 

ここでは、用紙サイズや印刷方向などの設定ができます。 
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がみプリ>夕： 


ち问： 
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[プリント]画面 

[プリント]画面は、設定項目の用途によって、レ:>1下の画面から構成されています。 


[プリント]一[印刷設定]画面 

ここでは、用紙種類や印刷品質など印刷に関わる各種の設定ができます。 


了リンタ ： r XX-XXKX 


プリセ31-: 「3* 


团 WR を 
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[プリント]一[カラー設定]画面 

ここでは、色補正方法などカラーに関わる各種の設定ができます。 
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了リンク： [ kJ £-XXE£ 

ブリセット： 「qi ホ 

-1 ホ 9- おち ： け 

0 ずが妨 
G Colo か flc 
0 を曲ごなし 

を！*正ち&:「自巧な西おい - 

ガンマ： 2.2 _ 

>旧田が左 L 


( f ) I POf T J プレビユ ー} け了ライ… j を* y セル} ^ブ^ ント 3 


[プリント] 一[ロール紙オプション]画面 

ここでは、ロール紙印刷に関わる設定ができます。 


プ y シト 


ブリンタ：な■のな 
ブリセッ^': ' mvi 


Q- ル巧すブシヨ：/ 


口ールおォブシ3ン： 03t/^ 己 D ■ル巧のの 

CS 曲 —べ -y 梓印雇 


@ r POf T ) f プレビユづもブライ…3 こ子* y セル3 €ヴ が ント 


[プリント]一[はみ出し量設定]画面 

ここでは、四辺フチなし印刷時のはみ出し量の設定ができます。 


了リン由：^ XX-XXKX 
プリセ3卜 ： 'qiA 
-广 なみ出し■が左 


よ口かない かなし、 wm 

11 --:- ^ ぶ 

じ6^%%と帖帖 K し化似咖け，円6のがが 


0 { POfT つ （；； :？レビュ ー 1 f マプライ…） ( j 午トンセル 1 € ブリント 3 


[プリント]一[拡張設定]画面 

ここでは、こすれ軽減などプリンタドライバの動作に関する機能を設定できます。 
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ブ y シト 


プリンタ： 

ブリセット：广苗ホ 

- を a 。 击 


C ft が：！:ッゥ晒 
已こで 0(5 な 


@ ( POfT ) [プレビュ ■ 1けプライ…） こモ1■ンセル} ント 'I 


9 - 

参考 

上記のほかに[印刷部数と印刷ページ]画面や[レイアウト]画面などが表示されます。これらの画面はエプソン 
のプリンタドライバではなく 、 Mac OSX の設定画面です。詳細は Mac OSX のヘルプをご覧〈ださい。 


プリンタドライバの画面を表示するには （Mac 
OS X ) 

プリンタドライバの画面は2種類あり、それぞれ表示する手順が異なります。 

D 

参考 

お使いのアプリケーションソフトによって手順が異なる場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧〈ださい。 


[プリント]画面を表示する 

[プリント]画面は、印刷に関する設定をする画面です。 

アプリケーシヨンソフト上で、 n [ファイル] 日 [プリント](または[印刷]など）の順にクリックします。 
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[プリント]画面が表示されます。 
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了…。：’ XM-XXKM 
ブリセット ： iqi ホ 
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拍 R :1 国てせい 

け一 y : @ すパて 

C 刷：1 67 : 1 


(?) POf T J なレビユ■〕（巧プライ…） をセル) t ブ y ント， 

〇 - 

参考 

[プリセット]一[別名で保存](または[保存])でここでの設定内容を保存することができます。 


[ページ設定]画面を表示する 


[ページ設定]画面は、ページ（用紙）に関する設定をする画面です。 


アプリケーシヨンソフト上で 、 n [ファイル] 


且 [ページ設定; 

IjSlljHiO 


定](または[用紙設定]など）の順にクリックします。 
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[ページ設定]画面が表示されます。 
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プリンタドライバの追加 （ MacOSX ) 

印刷前に、[プリンタ設定ユーティリティ]で本製品のプリンタドライバを追加しておく必要があります。 
レ:>1下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。 



参考 


•一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再度追加する必要はありません。 

•プリンタドライバの追加方法は、 MacOSX のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは 、 Mac OS X 
V10.4 の手順について説明します 。 Mac OS X v10.4 が外での設定手順については、ご利用の Mac OS X のヘルプ 
をご覧ください。 

1 パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 

2. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



3. D [アプリケ—シヨン]フナルダをダブルクリックして、 且 [ユーテイリテイ]フナルダをダブルクリックします。 



4. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


み〇 A 
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7LP ンタ H 足：！ーテイ U ■テ1 
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すべてをん；、 


ウリッウ I 


レ:>1上で、プリンタドライバの追加は終了です。 


プリンタドライバのヘルプ表示方法 （MacOS 
X ) 

プリンタドライバの各画面、各項目の説明は、『ヘルプ J をご覧ください。 

画面上にある00をクリックするとヘルプが表示されまず。 



印刷状況を確認 （ MacOSX ) 


印刷中の場合は、[プリンタ]アイコンが [Dock] 内に表示されていますので、このアイコンをクリックしてくださし、。 
1 . [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



印刷状況が表示されます。 
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1 

[削除] 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留] 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

[再開] 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをク 
リックしてください。 

4 

[ジョブを停止]/ [ジョブを 
開始] 

ジョブ（印刷）を停止/開始するボタンです。 

[ジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます（印刷データは、 Macintosh 
を終了してもすべて保持されます）。[ジョブを開始]をクリックすると、印刷を再開します。 

5 

状態表示部 

印刷中のデータの名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データー覧 

印刷待ちのデータが表示されます。 


プリンタの状態をパソコン画面で確認 （Mac 
OS X ) 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタがエラー状態になっていないかなどを、パソコンの 
画面で確認できます。 


1 ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



2. n [アプリケ-シヨン]フナルダをダブルクリックして、 且に PSON Printer U 川 ity 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 
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5. プリンタの状態を確認します。 
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参考 

♦ ♦ に PSON プリンタウィンドウ]画面がエラー表示になっている場合 ♦♦ 

エラー状態になっている場合は、表示されているメ ッ セージに従ってエラーを解除してくださし、。 


プリンタドライバの削除方ま （ MacOSX ) 

Mac os X でプリンタドライバを削除する手順を説明します。 

ブ. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

3 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 
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4. 〇 [アプリケーシヨン]フナルダをダブルクリックして、 且 [ユーテイリテイ]フナルダをダブルクリックします。 
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5. [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 
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6. 〇 本製品名を選択して、 回 [削除]をクリックします。 
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[削除]をクリックしたら、画面を閉じてくださし、 

7. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 
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8. [Mac OS X]アイコンをダブルクリックします。 


表示された画面内のアイ ]> をタプルウリツ ウ] 


9. が下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]を選択します。 



ブ〇 •[プリンタドライバ]の横に ある** をクリックします。 



パ -〇 [アンインストール]を選択して、 且 [アンインストール]をクリックします。 

削除が実行されます。 


プリンタドライバについて 


172 




























Epson PX - G 5300ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD 4197-00 


"neo 


せ g 用斤 BRC 
け インスト—ルの MM 
書产ンインスト—ル 
m な上げ 


tROW-U ■わ mhr 


バッ スト- ル ；4<- n 遇 巧] 

Wftcin 化か! 上で EPSOM XX^XXXX モ巧吊す4 を*にみ H なブ 古パ 
卜-タイけのたットをお T * 


»巧巧 teWf ィユタの虫# >が白 由 JT な T ィユタ g ■::か 


C 


巧古 t も アン イ；^ 卜—ル ♦ 


回 如 ッウ I 


レ:>1上で、プリンタドライバの削除は終了です。 
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便利な機能を使って印刷 


拡大/縮小して印刷しよう 

ここでは、原稿を拡大または縮ルして印刷する手順を説明します。 



設定画面 


拡大/縮ル印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 



参考 


. このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
を「拡大/縮小して印刷しよう （MacOSX)」 176 

•拡大/縮ル印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD、 リア手差し、ロール紙印刷時には設定できません。 

設定方法にはレ:>1下の2種類があります。 

立「拡大/縮ル率を自動的に設定「フィットページ」」174 
里「拡大/縮ル率を自由に設定「任意倍率」」175 


拡大/縮小率を自動的に設定「フィットページ」 


プリンタにセツトした用紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大/縮ルして印刷できます。 

例えば、 A4 サイズで作った原稿をハガキサイズの用紙に印刷したいときに、プリンタにセツトした用紙サイズ（ハガキ) 
を選択すると、自動的に縮ル印刷します。 


1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を， 「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 139 

2 . 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 且 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 

回 [拡大/縮ル]をチェックして、 凸 [フィットぺージ]をクリックし、 且 出力用紙サイズ（プリンタにセットした 
南 k サイズ）を選択します。 

[ページ設定]画面の[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対して、拡大/縮ル率が自動的に設定されます。 
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3. その他の設定を確認し、 [0K] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 

拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

也「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 139 

2. 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 且 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択します。 
且 [拡大/縮ル]をチェックして、 凸 [任意倍率]をクリックし、 回 [倍率]を入力します。 

倍率は、10〜400%の間で入力できます。 

ここで設定する拡大/縮ル率は、[用紙サイズ （= 原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 
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3 . その他の設定を確認し、 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
レ:>1上で、拡大/縮ルして印刷する手順の説明は終了です。 


拡大/縮小して印刷しよう （ MacOSX ) 

Mac os Xでは、拡大/縮ル率を自由に設定して印刷できます。 

巧 

参考 

•拡大/縮ル印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD、 リア手差し、ロール紙印刷時には設定できません。 

• MacOSX の拡大/縮小印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、 MacOSX の機能です。 

設定方法にはな下の2種類があります。 


プリシタにセットした用紙のサイズに合うように拡大/縮小 

1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

.を「[プリント]画面を表示する」163 
2 . [用紙処理]を選択します。 
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了リンタ：の £-XXKX ■ 
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3 . 〇 [出力用紙サイズ]で[用紙サイズに合わせる]をクリックして、 且 プリンタにセットした用紙サイズを選択しま 
す。 
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〇 - 

参考 

• 設定方法などの詳細については、 MacOSXv 10.4 のヘルプをご覧ください。 

•用紙サイズは、必ず [ L 半り]やレ\ガキ]などの標準の用紙サイズを選択して、 [ L 判（四辺フチなし）]など 
[XXXX (四辺フチなし）]と表示されている用紙サイズは選択しないで〈ださい。また、[ページ設定]画面の[用 
紙サイズ]でも、標準の用紙サイズを選択して〈ださい。 [XXXX (四辺フチなし）]と表示されている用紙サイズ 
を選択すると、正しく印刷できない場合があります。 

4 . その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして印刷を実行します。 


拡大/縮小率を自由に設定「任意倍率」 

1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

を「[ページ設定]画面を表示する」164 

2 . 〇 [用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択して、 且 [拡大縮小]を入力します。 
ここで設定する拡大縮ル率は、[用紙サイズト原稿のサイズ)]に対しての倍率です。 
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3 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 
レ:>1上で、拡大/縮ルして印刷する手順の説明は終了です。 


割りかけて印刷しよう 

ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。 

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 



A4 田紙巧方■向で 
各デ-りを A 日サ"じ 
棉小してが刷します。 

A4 巧紙備ホ向で 
各デー如 A6 サイスに 
棉小して EP 刷します。 


設定画面 


割り付け印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 


〇 

参考 

• このぺージでは Windows での手順を説明しています 。 Mac OS X での手順はが下のぺージをご覧くださし、。 
を.「割り付けて印刷しよう （ MacOSX )」 180 

•割り付け印刷機能は、四辺フチなし、 CD / DVD 、 リア手差し、口ール紙印刷時には設定できません。 


印刷手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 

2 . 〇 [ページ設定]タブをクリックし、 且 [割り付け/ポスター]をチェックして、 且 [割り付け]をクリックし、 凸 [設 
定]をクリックします。 
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3 . [割り付け順設定]画面が表示されたら、割り付け方法を設定します。 
[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに枠線が印刷されます。 
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4 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

参考 

-両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙が節約できます。 

直，「両面に印刷しよう」 181 

•拡大/縮ル機能（フィットページ機能）と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷 
できます。 

「拡大/縮小率を自動的に設定「フィットぺージ」」174 
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割り付けて印刷しよう （ MacOSX ) 


ここでは、割り付け印刷の手順を説明します。 

1枚の用紙に2ページまたは4ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 

〇 

参考 

•割り付け印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD、 リア手差し、ロール紙印刷時には設定できません。 

• MacOSX の割り付け印刷機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく、 MacOSX の機能です。 

1 . プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

を 「[プリント]画面を表示する」163 

2 . [レイアウト]を選択します。 


了リンク；广の £-XXKX 

ブリセ9卜：厂 い 1 

- 'レイアウト ：； 午* 遇巧 I — 

ベ-リ巧パ!： 

…。團團 E 國 

#が《 :與し f 巧！ 

用由；；巧] 

A 巧とじ 
运ぶとじ 


(7) ( POfT } (了レビ：1—]かブライ…) f モトンセル J トタ^ U ント 4 

义 割り付け方法を設定します。 

[境界線]を設定すると、害リリ付けたページに枠線が印刷されます。 
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両面に印刷しよう 

ここでは、用紙の両面に印刷する手順を説明します。 

奇数ページ印刷終了後、用紙を裏返してセツトし直し偶数ページを印刷することによって、両面に印刷できます。 



設定画面 


両面印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 

〇 - 

参考 

-両面印刷に非対応の用紙は使用しないで〈ださい。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製の両面上質普通紙の 
ご使用をお割めします。 

-用紙の種類や印刷するデータによっては、用紙の裏面にインクがにじむ場合があります。 

•両面印刷機能は、四辺フチなし、 CD/DVD、 リア手差し、口ール紙印刷時には設定できません。 

-ネットワーク接続しているプリンタに印刷する場合は、両面印刷の機能は使用できません。 

•MacOSX には、両面印刷（手動）の機能はありません。 


印刷手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 
2 . 〇 [ページ設定]タブをクリックして、 且 [両面印刷（手動)]をチ X ックします。 


便利な機能を使つて印刷 181 
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巧 

参考 

•[とじしろ設定]をクリックするとが下の画面が表示され、[とじしろ位置]と[とじしろ幅]を設定できます。な 
お、お使いのアプリケーションソフトによっては設定したとじしろ幅と実際の印刷結まが異なることがあります 
ので、試し印刷をして〈ださい。 
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. [ブックレット]をチェックすると、冊子に仕上がるように印刷できます。下図の例では、用紙を2つに巧りたた 
んだときに外側になるページ（1,4, 5, 8, 9,12ページ）が先に印刷されます。 



3 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 

4 . 奇数ページの印刷が終了すると[案内]画面が表示されます。 

画面の指示にがって用紙をセットし直し、[印刷再開]をクリックします。 


便利な機能を使って印刷 182 











































































Epson PX - G 5300ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD 4197-00 


Q - 

参考 

-割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙を節約できます。 
芭「割り付けて印刷しよう」 17 8 

• 両面印刷では白紙節約設定は有効になりません。 


スタンプマークを重ねて印刷しよう 

ここでは、 スタ ンプ マーク 印刷をする手順を説明します。 

「マル秘」や「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 


+ (§)* 



設定画面 


スタンプマーク印刷をするには、プリンタドライバの[ページ設定]画面で設定します。 


Q - 

参考 

•スタンプマーク印刷機能は、四辺フチなし、 CD / DVD 、 リア手差し、ロール紙印刷時には設定できません。 
- MacOSX には、スタンプマーク印刷機能はありません。 


印刷手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

直，「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 

2 . 〇 [ぺージ設定]タブをクリックし、 且 [スタンプマーク]をチェックして、 回 スタンプマークを選択します。 

[スタンプマーク設定]をクリックすると、スタンプマークの色や印刷位置などを変更できます。ただし、新しくを 
録した画像の色は変更できません。 
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3 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


オリジナルスタンプ マークのを 録 

お好きな画像や単語をスタンプマークとして登録できます。 



巧 


Q - 

参考 

•登録できる画像のファイル形式はビットマップ ( BMP ) だけです。画像は事前に用意してください。 

-登録できるスタンプマークの数は、画像と単語を合わせて10個です。 

.Windows 98 /Me の場合、登録できる画像ファイルの容量は 15 MB までです。 

なお、 15 MB 未満の画像でも、ご利用のパソコンによっては登録できない場合があります。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

.を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 

2 . 〇 [ページ設定]タブをクリックし、 且 [スタンプマーク]をチェックして、 0 [追加/削除]をクリックします。 
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3 . 画像を登録する場合 

□ [ BMP ] をクリックして、 且 [参照]をクリックし、 旦 画像ファイルの保存場所を選択して、 凸 [開く](または 
[ OK ]) をクリックします。 

a P 吾を登録する場合 

K テキスト]をクリックして、 且 [テキスト]欄に単語を入力します。 


函なをを垃する墙を 
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単語をを远する場を 



〇 - 

参考 

♦♦登録したスタンプマークを削除する ♦♦ 

[マーク名リスト]に表示されているスタンプマーク名をクリックして、[削除]をクリックしてくださし、。 
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ん [マーク名]を入力し、[保存]をクリックして、 [ OK ] をクリックします。 
これで マーク 名の 一覧にスタ ンプ マークが 登録されました。 


ポスター（拡大分割）印刷をしよう 

ここでは、ポスター （拡大分割）印刷する手順を説明します。 

ポスター印刷機能は、印刷する画像データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷する機能です。印刷結果をつなぎ合わ 
せると、ポスターやカレンダーのような大判の印刷物に仕上がります。 


山 



巧 


参考 


ポスター印刷機能は、 CD / DVD 、 リア手差し、口ール紙印刷時には設定できません。 
Mac OS X には、ポスター印刷機能はありません。 


印刷手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

也「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 

2. n [ぺ-ジ設定]タブをクリックして、 且 [割り付け/ポスタ—]をチェックし、 且 [ポスタ—]をクリックして、 凸 [設 
定]をクリックします。 
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3. 田 ポスター設定枚数を選択して、 回 その他の項目を設定し、 且 [ OK ] をクリックします。 


巧‘0ち 



1 

印刷ページの選択 

印刷しないページをクリックして選択できます。 

2 

ポスター設定枚数 

分割する枚数を設定します。 

例） A 4 サイズのデータを使い [3 x 3] に設定した場合は、 A 4 サイズの素ネオデータを9分割 
して、 A 4 サイズで9枚出力します。 

X 口 x 1 (2)]は 、 Windows 2000が降で使用できます。 

3 

フチなしポスター印刷 

フチなし印刷するときにチェックします。 

4 

ガイド印刷 

貼り合わせるときに便利なガイドや枠線を印刷するときにチ X ックします。 

5 

貼り合わせガイドを印刷 

貼り合わせるときに用紙を重ねられるように、部分的に重複して印刷します。また、貼り合 
わせるためのガイドも印刷します。 

X [ガイド印刷]にチェックを入れたときのみ表示されます。 

6 

枠を印刷 

余白部分を切り取る際の枠線を印刷します。 

X [ガイド印刷]にチェックを入れたときのみ表示されます。 


X [ガイド印刷]/ [貼り合わせガイドを印刷]/ [枠を印刷]は、[フチなしポスター印刷]選択時は表示されません。 
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Q - 

参考 

♦♦フチなしポスター印刷をするには ♦♦ 

が下の[ポスター印刷]画面の 〇 [フチなしポスター印刷]にチェックを付けて、 且 [ OK ] をクリックします。 
フチなしで印刷すると、後で貼りあわせる際に余白を切り落とすことな〈貼り付けられます。 


且 ウリ。ウ 


，>巧10み 

KJtv 脱み 
&■の 

口 L なリ 

邮リ 
; W (の 


〇_ チ::ッウ H 柄 励邸効期皮 



0K の I I 4 か ^*® I [ が 


4. その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


0 - 


注意 


選択した分割ページ数と同じ枚数をプリンタにセットしてから、印刷を実行して〈ださい。 


貼り合わせガイドを使っての用紙の貼り合わせ方 

[貼り合わせガイドを印刷]をクリックして印刷すると、貼り合わせガイドが印刷されます。 


r 




ここではフチありで印刷した4枚の用紙を、上図の貼り合わせガイドを使って貼り合わせる手順を説明します。下図の 
順番で貼り合わせていきます。 
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1 上段2枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



2. 切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重わます。このとき、貼り合わせガイドの x 印を図のように重わ、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 



3 . 貼り合わせガイド（縦方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせ ガイ ドは黒線になります。 



4. 2枚の切った辺を貼り合わせます。 
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裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてくださし、。 


ピ Li - つ3 

L 八 J 

5. 下段の 2 枚も、手順 1 〜 4 に従って貼り合わせます。 

6. 上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 



7. 切った上段の用紙を、下段の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印を図のように重ね、裏面にテー 
プを貼って仮止めします。 


(B 


jr% n 

な 

B □ノ 

■ ^ 
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. ぶ 


8. 貼り合わせガイド（横方向の赤線）を結ぶ線で切ります。 
モノクロ 印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。 
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9. 2枚の切った辺を貼り合わせます。 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせて〈ださし、。 


r し 

. ノ 

- 气 

^ [ 

\ 

1 J 


ブ 化すべ ての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。 



レ:>1上で、貼り合わせは終了です。 


定形外の用紙に印刷しよう 

ここでは、定形外の用紙に印刷する手順を説明します。 

プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 




参考 


このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
り「定形外の用紙に印刷しよう （MacOSX)」 194 
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登録手順 

1. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

.を「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 139 

2 . 〇 [基本設定]タブをクリックして、 且 [ユーザー定義サイズ]を選択します。 



3 . 〇 [用紙サイズ名]/ [用紙幅]/ [用紙長さ]を入力して、 凸 [保存]をクリックします。 
•本製品で印刷できる用紙サイズは、レ:>1下の通りです。 


く才ートシートフイーダ> 
用紙幅： 89.0 〜329.0 mm 
用紙長： 89.0 〜3276.7 mm 

くリア手差し/ロール紙> 
Windows 2000 /XP/Vis ね 
用紙幅： 210.0 〜329.0 mm 
用紙長： 279.4 〜3276.7 mm 
Windows 98/Me 
用紙幅： 210.0 〜329.0 mm 
用紙長： 279.4 〜1117.6 mm 


• [用紙サイズ名]の入力可能文字数は、 Windows 2000 /XP/Vista では24文字、 Windows 98/Me では全角12文字/ 
半角24文字です。 

•[保存]をクリックすると、画面左の一覧に用紙サイズ名が表示されます。 

•登録できる用紙サイズの数は、100個までです。 

•本製品で印刷できる用紙幅を超える場合は、縮小印刷して〈ださい。 

な「拡大/縮ルして印刷しよう」174 
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参考 

ユーザー定義サイズは、四辺フチなし印刷に対応していません。 

4 . [ OK ] をクリックします。 

これで[用紙設定]画面の[用紙サイズ]に、新しい用紙サイズが登録されました。 
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 


変更/削除手順 

1- プリンタドライバの設定画面を表示します。 

5 「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 
2 . D [基本設定]タブをクリックして、 且 [ユーザー定義サイズ]を選択します。 


m EPSON XX-KKXX 巧了コ,"<产ィ 

な モ丰 J な 3 

あ巧こか北ぶ 


画 


ウ帖 ]*が'1 




ィ I asfflisssaacF).] 




田占 W 口 
〇を? I 正 

S 化眠 
后 化 ザぶ0 
楠がわの 


[EPSON 


I 則 

■I 

邮- ，J 


が 

fpsoci tolor 


〇 6刪 


ユ-が-【なの 




け-トト山寸 


」 6 の ? が此(巧 

イ別け 


I すみ扯 W 锭狂 


も 


DiiiinaD 

Y H MB R OR FB QL C 


:巧®尹だてを 


けおり 


回 W な!巧すの] 


I 困でたとさ!主の] 伽細X说 


0 K 


J 甲か因レ I 〔 W 




3 . 画面左の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 
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4 . 登録内容を変更する場合は、入力し直して[保存]をクリックします。 
削除する場合は、[削除]をクリックします。 

5 . [ OK ] をクリックします。 

[用紙設定]画面に戻ります。 


レ:>1上で、変更/削除手順の説明は終了です。 


定形外の用紙に印刷しよう （ MacOSX ) 


プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを、自分で登録して印刷できます。 

このカスタム用紙サイズ設定機能は 、 Mac OS X のバージョンによって設定手順が異なります。ここでは 、 Mac OS X 
V10.4 の手順について説明します 。 Mac OS X v10.4 が外での設定手順については、ご利用の Mac OS X のヘルプをご覧 
ください。 


〇 - 

参考 

MacOSX のカスタム用紙サイズ設定機能は、エプソンのプリンタドライバの機能ではなく MacOSX の機能です。 


登録手順 

1 プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

空「[ページ設定]画面を表示する」164 
2 . [用紙サイズ]から、[カスタ厶サイズを管理]を選択します。 
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3 . 田 [+] をクリックして、 且 画面左の[名称未設定]をダブルクリックし、新しい用紙サイズ名を入力します。 


'6 〇〇 


巧ス？ム.ベーシ■'でイス 



4-。サイズ： 


ブリン女の#白； 


3— ヴち爲 


»い 


よ I I 》が巧] 

I がか も 

下 


r 午 t ，> せル J も- 0 X 


ん 〇 [ぺージサイズ]と[プリンタの余白]を入力して、 且 [ OK ] をクリックします。 
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カスタムヴィズ在 M … 


3. 画面左の一覧から、変更/削除する用紙サイズ名をクリックします。 

'み 〇气 カスタム.ベ-ジ，ブイズ 
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ん 登録内容を変更する場合は、入力し直して、 [0 K ] をクリックします。 

削除する場合は、[一]をクリックします。 

5 . [0 K ] をクリックします。 

レ:>1上で、変更/削除手順の説明は終了です。 


最局解像度で印刷しよう 

ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。 
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設定のポイント 


ポイント1最高画質で印刷できる用紙 

レ:>1下の用紙をご使用ください。 

. 写真用紙クリスピアく高光沢> 

.写真用紙く光沢> 

•写真用紙く絹目調> 

-写真用紙エントリーく光沢> 

• フォトマット紙 
• ミニフオトシー J レ 
•フォトシールフリーカット 
•画材用紙/顔料専用 

• UltraSmooth Fine Art Paper 

• Velvet Fine Art Paper 


ポイント 2 プリンタドライバの設定 


用紙種類 

セットした用紙に対応した用紙種類を選択してくださし、 


セットした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙く絹目調 >x 


写真用紙エントリーく光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

フォトマット紙 

EPSON フォトマット紙 

ミニフォトシール 

EPSON フォトシール 

フォトシールフリーカット 


画材用紙/顔料専用 

EPSON 画材用紙/顔料 

UltraSmooth Fine Art Paper 

UltraSmooth Fine Art Paper 

Velvet Fine Art Paper 

Velvet Fine Art Paper 
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※写真用紙く絹目調>はがきの宛名面印刷は、最高解像度での印刷に対応していません。 

設定方法 

[印刷品質]で[詳細設定]を選択して、印刷品質レベルを「5」に設定して〈ださい。 
MacOSX の場合は、[推奨設定]の[きれい]を選択して〈ださい。 


印刷手順 

巧 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧ください。 

を「最高解像度で印刷しよう （MacOSX)」 200 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 

2 . [基本設定]画面の 田 [用紙種類]でプリンタにセットした用紙に対応した用紙種類を選択して、 且 [印刷品質]で 
[詳細設定]を選択します。 



3 . 〇 [品質詳細設定]画面でスライドバーを[レベル 5] に設定して、 回 [ OK ] をクリックします。 
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4 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


〇 - 

参考 

♦♦印刷厶ラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結果をよ〈見て、印刷ムラやスジが気になる場合には、[基本設定]画面の[印刷品質]で[詳細設定]を選択 
して、表示された画面で[双方向印刷]のチェックを外してみて〈ださい。 


ち It じち9で 
いお 

flK 肪 


ミ A 巧ぉ制冉邸 

ひ ■ チ I 如を 外す.」 


お細な I I I 


なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があ 
ります。 


最高解像度で印刷しよう （ MacOSX ) 

ここでは、最高画質の設定で印刷する手順を説明します。 

ブ. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

を「[プリント]画面を表示する」163 
2 . [印刷設定]を選択します。 


了 リンタ： 

[)0 (-XXXX 





プリ セ9 卜： 


叫 


- ... 印坦 

ジ6立； 

用 ■ 巧 ：；; 巧 g 记 
力3 —:广かクー 
モ-ド： の: i ; t ちれい‘； 巧 ホ 

のが fi *: ドラコト 

二屯 ちをちち 

’ー スム- ジ y ヴ な芋 W 
ブ D スホプ去イマイサ :ゴフ 


圆 

巧 


( 7 ) ( POfT 1 E プレビュうをブライ…> f モ*ンセル J トプ yy 卜 4 

3 . 〇 [用紙種類]でプリンタにセットした用紙に対応した用紙種類を選択して、 且 [モード]で[推奨設定]を選択し、 
且 [きれい]を選択します。 


便利な機能を使って印刷 200 


















































Epson PX - G 5300ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD 4197-00 


了い。：如- XXXX 

プリセット： 

-「田を 


パージ S を 

巧€11巧 
け— 
トド 


m 


國 


EPSON 写*巧あブ y スビ 


巧 


が- 




: A 


f 巧み R 出 < ；1 S 化、 

スー f— つ AK 

遇巧 I I 


ホ 


遇巧 1 H 遇巧 I 


え スムージツブ（文芋 fUR ) 
ヴ D ス3ブをイマイザ： Jf ン 


@ f POfT) ロレビユ ー) をプライ… j (モ セル*^^ ント > 


4. その他の設定を確認して、印刷を実行します。 


Q - 

参考 

♦♦印刷厶ラやスジが気になる ♦♦ 

印刷結まをよ〈見て、印刷厶ラやスジが気になる場合には、 D [モ-ド]で[詳細設定]を選択し、 回 [双方向印刷] 
のチェックを外してみて〈ださい。 


ブいな： 卢 -XXKX 
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なお、画像データによっては、上記の設定をしても印刷時間が長くなるだけで見た目上の印刷品質は変わらない場合があ 
ります。 
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画像を補正/加工して印刷しよう 

ここでは、画像データを補正/加工して印刷する手順を説明します。 

オートフォトファイン！ EX 機能を使うと、写真の画像補正や加工を自動的に行って印刷できます。 


圓國 


〇 - 

を意 

オートフオトファイン ！EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があり 
ます。この場合は、才ートフオトファイン！ EX が外のモードを選択して印刷して〈ださい。 

Q - 

参考 

•オートフオトファイン！ EX とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷 
する機能です。また、「セピア」「モノクロ」などの画像加工も行えます。なお、補正や加工は印刷時に処理され 
るだけで、データそのものは補正/加工されません。 


•オートフオトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮ル、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

• Mac OS V10.2 〜 V10.4 は、 「EPSON Easy Photo Print 」からのみ使用可能です。 


設定画面 

画像データを補正/加工して印刷するには、プリンタドライバの[基本設定]画面で設定します。 


補正/加エモードのご紹介 


袖止モード 
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人物 


風景 


夜景 


セピア 


モノクロ 


人物や肌色を暖か〈柔らか〈補正します。 



風景の空や緑をあざやかに補正します。 



夜景の明暗がはっきりするように補正します。 



印刷イメージがセピア色になるように補正します。 



白黒のイメージになるように補正します。 
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シヤープネス 



イメージ-ピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 



設定手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 
2 . 〇 [基本設定]タブをクリックし、 且 [ユーザー設定]をクリックして、 回 [設定]をクリックします。 
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3 . 〇 [オートフナトフアイン！ EX ] をクリックし、 且 印刷データにかける補正/効果を設定して、 回 [閉じる]をクリッ 
クします。 


1ザち3正 
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〇 - 

参考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[基本設定]画面で[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、ここでの設定を登録できます。登録 
した設定は[お気に入り]の一覧から選択してください。 

4 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 
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をを補正して印刷しよう 

ここでは、プリンタドライバで画像データを色補正させて印刷する手順を説明します。 
画像データを使って、色合いや明度などを微調整して印刷できます。 



設定画面 

画像データを色補正して印刷するには、プリンタドライバの[基本設定]画面で設定します。 

Q - 

参考 

-印刷時に補正を加えるだけで、データそのものは補正しません。 


このページでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のページをご覧〈ださし、。 
々，「色を補正して印刷しよう （MacOSX)」 210 


調整項目のご紹介 


色補正方法 

が下の「色補正方法」 

の設定に従い、印刷するデータの色バランスを整えます。 


自然な色あい 

機種ごとにエプソン独自の色作りをしており、自然な発色状態に 
なるように色処理をします。 


EPSON 基準色 

sRGB の色空間で、エプソンの基準色となるように色処理をしま 
す。ガンマの設定ができます。 


Adobe RGB 

Adobe RGB の色域を前提とした色処理をします。ガンマの設定 
ができます。 


ガンマ 印刷時の画像データに対する階調応答性を設定します。 

※色補正方法が「自然な色あい」のときは、次の固定値を指定することはできません。 



2.2 

sRGB/Adobe RGB の色空間で使用されている値です。 


1.8 

Apple RGB の色空間で使用されている値です。 


明度 画像全体の明るさを調整します。全体的に暗い画像や明るい画像に対して有効です。 


訪走- IS ち0 




設定+ 
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コントラスト 画像の明暗比を調整します。標準を0として、プラス （+ ) 方向にスライドさせると、コントラ 

ストが上がり、明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗〈なります。マイナス（一）方向に 
スライドさせると、コントラストが落ち、画像の明暗の差が少な〈なります。 




訪走- iS ち 0 設定 + 


彩度 画像の彩度（色のあざやかさ）を調整します。標準を0として、プラス （+) 方向にスライドさ 

せると、彩度が上がり色味が強〈なります。マイナス（一）方向にスライドさせると彩度が落ち 
て色味がな〈なり、無彩色化されてグレーに近〈なります。 

[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 


ド ipi ド f 


訪走- iS ち0 設定+ 

シアン シアンの色の強さを調整します。[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 



マゼンタ 


訪走" 


設定日 


設定+ 


マゼンタの色の強さを調整します。[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 



イ 


ェ □— 


訪走" 


設定日 


設定+ 


イェローの色の強さを調整します。[グレースケール]を選択した場合は調整できません。 



調整手順 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 
2 . 〇 [基本設定]タブをクリックし、 且 [ユーザー設定]をクリックして、 回 [設定]をクリックします。 


便利な機能を使って印刷 207 































Epson PX - G 5300ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD 4197-00 


— EPiON XX- 5000 (巧了コバ产ィ 

な モ对な^^^*〇 。リツ。 h ^ f ] _ 

ぁ W こ入 W ぶ 〔11むの脚£ ,1[吐6めお左 S 由出む .I 

刊奸防 E 
も抑 S 化ホで 

M EnR£,(0 
团占 W£] 

〇を M 正 
に 

拭げぶ0 
顧相の 

。のの f な/の Iすみ此 iJ なぶ' 

ィ別け 

圆剛 日日 胃 


日リ HJ 饰巧すの] [田でたと S が P I 伽細細 

[OK J 〔 * わかし I I W 口 〕 

3. 〇 [手動設定]をクリックし、 且各 項目を設定して、 回 [閉じる]をクリックします。 
調整結果はプレビュー画像で確認できます。 
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を調整方法で[カラーサークル]を選択した場合 

カラーサークル上をクリックして調整します。[水平方向]、[垂直方向]に数値を入れても調整できます。 
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色調整方法で[スライドバー]を選択した場合 

シアン、マゼンダ、イェローのバーを左右に移動して調整します。 
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参考 

♦♦設定を保存 ♦♦ 

[基本設定]画面で[お気に入り]の[現在の設定を登録]をクリックすると、ここでの設定を登録できます。登録 
した設定は[お気に入り]の一覧から選択してください。 
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4 . その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


をを補正して印刷しよう （ MacOSX ) 

ここでは、色合いや明度などの調整手順を説明します。 

ブ. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

芭「[プリント]画面を表示する」163 

2. D [カラー設定]を選択し、 g [手動設定]をクリックして、 0 [詳細設定]をクリックします。 
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3 . 各項目を設定します。 
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4 . その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


画面表示とを合わせして印刷しよう 


画像などをプリンタで印刷すると、画面で見た色と実際にプリンタで印刷したものの色が異なる場合があります。その原 
因は、ディスプレイが出力している色とプリンタが出力する色の表現方法が異なっているからです。同様に、スキャナか 
らスキャンした画像やデジタルカメラで撮影した画像も、プリンタとは色の表現方法が異なります。 

この問題を解決するために、「カラーマネージメントシステム」が標準的に使われています。このカラーマネージメント 
システムは、 Windows では 「 KM」、Mac OS X では 「 ColorSync 」 として OS に標準搭載されています。カラーマネージ 
メントシステムでは、ディスプレイとプリンタの色空間が登録されているにじ (International Color Consortium ) プロファ 
イルを利用して、ディスプレイとプリンタの色の差を補正し、同じ色を再現するようにします。 


ここでは、カラーマネージメントシステム「に M 」 と rcolorSyncj を利用して、ディスプレイとプリンタの色を合わせ 
る方法を説明します。 



0 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧くださし、。 
杯「画面表示と色合わせして印刷しよう （MacOSX)」 221 


便利な機能を使つて印刷 1 
















































Epson PX - G 5300ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD 4197-00 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 


画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を [16 bit ]、[24 bit ] などに設定してください。 

〇- 

参考 

•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めい 
ただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせ〈ださい。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 

1 表示色の設定をする画面を開きます。 

Windows Vista の場合 

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、 II 右クリックして、 回 [個人設定]をクリックし、 
0 [画面の設定]をクリックします。 


* 里！] の; 疏た イ~〇 州ツウ I 
5ニタ巧€ホでをけに’一て田をで记^ミ 
を j ヴしこ.ウ巧らしたウで#まて.モこ 
レ：>"たニ レー ト) ■ 


Windows 98/Me/ 2000 /XP の場合 

デスクトップ上のアイコンのない場所にカーソルを移動させ、 U 右クリックして、 且 [プロパティ]をクリックしま 
す。 



2. 表示色を設定します。 

Windows Vista の場合 

[色]で16、24、 32 bit (可能であれば24または 32 bit ) などを選択します。 
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Windows 98/Me/ 2000 /XP の場合 

n [設定](または[ディスプレイの詳細])のタブをクリックして、 旦 [画面の色]または[色]([カラーパレット]) 
で16、24、 32 bit (可能であれば24または 32 bit ) などを選択します。 



3 . [OK] ボタンをクリックして、画面を閉じます。 

〇- 

参考 

が下の画面が表示された場合、 D [新しい色の設定でコンピュータを再起動する]をクリックして、 0[ oK ] をク 
リックします。 
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レ:>1上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽ〈表示するディスプレイもあれば、青っぽ〈表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結まも予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


〇 

参考 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、かんたんな調整方法を紹介します。 


ブ. 室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2 . ディスプレイの電源をオンにして、30分 W 上放置します。 

30 分!^上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これレ: I 降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。 

3 . ディスプレイのカラーバランス（を温度）を調整できる場合は、650 0 K に調整します。 

650 0K は一般的な環境での目安です。 

4 . ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5 . ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を巧います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

レ:>1上で、ディスプレイの調整は終了です。 


〇 

参考 

上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調 
整することをお勧めします。 


カ ラーマネー ジメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイがに M に対応 
している場合は、レ:>1下の設定を行ってみてください。 
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Windows Vista の場合 

ブ. デスクトップ上でマウスを右クリックし、[個人設定]をクリックして、[画面の設定]をクリックします。 

2. [詳細設定]をクリックします。 

3. [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 

Windows 98/ Me / 2000 /XP の場合 

ブ. デスクトップ上でマウスを右クリックし、[プロパティ]を選択します。 

2. [設定]タブをクリックし、[詳細設定]をクリックします。 

3. [色の管理]タブをクリックし、お使いのディスプレイ用のカラープロファイルを追加します。 

レ:>1上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 



参考 


• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお割めします。 

•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、プロファイル名については、ディスプレイのメーカーにお問 
い合わせください。 


印刷時の設定 


ドライバに M 補正によるカラーマネージメント 


印刷する画像データの入カプロファイルとプリンタプロファイルをプリンタドライバで管理して印刷します。 



注意 


Windows 2000が降で使用可能です。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 
2. 〇 [基本設定]タブをクリックし、 且 [ユーザー設定]をクリックして、 且 [設定]をクリックします。 
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3. i ■[カラー 調整]で[に M ] をクリックして、 且 [補正方法]で[ドライバに M 補正（簡易）]または[ドライバに M 
補正（詳細)]を選択します。 
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ドライパに巧瓦）邏お時 



1 

補正方法 

に M の補正方法を選択します。 



ドライバに M 補正（簡易） 

指定した入カプロファイルとプリンタプロファイルを使用し 
て、プリンタドライバで印刷時の色補正を行います。 

イメージ、グラフィック、テキストのすべてを同じ設定で補正 
します。 



ドライバに M 補正（詳細） 

指定した入カプロファイルとプリンタプロファイルを使用し 
て、プリンタドライバで印刷時の色補正を行います。 

イメージ、グラフィック、テキストをそれぞれ個別の設定で補 
正することができます。 



ホストに M 補正 

プリンタプロファイルをプリンタドライバで指定して色補正を 
行います。入カプロファイルは、あらかじめカラーマネージメ 
ントに対応したアプリケーションソフトで印刷用データに設定 
しておく必要があります。 

2 

入カプロファイル 

補正に使用する入カプロファイル （[sRGB] や [Adobe RGB] など）を選択します。 
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3 

インテント 

カラーマッチングの方法を選択します。 



彩度 

彩度を保持して変換を行います。 



知覚的 

視覚的に自然なイメージになるように変換します。画像データ 
が広範囲な色域を使用している場合に使用します。 



相対的な色域を維持 

元データの色域座標と印刷時の色域座標が一致するように、さ 
らに白色点（色温度）の座標値が一致するように変換します。 
多くのカラーマッチング時に使用されます。 



絶対的な色域を維持 

元データも印刷データも絶対的な色域座標に割り当てて変換し 
ます。元データと印刷データの白色点（色温度）は色調補正さ 
れません。ロゴカラー印刷など、特殊な用途で使用します。 

4 

プリンタプロファイル 

カラーマッチングで使用するプリンタプロファイルを印刷する用紙種類に合わせて選択し 
てください。 

に PSON 標準]を選択すると、[用紙種類]で選択した用紙に最適なプロファイルを自動で 
選択します。 

5 

プリンタプロファイル情報 

選択したプリンタプロファイルの情報を表示します。 

6 

すべてのプロファイルを列挙 

チェックなし 

[入カプロファイル]/ [プリンタプロファイル]に本製品に関 
連のあるプロファイルを表示します。 



チ X ックあり 

[入カプロファイル]/ [プリンタプロファイル]にシステムに 
インストールされているすべてのプロファイルを表示します。 

7 

イメージ 

写真などのイメージを補正するときにチェックします。 

8 

グラフィック 

イラストなどのグラフィックを補正するときにチェックします。 

9 

テキスト 

文字などのテキストを補正するときにチェックします。 


4 . その他の項目を確認して、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 



参考 

KM を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結まが異なる場合は、ディスプレイ調整 
(モニタキヤリブレーシヨン）が正し〈行われていない可能性があります。市販のモニタキヤリブレータをお試しく 
ださい。 


ホスト KM によるカラーマネージメント 

OS のカラーマネージメント機能を利用して、プリンタ側でカラーマッチングの設定を行います。画像データはアプリ 
ケーシヨンソフトなどで、あらかじめ入力機器やシステムに合わせてカラーマネージメントされている必要があります。 



ミち意 


-画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれた状態のものを使用して〈ださい。 

-アプリケーションソフトは、に M に対応している必要があります。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

直，「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 139 

2. D [基本設定]タブをクリックし、 回 [ユーザー設定]をクリックして、 且 [設定]をクリックします。 
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3. D [カラー調整]で [ ICM ] をクリックして、 凸 [補正方法]で [ホストに M 補正]を選択します。 

[入カプロファイル]には、あらかじめアプリケーションソフトなどで設定したに C プロファイルが設定され、[プ 
リンタプロファイル]には用紙種類に対応したに C プロファイルが自動的に設定されます。 
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4. その他の項目を確認して、 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


〇 


参考 


に M を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結まが異なる場合は、ディスプレイ調整 
(モニタキヤリブレーシヨン）が正しく行われていない可能性があります。市販のモニタキヤリブレータをお試しく 
ださい。 
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アプリケーションソフトによるカラーマネージメント 

カラーマネージメントシステムに対応したアプリケーションソフトを使用すると、画像データの入カプロファイルとプリ 
ンタプロファイルの設定をアプリケーションソフトで行い印刷することができます。この場合、プリンタドライバの力 
ラー調整は「オフ（色調整なし）」にします。カラーマネージメントシステムとしてに M を使用しないので、印刷結果に 
OS による違いが発生しません。設定の詳細については、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧〈ださい。 

基本的な手順は次の通りです。 

1. アプリケーションソフトで画像データの入カプロファイルとプリンタプロファイルの設定をする。 

2. プリンタドライバの[カラー調整]を[色補正なし]にして印刷する。 


口 

を意 

-画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれたものを使用して〈ださい。 

• Windows 98 /Me で「アプリケーシヨンソフトによるカラーマネージメント」を行う場合は、あらかじめ本製品用 
のにじプロファイルを次の方法でインスI''―ルして〈ださい。本製品のプリンタソフトウエア CD-ROM の 
[に C _ Kit ] フォルダにある ncCSETUP.EXE」 をダブルクリックして実行して〈ださい。必要なに C プロファイ 
ルがインストールされます。 

1 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 

2 . D [基本設定]タブをクリックし、 且 [ユーザー設定]をクリックして、 且 [設定]をクリックします。 
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3. [カラー調整]で[色補正なし]をクリックします。 
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ん その他の項目を確認して、 [0 K ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


参考 


KM を使用して印刷したにもかかわらず、ディスプレイ上の色合いと印刷結まが異なる場合は、ディスプレイ調整 
(モニタキヤリブレーシヨン）が正しく行われていない可能性があります。巿販のモニタキヤリブレータをお試しく 
ださい。 


画面表示とを合わせして印刷しよう （MacOS 
X ) 

ここでは、カラーマネージメントシステム 「 ColorSync 」 を利用して、ディスプレイとプリンタの色を合わせる手順を説 
明します。 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を[約32000色]や[約1670万色]などに設定してくださし、。 

•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めい 
ただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 
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1 表示色の設定をする画面を開きます。 

n [アップル] 且 [システム環境設定] 且 [ディスプレイ]の順にクリックします。 
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2- 表示色を選択します。 


[カラー]で[約32000色]または[約1670万色]を選択します。 


0 6^ か P イ a ブレイ 




3 . 画面を閉じます。 

レ:>1上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽ〈表示するディスプレイもあれば、青っぽ〈表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


巧 

参考 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、かんたんな調整方法を紹介します。 

ブ- 室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2. ディスプレイの電源をオンにして、 30 分]^上放置します。 

30分レ:>1上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これレ: I 降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。 

3. ディスプレイのカラーバランス（を温度）を調整できる場合は、 650 0K に調整します。 

650 0 K は一般的な環境での目安です。 
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4. ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5. ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキヤンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を行います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

レ:>1上で、ディスプレイの調整は終了です。 



参考 


上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調 
整することをお勧めします。 


カラーマネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ColorSync に 
対応している場合は、が下の設定を行ってみてください。 

ブ. [アップル]メニューをクリックし、[システム環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 

2. [カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

レ:>1上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 



参考 


• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお勧めします。 

•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、プロファイル名については、ディスプレイのメーカーにお問 
い合わせください。 


印刷時の設定 


ColorSync によるカラーマネージメント 

OS のカラーマネージメント機能を利用して、プリンタ側でカラーマッチングの設定を行います。画像データはアプリ 
ケーシヨンソフトなどで、あらかじめ入力機器やシステムに合わせてカラーマネージメントされている必要があります。 



ミち意 


-画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれた状態のものを使用してください。 

• アプリケーシヨンソフトは、 ColorSync に対応している必要があります。 

1 プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

也「[プリント]画面を表示する」163 

2. 田 [印刷設定]を選択し、 回 [モード]で[カスタム設定]を選択して、 且 [ ColorSync ] を選択します。 
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プリント 
プリン9 :な。のな 
プリでツト：ホ 

- が巧 P ず 

ベ-诚世 

用お H 巧：’' 9 H 拓_ 

カラー：’占ラー 


规円 I 


(?) r ~^ T ) (プレビ: I—J かプライ…) f モ*ンセル > をげ u ント 1| 

3. その他の項目を確認して、[プリント]をクリックして、印刷を実行します。 

Q - 

参考 

ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用して〈ださい。 CMYK、Lab などのデータ 
では、正し〈色合わせすることができません。 


f — ド：’巧スタムめを ^ よ ) ColorSwic 
のに SR : つ 


置 



グ円ス: t ブ f 午‘ V イザ: 


— 遇巧. 

_ち:石历 K 

^スムージッヴ (文罕 《 r » W ) 
" 


JD 


规円 I 

翊 

_ 3 


アプリケーションソフトによるカラーマネージメント 

カラーマネージメントシステムに対応したアプリケーションソフトを使用すると、画像データの入カプロファイルとプリ 
ンタプロファイルの設定をアプリケーションソフトで行い印刷することができます。この場合、プリンタドライバの力 
ラー調整は「オフ（色補正なし）」にします。カラーマネージメントシステムとして ColorSync を使用しないので、印刷 
結果に OS による違いが発生しません。設定の詳細については、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧〈ださし、。 

基本的な手順は次の通りです。 

1. アプリケーションソフトで画像データの入カプロファイルとプリンタプロファイルの設定をする。 

2. プリンタドライバのカラー調整をオフにして印刷する。 


Q - 

注意 

画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれた状態のものを使用して〈ださし、。 


1. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

史「[プリント]画面を表示する」163 

2 . D [カラー設定]を選択して、 回 [色補正なし]をクリックします。 
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ブリン9 :一な■の巧 リ 

プリセット ：^ d 

->ラ—》を 遇巧 I 


C 丰 BE 随 

ご Color^yiie 



@广の fT ) I ：ブレピュプライ…つ を*ンセル3 〔プ リント} 


3. その他の項目を確認して、[プリント]をクリックして、印刷を実行します。 


0 

参考 

ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用して〈ださい。 CMYK、Lab などのデータ 
では、正し〈色合わせすることができません。 


四边フチなし印刷をしよう 


ここでは、原稿データをフチなし印刷する手順を説明します。 

四辺フチなし印刷機能を使用すると、余白のない印刷ができます。 





貴 




四巧フチなし印刷の推奨用紙 


四辺フチなし印刷を行う場合は、下の用紙をお使いになることをお勧めします。 

下の用紙レ:>1外では、プリントへッドがこすれて印刷結まが巧れるおそれがあります。 

•写真用紙クリスピアく高光沢> 

•写真用紙く光沢> 

.写真用紙エントリーく光沢> 

.写真用紙く絹目調> 

• フォトマット紙 

•フォトマット紙/顔料専用 

•画材用紙/顔料専用 
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•両面マット紙く再生紙> 

•郵便ハガキ（インクジェット紙） 
•両面マット紙く再生紙>名刺サイズ 

• UltraSmooth Fine Art Paper 

• Velvet Fine Art Paper 

• 写真用紙く光沢 > ロールタイプ 
• 写真用紙く絹目調> ロールタイプ 



ミち意 


♦♦規格サイズ （*) よりも長さが短い用紙を使うと ♦♦ 

規格サイズよりも長さが約 3mm が上短い用紙をお使いになると、用紙下端に 3mm 程度の余白を残して印刷を終了 
します。四辺フチなし印刷する場合は、規格サイズの用紙をお使い〈ださい。 


* A3 ノビ： 329 X 483mm / A3 : 297 x 420mm / A4 : 210 x 297mm / ハガキ：100 x 148mm / L 半り： 89 x 127mm 
/KG サイズ： 102 X 152mm/2L 判： 127 x 178mm/ 六切： 203 x 254mm/ 四切： 254 x 305mm / 力ード： 54 x 
86mm/ 名刺： 55 X 91mm /ハイビジョンサイズ：102 x181mm 


かんたんに四辺フチなし印刷するには 

本製品に付属のソフトウエア 「EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフォトプリント）」から印刷すると、面倒 
な設定をせずにかんたんに四辺フチなし印刷ができます。 

「EPSON Easy Photo Print 」 の詳細は、ソフトウェア編の 「EPSON Easy Photo Print 」 をご覧ください。 


市販のアプリケーションソフトを使って四进フチなし印刷するには 



参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
ち「巿販のアプリケーシヨンソフトを使って四辺フチなし印刷するには （MacOSX)」 227 


1 アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定してくださし、。 



参考 

♦♦ロール紙に印刷する場合 ♦♦ 

ユーザー定義サイズでパノラマ写真のような帯状に長いサイズを設定した場合は、印刷データのサイズをロール紙 
の幅より+ 5mm 大き〈設定してください。左右 2.5mm ずつ（計 5mm) はみ出して印刷することで、フチなし印刷 
を実現します。 

2 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 

3 . 〇 [基本設定]タブをクリックし、 且 [給紙方法]を選択して、 回 [四辺フチなし]をチェックします。 

ロール紙の場合は、[左右フチなし]をチェックして〈ださい。 
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〇 - —— - - 

参考 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]をクリックすると、はみ出し量を3段階[標準]、[少ない]、 
[より少ない]で設定できます（ロール紙印刷では設定できません）。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めし 
ます。 


なみおし16王 


ががル 


が 




ai 


離 m う細 


I がなけ i リま刊 V 



いりが。] 


[ *剛 I 


ん その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。 


巧 

参考 

Adobe Photoshop Elements での印刷方法をが下のぺージで説明しています。 
ち「写真の印刷方法」 1 6 


市販のアプリケーシヨンソフトを使って四巧 
フチなし印刷するには （ MacOSX ) 

ここでは、巿販のアプリケーションソフトを使って四辺フチなし印刷する手順を説明します。 
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1 アプリケーションソフトで印刷データの画像サイズを調整します。 

画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。 

余白設定のできるアプリケーションソフトをご使用の場合は、余白を 「0 mm 」 に設定して〈ださい。 

2 . プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

空 「[ページ設定]画面を表示する」164 

义 [用紙サイズ]で、各用紙サイズの[四辺フチなし]を選択します。 

ロール紙の場合は、各用紙サイズの[ロール紙（左右フチなし、定形）]または[ロール紙（左右フチなし、長尺）] 
を選択してください。 


おを； 

；ジ R 化 


■:! 

が»プリンタ： 

[XX-KXXX 



w わでイス： 

. A4 !円の7すなレ> 

巧*" ■遇 巧 1 


iijQOuTiK ii.fio cm 


方问： 

圆 1壬 



化大 as か： 

100 96 




Q) f- OK 4 


o - 

参考 

四辺フチなし印刷は、原稿を用紙サイズより少し拡大し、はみ出させて印刷します。そのため、用紙からはみ出し 
た部分は印刷されません。なお、[はみ出し量設定]を選択すると、はみ出し量を3段階[標準]、[少ない]、[より 
少ない]で設定できます（ロール紙印刷では設定できません）。本番の印刷前に試し印刷することをお割めします。 


了リ3/夕- ^XX-XXKX 
プリセット ： [mvL ■ 



よ口かない がな し、 

iJ - -:- ^ ぷ 


巧)广 pofT) f プレビュ _) み了ライ"，) f 牛1■ンセル) ちを争 

ん その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして画面を閉じ、[プリント]画面を表示して印刷を実行します。 

〇 

参考 

Adobe Photoshop Elements での印刷方法をが下のぺージで説明しています。 

軒「写真の印刷方法 （MacOSX)」 21 
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トラブル対処方法 


パソコンから印刷できない 

プリンタが動かないときや印刷が始まらないときは、な下の項目をご確認くださし、。 


チェック1 プリンタをチェック 



中「チェック1 プリンタをチェック」230 


チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック 



々，「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」231 


チェック3パソコンをチェック 



か「チェック 3 パソコンをチェック」 231 


トラブル対処方法 229 
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チェック4心上を確認しても印刷ができない場合は 

中「チ X ック4な上を確認しても印刷できない場合は」239 


チェック1 プリンタをチェック 

Q 

パソコンの画面に エラー メッセージが表示されていませんかマ 

レ:>1下のようにメッセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 


EP*ON 巧曲がでシトされてい t がん， 

渡 離ぃ"パ…，>， 

— 二、 

从 v&JWi 


養擬^:。化…"心 • 

日 11111 日日 


W ■*" 1細 

\ わ ，，] ad • 

止 • が 61 化 


□ ThJh.fLXtHili- 


パソコンでの エラーメ ッセージの詳細は、下のページをご覧くださし、。 
中「パソコン画面に エラーが 表示される」253 


B 

プリンタのランプが点なまたは点滅していませんか？ 

ランプがホく点灯または点滅しているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 
プリンタのランプ表示についての詳細説明は、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧〈ださい。 


Q 

プリンタからノズルチェックパターンを印刷できますかマ 
プリンタからノズルチェックパターンを印刷してみて〈ださし、。 


ノズルチ I ックパターンが印刷できる 

プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。次の項目をご確認〈ださい。 

ノズルチ X ックパターンが印刷できない 

プリンタが故障している可能性があります。 

お買い求めいただいた販売店、またはェプソン修理センターへ修理をご依頼〈ださ 
い。 


プリンタでのノズルチェックパターンの印刷方法については、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧〈ださし、。 

上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

り「チェック2 プリンタとパソコンの接続をチェック」231 


トラブル対処方法 230 
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チェック2 プリンタとパソコンの接続を 
チェック 

Q 

ケーブルは外れていませんか？ 


ケーブルがしっかり接続されているかをご確認ください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかも 
ご確認〈ださい。 


Q 

ケーブルがパソコンや本製品の仕様に合っていますかマ 

ケーブルが仕様に合っているかをご確認ください。 

り 「 USB インターフェイス接続条件」126 


Q 

プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていませんか？ 

プリンタ切替機やプリンタバッファなどを使っていると、プリンタとパソコンの情報データのやり取りがうま〈いかず、 
印刷できない場合があります。 

プリンタ切替機やバッファを取り外しプリンタとパソコンを直結して、正常に印刷できるかをご確認ください。 


Q 

USB ハブをお使いの場合に、使い方は正しいですか？ 

USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続する場合は、パソコンに直接接続された1段目のハブ 
に接続してください。それでも印刷が始まらない場合は、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直結してくださし、。 



Q 

USB ハブをお使いの場合に、 USB ハブはパソコンに正しく認識されていますか？ 

パソコンで USB ハブが正しく認識されているかをご確認ください。 

レ:>1上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
中，「チェック3パソコンをチェック」231 


チェック3パソコンをチェック 


Windows 

レ: i 下の手順で、パソコンにインストールされたプリンタドライバが、正しく設定されているかどうかを確認してください。 

トラブル対処方法 231 










Epson PX - G 5300ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD 4197-00 



Windows 98/ Me / 2000の場合 

D [スタート] 且 [設定] 且 [プリンタ]の順にクリックします。 



[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを表示します。 

Windows Vista の場合 

n [スタ-り 且 [コントロ-ルパネル] 回 レ、-ドウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 



クこ刀とヴクシド 


ドぶ が. 


イ前 =air. ま 


ウリッウ I 


Windows XP の場合 

n [スタート] 且 [コントロールパネル] 回 [プリンタとその他のハードウエア] 口 [プリンタと FAX ] の順にクリッ 
クします。 



曰リ W J I 


2. [プリンタ]フナルダが表示されます。 


ウリッウ 




@巧が。 

リ化ちを化至し巧^?^の . 
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232 
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この後は、レ:>1下のチェック項目をご確認〈ださし、。 


Q - 

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？ 

[プリンタ]フォルダに本製品のアイコンがあるかを確認してください。 

アイコンがある場合は、正常にインストールされています。 

アイコンがない場合は、プリンタドライバがインストールされていませんので、が下のページを参照してインストールし 
てください。 

ち「プリンタドライバの再インストール方法」127 



Q 

パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータがありませんかマ 
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パソコン（印刷キュー）に印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらない場合があります。印刷キューを表示して 
印刷待ちデータを確認し、印刷を再開するか取り消してください。 

レ:>1下の手順に従って、印刷キューをご確認ください。 


1. [プリンタ]フナルダの本製品のアイコンをダブルクリックします。 



2. 田 印刷待ちデータを右クリックして、 且 [再印刷]または[キャンセル]などをクリックします。 


2000 WP/Vist 且 



ndows 95 巧が M 





ウリッウ I 


nr I 


£tfl 

ぶ 


G - 

参考 

•上記の印刷待ちデータの確認画面は、[ユーティリティ]画面または印刷中に画面右下に表示されるプログレス 
メータの[印刷待ち状態表示]をクリックしても開〈ことができます。 

-印刷待ちデータを削除できない場合は、一旦プリンタの電源をオフし、パソコンを再起動後にもう一度印刷待ち 
データを削除して〈ださい。印刷データが削除されたことを確認し、プリンタの電源をオンして〈ださい。 
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Q 

プリントマネージャのステータスが[一時停止]になっていませんかマ 

〇 [プリンタ]フォルダの本製品のアイコンを右クリックして、 凸 [一時停止]でないことを確認してくださし、 
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XP/Vista 



3 が Me.|| 2000 




ゴぶ防扣けが巧！巧 H けん 


Q - 

参考 

♦♦一時停止の状態を確認 ♦♦ 

く Windows XP/Vista の場合> 

[印刷の再開]が表示されているときは一時停止の状態です。 

く Windows 98/ Me / 2000の場合 > 

[一時停止]にチ X ックが付いているときは一時停止の状態です。 

Q 

印刷先（ポート）の設定は正しいですかマ 

実際に本製品を接続しているポートに対して異なるポートを設定していると印刷できません。 

レ: I 下の手順に従って、印刷先（ポート）の設定をご確認ください。 

ブ. 〇 [プリンタ]フナルダの本製品のアイコンを右クリックして、 且 [プロパティ]をクリックします。 


Windows 

2000/XP/Vista 


Windows 。か Me 



瞧， 

一けけ 止 < が 
巧 削け巧: V 如の 

帥!阿ュ肚卜が I 化如 
円有お) 

シトトカかの化なの 

mm 

电なが_ 

。リ。ゥ I 


1 . n [ポ-りタブ （Windows 98/ Me の場合は[詳細]タブ）をクリックして、 回 ポートを確認します。 
お使いのプリンタ名が表示されているポート（下表の「印刷先のポート」）を選択してください。 


接続しているケーブル 

印刷先のポート 

USB ケーブル 

Windows 2000 / XP/Vista 

USBxxx : 

Windows 98 /Me 

EPUSBx : 


「 X 」には、数字が入ります。 
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参考 

[ポートの追加]をクリックして、手動で新しいポートを作成しても印刷はできません。お使いのプリンタ名が表示 
されているポートを選択して〈ださい。 

Q 

ツールバーの[印刷]アイコンをクリックして印刷する場合、「通常使うプリンタ」の設定になっていますかマ 

[プリンタ]フォルダの本製品のアイコンにチェックマークが付いていることを確認してください。チェックマークが付 
いていない場合は D アイコンを右クリックし、 且 [通常使うプリンタに設定]をクリックしてチェックを付けてくださ 
い。 




EKOb 牌。 イ ー Mil ちけい y り I 


H ({0) 



ザ «巧«として K ちド} 



さプ iJ >夕田巧で 

且 ウリ。ウ 1 


郎お巧り.. 



ち W の… 

す y ンタをゴ ?頁インてち马でを M 


* を ¢1 坛三 K ち ( H ) 

己 E - 卜巧り 卜な巧正(巧 

ち R 巧で*か!} 


ブごパ f ィ卿 


Q 

Windows 98 /Me の場合、スプールマネージャのステータスが[-時停止]になっていませんかマ 

スプールマネージャを表示して、印刷データをクリックし[一時停止/巧開]をクリックして〈ださし、。 
表示方法：知「スプールマネージヤ （Windows 98/ Me )」 145 
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X Windows 2000 / XP/Vista には、スプールマネージヤはありません。 


Q 

印刷プレビュー画面が表示されていませんかマ 

プリンタドライバの[基本設定]画面で[印刷プレビューを表示する]にチェックが付いている場合、印刷を実行する前 
にプレビュー画面が表示されます。まずはチェックが付いているかを確認して〈ださい。 



プレビュー画面が表示されたときは、[印刷]をクリックすると印刷を実行します。 



また、プレビュー画面を表示せずに印刷するときは、[印刷プレビューを表示する]のチ王ックを外してくださし、。 


レ: i 上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認くださし、。 
り「チェック4上を確認しても印刷できない場合は」239 
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Mac OS X 


Q 

プリンタドライバは正常にインストールされていますか？また、プリンタリストに追加されていますか？ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示して、本製品が追加されているかをご確認ください。 

也「プリンタドライバの追加 （ MacOSX )」 165 

Q 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんか？ 

[プリンタ設定ユーティリティ]を表示し、停止中のプリンタドライバをダブルクリックしてレ U 下の画面を表示し、[ジョ 
ブを開始]をクリックしてください。 

画面の表示方法：申「プリンタドライバの追加 （ MacOSX )」 165 


>©巧_ 
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レ:>1上を確認してもトラブルが解決しない場合は、次のチェック項目をご確認〈ださし、。 
り「チェック4が上を確認しても印刷できない場合は」239 


チェック4上を確認しても印刷できない場 
合は 

Q 

プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみましよう。 

プリンタドライバが正常にインストールされていない可能性があります。 

一旦、プリンタドライバを削除（アンインストール）して、もう一度インストールしてみてください。 

を「プリンタドライバの削除方法 （ Windows )」 152 
京「プリンタドライバの削除方法 （ MacOSX )」 170 
舌；「プリンタドライバの再インストール方法」127 
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印刷品質/結果が悪い 

印刷結まとレ:>1下のサンプル（現象）を比べて、症状が近い項目のリンク中をクリックして〈ださし、。 


印刷品質が悪い 

中，「印刷品質が悪い」241 



印刷面がこすれる/巧れる 

吟「印刷面がこすれる/巧れる」244 



印刷位置がずれる/はみ出す 


和「印刷位置がずれる/はみ出す」246 
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ホームぺージを思い通りに印刷できない 

を「ホームぺージを思い通りに印刷できない」248 
•ページの右端がきれる 
•背景色が印刷されない 
-画像が粗い 


印刷品質が悪い 

印刷品質が悪いときには、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 


プリンタをチェック 

Q 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんかマ 

ノズルチェックでプリントへッドの状態をご確認くださし、。 
ち「ノズルチェックとヘッドクリーニング」256 



Q 

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）をお使いですかマ 

本製品のプリンタドライバは、純正インクカートリッジを前提に色調整されていますので、純正品レ： I 外を使うと印刷品質 
が低下する場合があります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧ください。 


Q 

古くなったインクカートリツジを使用していませんか？ 


トラブル対処方法 241 
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古〈なったインクカートリツジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月レ: I 内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱に記載されています。 


Q 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）が発生していませんか？ 

本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。 

この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置が 
ずれて、縦の吾線がずれたり、ぼやけたような印刷結まになる場合があります。 

ギャップ調整を行って、ずれを修正してください。 

芭「ギャップ調整」263 

Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発色方法の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 



用紙をチェック 

Q 

写真などを普通紙に印刷していませんかマ 

画像など文字に比べ印刷面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじむ場合があります。画像などを印刷する 
ときや、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

Q 

印刷後、レ U 下の用紙を重なった状態で放置していませんかマ 

•写真用紙クリスピアく高光沢> 

•写真用紙く光沢> 

-写真用紙エントリーく光沢> 

•写真用紙く絹目調> 

•画材用紙/顔料専用 

• UltraSmooth Fine Art Paper 

• Velvet Fine Art Paper 
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印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。印刷後の用紙 
は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（ X )させて〈ださい。重なっている状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させても 
跡が消えな〈なりますのでごを意ください。 

枚ずつ広げて一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある用紙を印刷面 
に重ねて乾燥させて〈ださい。 


プリンタドライバの設定をチェック 

Q 

プリンタドライバの[用紙種類]の設定は正しいですかマ 

プリンタにセットした用紙種類と、プリンタドライバで設定する[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪くなりま 
す。プリンタドライバの設定をご確認ください。 



な) (• ■) け k む-つけ"ィ -■> けりけ;; • 

を「用紙別プリンタドライバ設定一覧」129 

Q 

プリンタドライバの「カラー設定 J の設定は合っていますかマ 

プリンタドライバで「カラー設定」の「明度」や「コントラスト」を調整すると、印刷結まの濃さが変わります。プリン 
タドライバの設定をご確認ください。 
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り「色を補正して印刷しよう」206 


Q 

[才ートフナトフアイン！ EX ] の設定で印刷していませんか？ 

オートフォトフアイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操 
作（回転、拡大/縮ル、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印 
刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

オートフォトフアイン！ EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があります。 
この場合は、オートフオトフアイン！ EXl ^ 外のモードを選択して印刷してください。 


Q - 

参考 

• MacOSX の場合、才ートフォトファイン！ EX 機能はありません。 

- EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトファイン！ EX が設定されます。オートフォ 
トフアイン！ EX が外のモードで印刷したい場合は、カラー設定を変更してください。 


印刷 データをチ X ック 

Q 

写真を印刷する場合、写真データの画像サイズが印刷サイズに適していますかマ 

デジタルカメラで撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙に印刷する 
場合には、この画素数が多いほど、なめらかで高画質な印刷ができます。また、印刷サイズが大きくなればなるほど画素 
数の多い画像データが必要になります。レ:>1下のページで、印刷サイズに適した写真データの画像サイズをご確認〈ださい。 
ち「写真をきれいに印刷するポイント」68 


印刷面がこすれる/巧れる 

印刷面がこすれて巧れるときは、レ^下の項目をご確認〈ださい。 


用紙をチェック 

Q 

反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の断裁のときに出る「かえり J ) のある用紙を使用していませんか？ 


244 
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反りのある用紙や、用紙の端面にバリのある用紙に印刷すると、プリントへッドが用紙をこする場合があります。 

用紙の反りやバリを修正してから、プリンタにセットしてください。 

なお、一部のエプソン製専用紙は、反りを修正する際に印刷面を傷付けてしまうおそれがありますので、な下を確認して 
から反りを修正して〈ださい。 

詳細については、『操作ガイド J (冊子）をご覧ください。 


Q 

用紙を横方向にセツトしていませんかマ 


用紙は、縦方向にセットしてください。（往復ハガキのみ横方向） 

横方向にセツトした場合、プリントへッドが印刷面をこする場合があります。 


Q 

専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんかマ 

専用紙は普通紙などと比べてインクの乾きが遅いため、印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、巧れる場合が 
あります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り去って十分に乾かしてください。 


Q 

ハガキの通信面に印刷した後、その印刷結果（インク）が乾いていない状態で宛名面に印刷していませんかマ 

インクが乾いていない状態で宛名面に印刷すると、次のハガキに転写する場合があります。通信面を印刷した後は、十分 
に乾かしてから宛名面に印刷してください。 

また、先に宛名面から印刷することをお勧めします。 


印刷領域をチてック 

Q 

定形紙で四辺フチなし印刷時、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになっていますか？ 


定形紙で四辺フチなし印刷を行う場合は、四辺フチなし印刷推奨の用紙をお使いになることをお勧めします。推奨レ:>1外の 
用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が汚れる場合があります。 

を「四辺フチなし印刷の推奨用紙」225 

推奨の用紙でも巧れが発生する場合は、プリンタドライバの[こすれ軽減]をチェックして印刷してみてください。 

レ: I 下の画面は、プリンタドライバの[ユーティリティ]タブをクリックして、[ドライバの動作設定]をクリックすると 
表 W されます。 
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それでも巧れが発生する場合は、アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置 
し直してから印刷してください。 
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注意 


[こすれ軽減]機能は、印刷こすれが発生したときのみご使用〈ださい。 
なお、こすれ軽減機能を使用すると印刷速度が遅くなる場合があります。 

Q 

標準（フチあり）印刷時、印刷推奨領域外に印刷していませんかマ 


印刷推奨領域外では、プリントへツドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 

アプリケーションソフトで上下の余白を広くして、印刷データを印刷推奨領域内に配置し直してから印刷してくださし、。 


Q 

口ール紙の残り 20cm の領域に印刷していませんか？ 

ロール 紙の残り 20 cm の領域では、画像にズレが入るなど印刷品質が低下することがあります。この部分には印刷せ ず、 
新しい ロール 紙に交換することをお勧めします。 


プリンタをチェック 


Q 

プリンタ内部が巧れていませんかマ 

印刷後の用紙などの表面にローラの巧れが付いたときは、普通紙を給排紙してローラの巧れをふき取ってください。 

お手入れの方法については、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧〈ださい。 

また、お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが同捆されている場合には、クリーニングシートを使ってロー 
ラをクリーニングしてください。 


Q 

ロール 紙印刷時に、排紙トレイを全部引き出していませんかマ 

排紙トレイが全部引き出されていると、用紙が正常に排紙されず、プリントへッドが用紙をこすってしまうことがありま 
す。排紙トレイを一番縮めた状態（一段）にしてください。 


Q 

ロール 紙印刷時に、 ロール 紙ガイドを引き出していますか？ 

ロール 紙ガイドは ロール 紙を正し〈排紙させるために必要な部品です。 ロール 紙を印刷するときは、必ず排紙補助から 
ロール 紙ガイド2本を引き出してください。詳しくは『操作ガイド J (冊子）をご覧ください。 


Q 

印刷中にエッジガイドの位置を移動させていませんかマ 

本製品では印刷品質を向上させるために、印刷中はエッジガイドが用紙左端から約 3 mm 離れます。 
印刷が終了すると元の位置に戻りますので、印刷中はエッジガイドに触れないでください。 


印刷位置がずれる/はみ出す 


印刷位置がずれる/はみ出すときには、レ:>1下の項目をご確認くださし、 
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プリンタドライバの設定をチェック 

Q 

プリンタにセットした用紙サイズと、プリンタドライバで設定した[用紙サイズ]は同じですか？ 

プリンタドライバで設定する用紙サイズ（印刷データのサイズ）は、プリンタにセツトした用紙サイズと合わせてくださ 
い。 





at : ジ祖 

Wfc ブリンク： ' 


互 


Ti 


fflft サイブ：し Wl 巧卜 


で 


J -W cm V I り白 （m 


加：区司 


ば I 


い "h 一 OK う 


〇 - 

参考 

♦♦印刷データのサイズがプリンタにセツトした用紙サイズと異なる場合 ♦♦ 
拡大/縮小して印刷して〈ださい。 

を「拡大/縮かして印刷しよう」 17 4 

Q 

四辺フチなし印刷をしていませんかマ 


四辺フチなし印刷時は、裁ち落とし印刷（用紙より少しはみ出した印刷）をするために、原稿を用紙サイズより少し拡大 
します。そのため、拡大されて用紙からはみ出した部分は印刷されません。その結果、画面上に表示されている内容と印 
刷結までわずかに違いが生じます。なお、はみ出し量は3段階[標準]、[少ない]、[より少ない]で調整することがで 
きます。本番前に試し印刷することをお勧めします。 

中，「四辺フチなし印刷をしよう」225 


その他をチ X ック 
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Q 

用紙とエッジガイドの間に、すき間はありませんか？また、用紙が曲がってセットされていませんか？ 
用紙をまっすぐにセツトし、エッジガイドを用紙の側面に合わせて〈ださい。 


Q 

長お 3 号封筒、長お 4 号封筒をセットする際に、フラップ側（フタの部分）を上向きにしてセットしていませんかマ 

本製品では長お3号封筒、長お4号封筒をセットする際に、必ずフラップ側（フタの部分）を下（地）にしてセットし 
てください。 

フラップ側を上向きにしてセットすると給紙不良になるおそれがあります。 


Q 

印刷中にエッジガイドの位置を移動させていませんか？ 

本製品では印刷品質を向上させるために、印刷中はエッジガイドが用紙左端から約 3 mm 離れます。 
印刷が終了すると元の位置に戻りますので、印刷中はエッジガイドに触れないでください。 


ホ ー ムぺ ー ジを思い通りに印刷できない 


ページの右端が欠けて印刷される 

ホームページを印刷すると、ページの右側が用紙のサイズに収まらず、欠けて印刷されることがあります。これは、ホー 
ムページが印刷のことを考えて制作されていないためです。 

ページの右端が欠けないようにするためには、レ:>1下の方法で印刷してください。 


Windows Internet Explorer 7.x で印刷する場合 

Windows Internet Explorer 7. x には、ぺージの右端が切れないように印刷できる機能があります。 
詳しくは、レ: I 下のページをご覧ください。 

々 ， rWindows Internet Explorer 7 .x で印刷する場合」 71 


Microsoft Internet Explorer 5.5 ^ 6.x で印刷する場合（添付ソフトウエアで印刷 ) 


本製品に添付のソフトウェア 「EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトゥページ）」を使うと、簡単にページの右端 
が切れないように印刷できます。 



参考 


EPSON Web - To - Page は、本製品に同捆のソフトウエア CD - ROM からインストールしてください。インストールす 
ると Internet Explorer のツールバーに追加されます。なお 、 Windows Internet Explorer 7. x では使用できません。 
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詳しくは、レ:>1下のページをご覧〈ださい。 

り 「Microsoft Internet Explorer 5.5 〜 6 .x で印刷する場合」74 


Microsoft Internet Explorer 5.5 ^ 6.x で印刷する場合（ブラウザの標準機能で印刷 ) 

ホームページのブラウザ ソフ トの標準機能で印刷する場合は、レ:>1下の点にミ主意してください。 


Q - 

参考 

ここでは 、 Microsoft Internet Explorer 6 .X の場合を例に説明します。ほかのブラウザをご利用の場合は、ブラウザの 
ヘルプなどをご覧ください。 

ステップ1印刷プレビューで確認 

Microsoft Internet Explorer の[印刷プレビュ ー] 機能を使うと、印刷する前に、用紙からはみ出していないかを確認でき 
ます。 

1. Microsoft Internet Explorer で H [フアイル] 凸 [印刷プレビュー]の順にクリックします。 
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参考 


♦ ♦プレビュー機能がない ♦♦ 

ご利用の Microsoft Internet Explorer のバージョンによっては、[印刷プレビュー]機能がないものもあります。その 
場合は、プリンタドライバの[基本設定]画面にある[印刷プレビュー]機能を使ってご確認〈ださい。 

2- 右側が欠けていないことを確認します。 



ステップ2余白の設定を調整 

印刷プレビューで確認し右側が欠けている場合は、用紙の余白設定が大きい可能性がありますので、余白設定を確認して 
みましよう。 
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ブ - Microsoft Internet Explorer で 田 [ファイル] 且 [ぺージ設定]の順にクリックします。 



2 . [余白]を設定します。 

[左]、[右]、[上]、[下]をすベて0にすれば、用紙の印刷可能領域いっぱいにレイアウトすることができます。 





背景色が印刷されない 

Microsoft Internet Explorer の初期設定では、ホームぺージの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。 
背景色を印刷する場合はレ U 下の設定をしてください。 


な 


参考 

ここでは、 Windows Internet Explorer 7.X の場合を例に説明します。ほかのブラウザをご利用の場合は、ブラウザの 
ヘルプなどをご覧ください。 
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1 . Windows Internet Explorer の Q [ツール](または[表示])をクリックして、 且 [インターネットオプション]をク 
リックします。 



2. 〇 [詳細設定]タブをクリックして、 且 設定項目をスクロールさせます。 
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3. 〇 [背景の色とイメージを印刷する]をチェックして、 且 [OK] をクリックします。 
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画像がきれいに印刷できない 

ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像が使用されている場合が多〈あります。そのため、ディ 
スプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られない場合があります。 


パソコン 画面に エラーが 表示される 

Q 

「プリンタが接続されていません。 J 「用紙がセットされていません。 J などの エラー 内容が表示される 



の iPSW ブ y シサう'シトク王： EKW 世. 

E^SON q 曲が卜さ h ていたせん 

: IDA け d I 

111111 日口 

脚 W R«3 lew ) 卿 ||»E| mu KCSf 



in； 






□ TMhfL 41111 1- 


エラー 内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に従って〈ださい。 

何も対処方法が表示されていない場合は、レ:>1下のページを参照してエラーを解除してくださし、 
を，「パソコンから印刷できない」229 

Q 

「通信エラー」や「書き込みエラー」などのメッセージが表示される 
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上記のメッセージは、レ:>1下の原因によって表示される可能性があります。 

• プリンタドライバが正しくインストールされていない場合 

•パソコンとプリンタがケーブルで正しく接続されていない場合 

•「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っていない場合 

下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認〈ださい。 

也「パソコンから印刷できない」229 

Q 

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス J と表示される 


A S 法では巧い USD < 1、化巧6レていら品ま WSD デ巧が.す I 

飄茲爲裴熙雜語嚷别撒藉紙しが。 




リム-/ 


な ^ ま USD デ 
7して他 U ■ 

苗 も 


お使いのパソコンは USB 2.0 に対応していません。もし、パソコンに USB 2.0 の差込口がある場合は、そこにケーブルを 
接続し直してください。 USB 2.0 の差込口がない場合でも、 USB 1.1 としてご使用いただけます。画面を閉じるには、右 
上の[ X ]をクリックします。 


その他のトラブル 

0 

ヘッドクリーニングが動作しない 

プリンタがエラーになっていないかをご確認ください。 

また、十分なインク残量がないときは、へッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換して〈ださ 
い。 

プリンタの エラー 表示とインクカートリッジの交換方法については、『操作ガイド J 1 (冊子）をご覧ください。 

0 

黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている 


本製品では用紙種類によって、カラーインクを使った混色黒印刷を行う場合があります。また、印刷時レ:>1外にも、レ:>1下の 
動作時にブラック/カラー両方のインクが消費されます。 

• ヘッドクリーニング時 
• セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズ 
ルの乾燥を防ぐ機能です。印刷実行前などに自動的に行われます。 


トラブル対処方法 254 






























Epson PX - G 5300ミ舌用 + サポートガイドプリント編 NPD 4197-00 


♦ ♦クリー ニン グ時にブラックとカラー両方のインクを使う理由 ♦♦ 

ノズルにインクが詰まると、インクが出な〈なったりかすれたりして正常に印刷できなくなります。黒のみの印刷をして 
いても、ある日突然カラー印刷をしたくなった際に、カラーインクが出ないということでは使い物になりません。 
そのため、双方のノズルをクリーニングして、常に良巧な状態にしておく仕組みになっています。 


Q 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 


印刷状測こより異なりますが、連続印刷を行うと用紙を送る動作やへッドの動作が一旦停止するなど、印刷速度が遅くな 
ることがあります。 

これは、高温によりプリンタ内部の部品が損傷するのを防ぐためです。 

印刷速度が遅〈なっても、そのまま印刷を続けることはできますが、印刷を中断し電源をオンにしたまま30分程度放置 
することをお勧めします（電源をオフにして放置しても回復しません）。 

その後印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 


Q 

漏法電流について 


多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本製品を接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 
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付録 


ノズルチェックとヘッドクリーニング 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチ X ック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングして〈ださい。 

ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニ 
ング方法を説明します。 

プリンタでのクリーニング方法は、『操作ガイド(冊子）をご覧ください。 

本製品では、自動でヘッドクリーニング（オートヘッドクリーニング）する方法と手動でヘッドクリーニングする方法が 
あります。 

オートヘッドクリーニングは、自動でノズルの目詰まりをチェックし、ノズルが目詰まりしているときはプリントヘッド 
をクリーニングする機能です。通常は自動機能を使用することをお勧めします。 


0 ノスルチ王ツク ( D へッドクリーニング 




ノズルチ X ツク 


:上図のパターンを印刷する機能で、そのパターンを見て、ノズルが目詰まりしていないかを 
確認します。 


ヘッドクリーニング 


ノズルが目詰まりしている場合に、インクの吐出と吸引を行うことによってプリントヘッド 
(ノズル）を清掃する機能です。インクが消費されます。 


Q - 

参考 

-十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行し 
てください。 

なお、インクカートリッジの交換方法は、『操作ガイド』（冊子）をご〈ださい。 

• このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださい。 

中，「ノズルチェックとヘッドクリーニング （ MacOSX )」 259 


才ートヘッドクリーニング 

Q - 

参考 

.オートへッドクリーニングは、ノズルの状態によって 4 〜 22 分程度かかります。 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。 
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史「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 139 
4. 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [オートヘッドクリーニング]をクリックします。 


軸 EPSON 田(-の0な3了コ '• :ティ お W 



5. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後にレ:>1下のノズルチェックパターンが印刷されます。 

まず、1段目インクのパターン（イェロー、マゼンダ、シアン、マットブラック）が印刷され、このパターンをセン 
サーで読み取り、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングが自動で行われます。 

1段目のノズルおけが解消されると、2段目インクのパターン（フォトブラック、レッド、オレンジ）が印刷されま 
す。2段目のパターンも同様にセンサーで読み取り、ノズルが目詰まりしているときはへッドクリーニングが自動で 
行われます。 

2段目のノズル抜けが解消されると、3段目グロスオプティマイザ用のパターンが印刷されます。3段目のパターン 
も同様にセンサーで読み取り、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングが自動で行われます。 



手動でヘッドクリーニング 

パソコンとプリンタとの通信が正常にできないためにオートヘッドクリーニングが行えないときや、オートヘッドクリー 
ニングを行ってもノズルの目詰まりが解消しないときは、手動でノズルチェックとクリーニングを行ってください。 

1 . プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに A4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

中「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 139 
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ん 〇 [ユーテイリテイ]タブをクリックして、 且 [ノズルチェック]をクリックします。 


而 ， EPSON KK - の〇な0了ニパティ Khl 




参考 

[ノズルチエック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 


5. この後は、画面の指示に従って操作してください。 
最後にレ:>1下のノズルチェックパターンが印刷されます。 



クリ■ニンヴヴ I を ■ 



参考 


♦♦ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング令令 

操作を進めると、ノズルチ X ックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをしてください。 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみて〈ださい。なお、ヘッドクリーニングは連続で行わずにノズルチェックと交 
互に行って〈ださい。また、ノズルチ X ックとへッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解消 
されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間が上放置してください。時間をお〈ことによって、目詰まり 
しているインクが溶解する場合があります。 
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ノズルチエックとへッドクリーニング （Mac 
OS X ) 


本製品では、自動でヘッドクリーニング（オートヘッドクリーニング）する方法と手動でヘッドクリーニングする方法が 
あります。 

オートヘッドクリーニングは、自動でノズルの目詰まりをチェックし、ノズルが目詰まりしているときはプリントヘッド 
をクリーニングする機能です。通常は自動機能を使用することをお勧めします。 

ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングはプリンタからもできますが、ここではパソコンの操作でのクリーニン 
グ手順を説明します。 


才ートヘッドクリーニング 

0 

参考 

オートへッドクリーニングは、ノズルの状態によって 4 〜 22 分程度かかります。 

1 プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


机け liY ~ r ■り! ) 1 の） 


ん n [アプリケ-シヨン]フナルダをダブルクリックして、 且に PSON Printer U 川 ity 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 
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5. 〇 本製品名を選択して、 回 [ OK ] をクリックします。 
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" ne © 

ち B 

の!-:(XXX 

占规円 I 


ブ ij ソ9リスト 


E 円 ON USB 


( み li ： y セ ) 


— H 州ッウ I 

户 走一^ 


6. [オートヘッドクリーニング]をクリックします。 


'6 巧 ご…_ 
EPSON 
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7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後に!^下のノズルチェックパターンが印刷されます。 

まず、1段目インクのパターン（イエロー、マゼンダ、シアン、マットブラック）が印刷され、このパターンをセン 
サーで読み取り、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングが自動で行われます。 

1段目のノズルおけが解消されると、2段目インクのパターン（フォトブラック、レッド、オレンジ）力 《 印刷されま 
す。2段目のパターンも同様にセンサーで読み取り、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングが自動で 
行われます。 

2段目のノズルおけが解消されると、3段目グロスオプティマイザ用のパターンが印刷されます。3段目のパターン 
も同様にセンサーで読み取り、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングが自動で行われます。 



手動でヘッドクリーニング 


パソコンとプリンタとの通信が正常にできないためにオートヘッドクリーニングが行えないときや、オートヘッドクリー 
ニングを行ってもノズルの目詰まりが解消しないときは、手動でノズルチェックとクリーニングを行ってください。 


付録 
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1 プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 
义 ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



4. n [アプリケ-シヨン]フナルダをダブルクリックして、 且に PSON Printer U 川 ity 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 
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5. 〇 本製品名を選択して、 且 [ OK ] をクリックします。 

'0 6 © 


ブ U ツ9リスト 








( み11:/セ ) 


甲 。リクす 1 


6. [ノズルチェック]をクリックします。 
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参考 


[ノズルチエック]の下の[ヘッドクリーニング]をクリックすると、ヘッドクリーニングができます。 


7. この後は、画面の指示に従って操作してください。 
最後にレ:>1下のノズルチェックパターンが印刷されます。 



互* 




参考 


♦♦ノズルが目詰まりしている場合はヘッドクリーニング令令 

操作を進めると、ノズルチ X ックパターンが印刷されます。ノズルが目詰まりしている場合には、引き続きヘッド 
クリーニングをして〈ださい。 

♦♦へッドクリーニングを行っても、目詰まりが解消されない ♦♦ 

ヘッドクリーニングを数回行ってみて〈ださい。なお、ヘッドクリーニングは、連続で行わずにノズルチェックと 
交互に行ってください。また、ノズルチ X ックとヘッドクリーニングを交互に 4 回程度繰り返しても目詰まりが解 
消されない場合は、プリンタの電源をオフにして6時間が上放置して〈ださい。時間をお〈ことによって、目詰ま 
りしているインクが溶解する場合があります。 
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ギヤツプ調整 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。 


横（左右）のずれ ：本製品は高速で印刷するために、プリントヘッドが左右どちらに移動するときにもインクを 

吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしていると 
きに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置が 
ずれて、縦の畳線がずれたり、ぼやけたような印刷結まになる場合があります。 


Q - 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
り「ギャップ調整 （MacOSX)」 265 

1. プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに A 4 サイズのスーパーファイン紙を複数枚セットします。 

3. プリンタドライバの設定画面を表示します。 

を「プリンタドライバの画面を表示するには （ Windows )」 139 
ん 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [ギャップ調整]をクリックします。 


; EPSON 化5000<3了二'■げィ 


國 



5. 〇 [自動]をクリックして、 凸 [実行]をクリックします。 

通常は[自動]を選択することをお勧めします。[手動]は、[自動]で行えないときに選択して〈ださい。 
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ぷずヴッブ ISa 
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参考 

プリンタの電源がオフなどでプリンタの情報が取得できないときは、[自動]/ [手動]は選択できません。 

6. この後は、画面の指示に従って操作してください。 

最後にレ: I 下のギャップ調整パターンが印刷されます。このパターンをセンサーが読み取り、印刷ギャップが自動で調 
整されます。 


〇- 

参考 

♦♦手動でギャップ調整を進めると ♦♦ 

ギャップ調整を進めていくと、調整用シートが印刷されます。 
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択して〈ださい。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 
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#1 


1 2 


4 


3 5 7 a 与 


6 


占2 


#3 


1 


4 


5 7 8 9 


6 


4 


日 7 甘 9 


ギャップ調整 （ MacOSX ) 


1 プリンタの電源をオンにします。 

2. プリンタに A 4 サイズのスーパーファイン紙を複数枚セツトします。 

3. ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



4. n [アプリケ-シヨン]フナルダをダブルクリックして、 回に PSON Printer U 川 ity 2] アイコンをダブルクリックし 
ます。 
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5. 〇 本製品名を選択して、 且 [ OK ] をクリックします。 
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6. [ギャップ調整]をクリックします。 
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7. 〇 [自動]をクリックして、 且 [実行]をクリックします。 

通常は[自動]を選択することをお勧めします。[手動]は、[自動]で行えないときに選択して〈ださし、。 
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〇- 

参考 

プリンタの電源がオフなどでプリンタの情報が取得できないときは、[自動]/ [手動]は選択できません。 

8. この後は画面の指示に従って操作して〈ださい。 

最後にレ:>1下のギャップ調整パターンが印刷されます。このパターンをセンサーが読み取り、印刷ギャップが自動で調 
整されます。 


V- 


.燃 歴爾 


■1 


Q - 

参考 

♦♦手動でギャップ調整を進めると ♦♦ 

ギャップ調整を進めていくと、調整用シートが印刷されます。 
それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択して〈ださい。 
下図の場合は、それぞれ「5」を選択します。 
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#1 
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をのし〈み 

普段、何気な〈見ているディスプレイや紙の上で表現される「色」にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。 


色の要素 

一般に「色」というとホや青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほかに彩 
度や明度という要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えばホ色の場合、彩度を上げるとよりホ〈なりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレーにな 
ります。 

明度は明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば暗〈なります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化、半径方向が彩度変化、高さ方向が明度変化を表します。 
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ディスプレイの発色プロセスく加法混色 > 

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで見ると、ホ （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の3色の光が見えます。 

これは「光の兰原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100:白） 
までを色を加えることで表現するため、加法混色(加色法）と呼ばれます。ディスプレイもこの方法で色を表現しています。 


A 


プリンタ出力の発色プロセスく減法混色> 

加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができるときです。しかし多くの場合、自ら光を出すこ 
とはないため、反射した光で色を表現することになります（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色）し、残 
りの色を反射することで色を表現します）。 

例えば「ホいインク」では次のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光がホいインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、ホい色の成分だけは、吸 
収されずに反射されます。この反射したホい光が目に入り、その物体（インク）がホ〈見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現します。 
このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全〈反射しない色）になるシアン （ C )、 マゼ 
ンタ （ M )、 イェロー （ Y ) の3色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 

理論的には CM 丫の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 （ BK ) 
インクを使用し 、 CM 丫 BK の4色で印刷します。 
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出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力> 

パソコンで作成したグラフィックデータをプリンタに出力するとき、 この 加法混色と減法混色を考え合わせる必要があり 
ます。なぜなら、ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される色は減法混色である 
からです。 


この RGB 一 CM 丫変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に一 
致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いにズレが生じます。し力、し、ディスプレイ 
やカラーマネージメントの設定によって、色合いをできるだけ近付けることもできます。 




巧 

参考 

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （C/M/Y ) ーディスプレイ （ R / G / B ) 一印刷 ( C / M / Y ) の変換が 
必要になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャ 
リブレーシヨンと呼び、巿販のスキャナユーティリティソフトウエアの中にはこの機能があるものがあります。 


解像度 

よりきれいに画像を印刷するためには、プリンタの性能に適した解像度の画像データを用意する必要があります。ここで 
は、画像データと印刷解像度の説明をします。 


解像度とは 

デジタルカメラの画像、スキャンされた画像や印刷画像を拡大して見ると、点の集まりであることがわかります。この点 
をドットと呼び、ドットの密度を表すのが解像度です。 



この点が多ければ多い（解像度が高い）ほど、きめ細かい表現が可能になります。この解像度を示す単位として用いられ 
るのが 「 dpi 」 に 5.4 mm あたりのドット数 (Dot per Inch )] という単位で、これは 25.4 mm (1 インチ）当りにどれだけ 
の点が含まれているかを表しています。 
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10日 dpi の画愤データ 24日 dpi の画棵デーり 


例えば2880 dpi 印刷とは、 25.4 mm (1 インチ）の長さ当りに2880個のインクの点を並べて巧つことにより画像を構成 
していることを意味します。 


画像データの解像度と印刷解像度の関係 


画像データは1ドットでどんな色でも表現できるのに巧し、プリンタの印刷画像は1ドットで通常4色 （ C / M / Y / BK ) の 
うち1色しか表現できません。つまり、プリンタの印刷画像は複数ドットの集まりで画像データ1ドット分の色を表現 
しています。そのため、例えば2880 dpi のプリンタできれいな印刷をするときでも、画像データは2880 dpi より低いも 
ので十分なのです。 

また、印刷の設定をいくら高記録解像度に設定して印刷しても、スキャンまたは撮影した画像データの解像度が低ければ 
思うような印刷結果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 

基本的には、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅く 
なるだけで大きな画質向上効まは望めません。 


〇 

参考 

•印刷解像度の整数分の一倍（例えばプリンタの 1440 dpi の 6 分の 1 である 240 dpi など）を指定すると、ジャギー 
(線のギザギザ）が目立たなくなります。 

-モノクロ 印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意〈ださい。 


印刷サイズと解像度の関係 

用意した画像データをそのままのサイズで印刷すれば十分な画質を期待できます。 

しかし、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）が大き〈なることで解像度が低下し画質は粗〈なります。 

また、逆に縮小印刷すると、解像度は上がりますが、必要レ:>1上に印刷時間がかかるだけで見た目には画質の向上を認識で 
きません。 



函席辣: 1500 X 2100 En 刷サイ九 A 6 国席辄: 1500 X 2100 Efl 刷サイ九 A 4 

鸦保聞よおよそ 360 dpi 鸦惊度は te お1 00 dpi 

下表をご確認いただき、印刷サイズに適した画像サイズのデータをご用意〈ださい。 


デジタルカメラ/携帯電話 


画像サイズに適した印刷サイズはレ: I 下の通りです。 
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画素数 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目安 

L 判 

2L 判 

B5 

A4 

約 10 万 画素 

352 x 288 

A 

A 

A 

A 

約 30 万 画素 

640 x 480 

〇 

A 

A 

A 

約 48 万 画素 

800 x 600 

〇 

A 

A 

A 

約 80 万 画素 

1024 x 768 

◎ 

〇 

A 

A 

約 130 万 画素 

1280 x 1024 

◎ 

◎ 

O 

A 

約 200 万 画素 

1600 x 1200 

◎ 

◎ 

O 

O 

約 300 万 画素 

2048 x 15:36 

◎ 

◎ 

◎ 

O 

約 400 万 画素 

2240 x 1680 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 500 万 画素 

2560 x 1920 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 

約 600 万 画素が 上 

2816 x 2120 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 


スキヤナ 



入力解像度 

原稿サイズ 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目ま 

L 判 

2L 判 

己 5 

A4 

フィル厶スキャナ 

1200 dpi 

- 

1700x1100 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

フラッ ト ヘッド 
スキャナ 

300dpi 

4x6 

1200x1800 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

A4 

2550X： 3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

600dpi 

4x6 

2400x3600 

□ 

□ 

◎ 

◎ 

A4 

5100x7200 

X 

X 

□ 

□ 

1200 dpi 

4x6 

4800x7200 

X 

X 

□ 

□ 

A4 

10200x14000 

X 

X 




〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 

◎必要十分な画素数があり、高い印刷結まが得られる。 

□やや画素数が多いが、高い印刷結果が得られる。 

※高い印刷結まが得られるが、印刷結ま確保のためにはこれほど多くの画素は必要なし。 


Photo CD 


品質 

標準的な 
画像サイズ 
(ピクセル） 

印刷サイズの目ま 

L 判 

2し半 IJ 

B5 

A4 

BASE 

768x512 

〇 

A 

A 

A 

4BASE 

15:36x1024 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

16BASE 

3072x2048 

□ 

◎ 

◎ 

◎ 


A 画素数が少なく、良好な印刷結果が得られない。 

〇やや画素数が少ないが、良好な印刷結果が得られる。 
◎必要十分な画素数があり、高い印刷結果が得られる。 
□やや画素数が多いが、高い印刷結まが得られる。 


付録 
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Epson Color につし、て 


仁 ( か son Color 


Epson Color と(ま 

Epson Color とは、エプソンお勧めの写真品質のことです。人物の顔を自動判別し、肌色を中ム、に写真の色合いをきれい 
に自動補正する「オートフオトファイン！ EX 议）」と、耐オゾン性、耐光性に優れる「エプソン純正インク」、そして美 
しい仕上がりを誇る「エプソン製写真用紙」が組み合わさることで実現されます。 

※オートフオトファイン！ EX は人物写真だけでなく、風景写真もより鮮やかな色合いに自動補正します。 



人物 



付録 
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風景 



〇- 

参考 

-補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正/加工されません。 


•オートフオトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮ル、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フチなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 


Epson Color で印刷するためには 

Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 対応のプリンタで 、 Epson Color 対応用紙に印刷してくださし、。 


Epson Color 対応用紙 

•写真用紙クリスピアく高光沢> 
.写真用紙く光沢> 

.写真用紙エントリーく光沢> 
.写真用紙く絹目調> 


印刷手順 


プリンタに Epson Color 対応用紙をセツトし、[用紙種類]で対応の用紙を選択すると Epson Color で印刷されます。 

添付の写真印刷ソフトウェア fEPSON Easy Photo PrintJ から印刷する場合 


Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 

このとき[レイアウト調整]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 


付録 
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参考 


印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 


市販のアプリケーションソフトから印刷する場合 

プリンタドライバの[基本設定]画面で Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 
このとき[基本設定]画面に 「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 


m . EPSON XX - 500 a の了コバテイ 
[ 。ち对な I み、し>機隨卜邮ィ I 

ぉ巧こか北ぶ 〔巧拉 teii , l [化5创^^£由化。.' I 




も脚 M じけ 

[ EPSON 辛*曲の J が7 T ] 

好： 

fpscm tolor 

II EORS で (口 

I 則 -1 

团占 W 口 

邮- ，J 

〇吿 M 正 

a e 化 D ユ-が- 16ミの 1な化 ； 


な Ed ^ 



拭が,み 0 

[トト>-卜] パ： 

，l 

欄がわの 

W リ0 K 巧7 mm 

- 


己。 の巧。の けみ出 L ■"妨か 



ィ別* 



PIIIIMD 

:縣鮑ぞ 


[け機!巧すの I 


[ e 。 たとさ!壬の〕 柳細 K 微 


〔 0 K I わ レ ]I ^ l 口 ] 


〇 - 

参考 

Mac OS X では、市販のアプリケーシヨンソフトから Epson Color をご利用いただけません。 
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グロスオプティマイザについて 


ここでは、グロスオプティマイザを使用することによって、どんな効果があるのかについて説明します。 


効ま：写真用紙での均一な光沢感 

グロスオプティマイザの採用によって、均一な光沢感が得られるようになりました。顔料インクで印刷した場合、インク 
が少ない箇所や印刷していない箇所（余白）は、インクがしっかり塗布されている箇所に比べて光沢が低く、均一でムラ 
のない光沢を実現することができませんでした。そこで、光沢の低い箇所にグロスオプティマイザを使用することによっ 
て光沢を補います。 



イシウがかむい（白い）窗巧じヴ□スオプティマイザ 
を®巧して巧一なホお恐 


有効な用紙 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 


[用紙種類] 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

写真用紙く絹目調> 


写真用紙く絹目調>はがき 

EPSON 写真用紙（通信面のみ） 


グロスオプティマイザの設定 

グロスオプティマイザの使い方を変更できます。 
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巧 

参考 

このぺージでは Windows での手順を説明しています。 Mac OS Xでの手順はが下のぺージをご覧〈ださし、。 
女「グロスオプティマイザの設定 （MacOSX)」 279 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

.を「プリンタドライバの画面を表示するには （Windows)」 139 

2 . 〇 [基本設定]タブをクリックし、 且 [ユーザー設定]をクリックして、 回 [設定]をクリックします。 


EP 宜 ON XX- の00(巧了コバ产ィ 

。リツ。卜-励I 

ぁ W こがパ!!^ 〔II にの枯,1[化6めな®®由化り.' 1 

刊ッ}邸 

ら畑川.*。 臣剛隱 Jjfc ? 

M 1¢*_ 

田占 W 。 匹 :_ 

〇吿?I正 

に化は宝 
拭げぶ0 

做 M わの A 4 リぃ巧7 mm 

巴。の田 けみ加古^^；^ 

伽* 

日 ||剛日 日 胃 


。リのな 1巧す让 I I I田でたとをがり1 柳 t か側 

[ ^ 1 L ホわかし J I 雨 ) 


6刪 S : 

I トトトト" 


-が -I 巧の 


鸟 の^ 


ウリッウ b ~~ E 1 ウリッウ 1 



3 . [グロスオプティマイザ]の設定を変更します。 
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2ザ•な互 

の-皿！ 

な トトつ j 卜 ] 7f パ WA] 

:丰 BU 锭。 

' に WD 

を™正な Uw ) 

»正トト神！） 

耳*:白脚_^ 

ホが。 がり） 

；:イ<ザでジ^パ A 

ホが " HiKB) 



fpiWlCO か 


ホ IWeb み州な） 
i 校 スいパクなす/!がげ> 

〇 巧が。口が白.*_ み * 試ち I 

[ Sl ^ な !■) ] [ W ! の] 



写真用紙での設定 

グロスオプティマイザを使用できる用紙種類を選択すると、レ: I 下の設定変更ができます。 


付録 


設定 内容 


オフ グロスオプティマイザを使用しません。 

ただし、目詰まり防止のために、メンテナンス時（ヘッドクリーニング、ノズルチェックパター 
ン印刷、セルフクリーニング）は使用します。 
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オン（自動） 


画像データの領域内を対象にグロスオプティマイザを使用し、画像データの領域外は使用しませ 
ん。 

(※画像サンプルはイメージです。グレーのフィルターがかかった部分がグロスオプティマイザ 
対象の領域です。） 



オン（全面） 


用紙全面を対象にグロスオプティマイザを使用します。 

(※画像サンプルはイメージです。グレーのフィルターがかかった部分がグロスオプティマイザ 
対象の領域です。） 



Q - 

:モ号 

-[オン（自動）]設定時、アプリケーションソフトや印刷データによっては、画像データの領域外でもグロスオプ 
ティマイザが使用される場合があります。 

•[オフ]に設定しても、グロスオプティマイザがな〈なるとプリンタは動作しません。グロスオプティマイザカー 
トリッジを交換して〈ださい。 

〇 - 

参考 

お使いの用紙や印刷データによっては、見た目上の効まに差がでない場合があります。その場合は、上記の手順で 
設定を[オフ]にすることをお勧めします。 


グロスオプティマイザの設定 （ MacOSX ) 

ここでは、グロスオプティマイザの設定の変更する手順を説明します。 

ブ. プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

を「[プリント]画面を表示する」163 
2. [印刷設定]を選択します。 
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オフ グロスオプティマイザを使用しません。 

ただし、目詰まり防止のために、メンテナンス時（ヘッドクリーニング、ノズルチェックパター 
ン印刷、 セルフクリーニング）は使用します。 



オン 


用紙全面を対象にグロスオプティマイザを使用します。 


(※画像サンプルはイメージです。グレーのフィルターがかかった部分がグロスオプティマイザ 
対象の領域です。） 



Q - 

:モ号 

[オフ]に設定しても、グロスオプティマイザがな〈なるとプリンタは動作しません。グロスオプティマイザカート 
リツジを交換して〈ださい。 


付録 


〇 - 

参考 

お使いの用紙や印刷データによっては、見た目上の効まに差がでない場合があります。その場合は、上記の手順で 
設定を[オフ]にすることをお勧めします。 
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PRINT Image Matching 


PRINT Image Matching とは？ 

PRINT Image Matching (プリントイメージマッチング）は、この機能を搭載したスキヤナで読み込んだ画像またはこの 
機能を搭載したデジタルカメラで撮影した写真を、対応プリンタから簡単、きれいに印刷するためのシステムです。 
PRINT Image Matching 対応のスキヤナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるい 
は PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、印刷指示のためのコマンド（命令）が画像データに 
付加されます。 

プリンタはこのコマンドに従って印刷します。これにより、スキヤナで読み込んだ画像の場合は「画像にメリハリを付 
け」て、デジタルカメラで撮影した写真の場合は「撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合い」で、印刷で 
きます。 

PRINT Image Matching の機能は、カラーマッチングを目指したものではなく、 PRINT Image Matching 対応のエプソン 
プリンタで鮮やかに印刷するための機能です。 



参考 

.PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジタルカメラ各社から協賛を受けた仕組みです。 


• PRINT Image Matching に関する情報は、エプソンのホー厶ぺージをご覧〈ださい。 

た http://www.epson.jp 

.PRINT Image Matching 対応のスキヤナを使用すると、スキヤンした画像データに印刷コマンドを付加することも 
できます。 


• PRINT Image Matching では、デジタルカメラからの印刷コマンドにより最適な色合いが決定されます。つまりデ 
ジタルカメラ側から印刷品質を制御する仕組みといえます。 


どんな効まがあるのマ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマツチングがうまく取れていないからです。 PRINT Image Matching は、このようなケース 
で効まを発揮します。またスキャナの場合は PRINT Image Matching の効果を積極的に採用することで、印刷結まが生き 
生きとしてきます。 


劾ま1(デジタルカメラ/スキヤナ) 


「色」や「明るさ」の情報を印刷コマンドにしてプリンタに伝え 
ることにより、印刷時の「色」や「明るさ」が最適になります。 
色の表現力の豊かさをみめる「色空間」、色の明るさをみめる 
「プリントガンマ」という画像の品質を決める項目を印刷コマン 
ドで伝達して印刷します。 
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効果2 (デジタルカメラ) 


撮影時の意図が印刷結まに反映されます。 

例えば、マクロ写真なら「狙った通りの色鮮やかでくっきりと 
した画質」で印刷、ポートレート写真なら「柔らかなトーンで 
美しい肌色」で印刷など、撮影時にデジタルカメラで印刷コマ 
ンドが設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージ 
そのままに印刷できます。 



。パー ブでコトラスト 
のちいブリ卜 


技詞で化を巧ろを記巧を 
じ) i 正したプリ：^卜 


〇 - 

参考 

デジタルカメラ/スキャナが外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキャナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りませ 
ん。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効 
ま的な印刷ができるようになります。 


効果3 (デジタルカメラ) 


デジタルカメラの個性をプリンタで表現できます。 

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせれば、デジタルカメラが 
持っている個性を印刷画像に反映できます。これにより、 PRINT Image Matching 機能搭載機種によって、あるいはそのカメラ 
の設定によって、印刷画像の色合いに違いが現れます。 


〇 - 

参考 

デジタルカメラ/スキヤナが外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキヤナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りませ 
ん。ソフトウェアなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、より効 
ま的な印刷ができるようになります。 


どうやって使うの？ 

PRINT Image Matching 機能を使用するときは、スキヤナ、プリンタ、印刷する用紙、ソフトウェアが 、 PRINT Image 
Matching に対応している必要があります。 


PRINT Image Matching 対応用紙 

下の用紙に印刷する場合に 、 PRINT Image Matching 機能が有効になります。 

. 写真用紙クリスピアく高光沢> 

.写真用紙く光沢> 

.写真用紙く絹目調> 

.写真用紙エントリーく光沢> 

• フオトマツト紙 

• ミニフオトシー J レ 

•フオトシールフリーカット 
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対応ソフトウエア 

• EPSON Easy Photo Print (エプソンイージーフオトプリント）※ 

• PRINT Image Matching 対応ソフトウエア 

X PRINT Image Matching 対応のエプソンプリンタに添付されています。 

なお、 PRINT Image Matching 対応ソフトウエアについては、エプソンのホームぺージで確認できます。 
み http://www.epson.jp/support/taiou/shuhen/soft/ 


印刷手順 

添付の写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photo Print」 から印刷する場合 

PRINT Image Matching 対応用紙を選択し、[印刷補正]画面で [PRINT Image Matching] を選択します。 
詳細は、 「EPSON Easy Photo Print」 のオンラインヘルプをご覧ください。 



参考 


EPSON Easy Photo Print を使用せず、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタツチ ソフ トから印刷する場合に 
は、 PRINT Image Matching 機能はご利用になれません。また、 PRINT Image Matching 未対応の一般のレタツチ ソ 
フトで保存したものを EPSON Easy Photo Print で読み込んで印刷する場合も、 PRINT Image Matching 機能はご利 
用になれません。 


画像のスキャン方法 


画像を PRINT Image Matching 情報を持った形式で保存するには、 EPSON Scan の[保存ファイルの設定]画面にある 
[保存形式]で [PRINT Image Matching II ( JPEG )] または [PRINT Image Matching II (TIFF)] を選択してくださし、。 
[保存ファイルの設定]画面は、 EPSON Scan を単独起動して、[保存ファイルの設定](全自動モード[オプション]画 
面）または[保存フアイルの設定] レ％ (ホームモードまたはプロフェツシヨナルモード）をクリックすると表示されます。 



参考 


お使いのエプソンプリンタやデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またプリ 
ンタやデジタルカメラの使用方法は、それぞれの機器の取キ及説明書をご覧〈ださい。 PRINT Image Matching 機能を 
使って印刷するには、 PRINT Image Matching に対応したプリンタドライバと EPSON Easy Photo Print などを組み 
合わせて印刷する必要があります。また、用紙の種類によっても PRINT Image Matching 機能の有効/無効が切り替 
わります。 PRINT Image Matching および PRINT Image Matching の/くージョンの情報につきましては、エプソンの 
ホー厶ぺージをご覧ください。 

中 http://www.epson.jp 

上で PRINT Image Matching の説明は終了です。 


Exif Print 


Exif Print とは？ 

Exif Print (イグジフプリント）とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用すること 
で、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影すると、写 
真データに撮影シーンなどの撮影情報が付加されます。この撮影情報を使うことにより、撮影時にデジタルカメラが意図 
した通りの最適な色合いで印刷できます。 
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〇 

参考 

• Exif Print は、デジタルカメラの標準規格 Ex け 2.2 の愛称です。 

- Exif Print では写真データに付加された撮影情報をもとに最適な色合いがホ定されます。したがって撮影情報の解 
釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違いが現れます。 


どんな効まがあるのマ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それは 
デジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print です。 


効果1 


露出モード、ホワイトバランスなどの撮影を件を印刷結まに反映 
します。露出モードが「自動」であれば、明るさを適切に補正し 
見映え良〈印刷します。「マニュアル」であれば、明るさの補正を 
極力抑えて印刷します。また、ホワイトバランスが「自動」であ 
れば、カラーバランスを適切に補正し、色かぶりをなくすように 
印刷します。「自動」が外では、カラーバランスを補正せず印刷し 
ます。 



効果2 


被写体（人物や風景）などの撮影意図をデジタルカメラの絵作り 
を損なわないように印刷結まに反映します。撮影時の被写体の設 
定が「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕 
上がり」に、「人物」であれば「やわらかなトーンで美しい肌色の 
人物に適した仕上がり」に印刷します。 



。パー ブでコトラスト 
のちいブリ卜 


技詞で化を巧ろを記巧を 
じ) i 正したプリ：^卜 


どうやって使うの？ 


Exif Print 機能が搭載されているデジタルカメラで撮影された写真を用意します。 

写真を印刷する際 、 Epson Color 対応用紙を選択すれば 、 Exif Print の撮影情報を使用して印刷を行います。 
申 ， 「Epson Color につし、 て」273 


印刷手順 

添付の写真印刷ソフトウェア 「EPSON Easy Photo PrintJ から印刷する場合 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。 
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参考 

Epson Color に対応していない用紙に印刷する場合は、に pson Color] ロゴが表示されません。この場合は、[印刷 
補正]画面で[才ートフォトファイン！ EX] を選択します。詳細は、 「Epson Easy Photo Print」 のオンラインヘル 
プをご覧ください。 

m 上で Exif Print の説明は終了です。 


プリンタの共ち 


プリンタの共ちとは 

ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。 

本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ 
機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有すること 
になります。 

これり J まの説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。 


| 申。トト 7 ^ サード p = j | 
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Q - 

参考 

• ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバ機とクライアント機が同ーネットワーク管理下にある 
ことが前提になります。 

.Windows 98/Me で EPSON プリンタウインドウ！3を使用している場合は、 IPX/SPX 互換プロトコルが設定され 
ていると、通信エラーが発生することがあります。 IPX/SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信エラー 
を回避できます。 

.オプションの 「PA-W11G2」 や 「PA-TCU1」 などのネットワークアダプタを利用すると、パソコンでプリンタの 
共有をしなくてもネットワークプリンタとして利用できます。詳しくは、オプション製品の取扱説明書をご覧く 
ださい。 


プリンタ共有の設定方法 

ご利用の OS を選択してください。 

を「プリンタ共有の設定方法 （ WindowsVista )」 287 
を「プリンタ共有の設定方法 （Windows 2000 / XP )」 298 
.を.「プリンタ共有の設定方法 （Windows 98/ Me )」 309 
を「プリンタの共有の設定方法 （ MacOSX )」 318 


プリンタ共有の設定方法 （Windows Vista) 


プリントサーバ機の設定 

Q - 

ミま声 

設定するときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンして〈ださし、。 


設定手順 

1 D [スタ—卜] 0 [コントロ-ルパネル] il レドウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


…ッゥ I 


巧左のブ。。ラム 


す A てめ了〇ヴラム 


の ne 



laiir 'tmmbbmbbj 




■.ー トクこ;とヴクンド 


:でい だザイで田宣 e ホ ま 

た■バ ウリッウ I 


2. D 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [共有]をクリックします。 
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3. [共有オプションの変更]をクリックします。 



4. 下の画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



5 . D [このプリンタを共有する]をクリックし、 0 [共有名]を入力して、 0[ OK ] をクリックします。 
共有名は自由に付けて〈ださい。 
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A?T1 


巧 - 

参考 

-追加ドライバについて 

Windows 2000 /XP/Vis ね （32bit 版）と Windows XP/Vis ね （64bit 版）の組み合わせでプリンタを共有する場合は、 
追加ドライバが必要です。 

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で OS が異なる場合に、プリントサーバ機にクライ 
アント OS のプリンタドライバをインストールしてお〈機能です。この機能によってクライアント機は、ソフト 
ウェア CD-ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。 
インストール方法はが下を参照してください。 

を「クライアント機の設定」291 

なお、 Windows 2000 /XP/Vista (32bitOS 間）あるいは Windows XP/Vista (64bitOS 間）の組み合わせでは、共 
通のプリンタドライバを使用しているため、追加ドライバをインストールする必要はありません。 

また、 Windows Vis ねのサーバ機には、 Windows 98/Me のドライバを追加することはできません。 


イバ 


图 


邮气テ離苗或?ろ与^ 


た jfisa ド 


願"準-ドけ糾 


如じ,サ 

，げ 

イ>スト。_ 
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了 巧 》 3- 1 一甲ーモード 
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ピぶ 

-- が 3 - ユーサーモ ー1; 

ない 



• ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定 

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定して〈ださい。印刷 
が許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧〈ださい。 

-共有プリンタをモニタできる環境 

Windows XP/Vista のパソコン同±で共有している場合は、[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示さ 
れませんが、モニタできます。 

Windows XP/Vis ねのパソコンと Windows 98/Me/ 2000のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態を 
モニタできません。 


追加ドライバのインストール方法 

レ:>1下の説明は、上記の手順5の続きです。 
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1 [追加ドライバ]をクリックします。 



2. D 追加するドライバの種類をチェックして、 回 [OK] をクリックします。 



n チェッウ 


3. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。 

4. Dcd-rom をセットしたドライブ名とディレクトリ名を半角で入力して、 0[ OK ] をクリックします。 

CD ドライブが 「 E :」 で Windows XP/Vista (64 bit 版）ドライバを追加する場合の入力例： 
E:¥WINVISTA XP 64 



[ OK ] をクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。 


5. [閉じる]をクリックします。 

これで追加ドライバのインストールは終了です。 
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レ:>1上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 


ご利用のクライアント OS 

参照ページ 

Windows Vista 

立. 「クライアント機の設定」 291 

Windows 2000 /XP 

を「クライアント機の設定」304 

Windows 98/Me 

，直，「クライアント機の設定」313 


クライアント機の設定 

ここではサーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境に 
よってはレ:>1下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。 


〇 - 

:モ号 

設定するときは、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンして〈ださい。 

Q - 

参考 

ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を 
説明します。 Windows の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタに接続してプ 
リンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここで 
の説明と同じです。 


設定手順 


1 . 田 [スタート] 且 [コントロールパネル]の順にクリックします。 
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3. [ネットワークと共有センター]をクリックします。 



4. [共有と探索]の[プリンタ共有]の設定を確認します。 


[無効]になっている場合は、 W をクリックして手順5に進んでくださし、 
[有効]になっている場合は、画面を閉じて手順7に進んでください。 
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5. D [プリンタ共 

ちを有効にする]を選択して、 且 [適用] 

をクリックします。 
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6. [続行]をクリックしてから、画面を閉じます。 
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7. 〇 [スタート] 0 [コントロールパネル] il レ\ー ドウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


コント □— J レがキル 


ウリッウ I 


没左のブ。ロラム 


> す A てめ： Ti □ヴラム 


〜レブとけボート 




I / 八一ウこ乃とヴウンド 
をす ..じ t — す ピ C 乂中 Hf ■巧で ミい ホ ホ 

I プリンを^" IT ウリッウ I 


8. [プリンタのインストール]をクリックします。 



9. [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します]をクリックします。 


回 


し_/ rw ブリシをの ittM 

曰一 五ルブリン々 E たはみか 卜つ一むブを織み 
■+ □- 石ルブがレます[ 1 _) 

U 5 B プ y シでがな t 巧をのみこの巧ブ古 2 >を巧用して （だまい •（ U 日 &ブジ>み3ブラヴィ 
シミ。, 7： ご*: こ の にイ!>スト ー J しさ n ま与 ■* ) 

♦ ホ’:' 下つー ク . つ <ドレス または 日 ly が《听プ■」 二■夕を il&fl します fW) 

コ: >ビ 互一ちがホッ トつーウこ巧3さおて いるか. ま t 性田 y がが ホブリンを かロイでレス ブ 
V > タザゴンに なつてい宝こと E なにして くにさい. 


巧バお: 〔キ^>おし I 
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ブ〇 -〇 インストールするプリンタをクリックして、 0 [次へ]をクリックします。 

プリンタの名前は、プリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相 
談〈ださい。 

图 

〜プリシちの M 
ブ IJ シを sa 的しま T 



圧 ウリツウ !*♦ 肿ゅ1 , 「キ r ンし1 


手順14に進んで〈ださい。 

インストールするプリンタが表示されないときは、[探しているプリンタはこの一覧にはありません]をクリックし 
ます。 

回 

ci — ri プリシをの田 M 
ブ IJ シク sa 封しま T 


4 房していをプリ >夕はこ巧^1*て I さありまだん ( R ) 

〔 ぶべ的 [ キで。 bJ レ ] 

ブブ . D [共有プリンタを名前で選択する]をクリックして、 回 [次へ]をクリックします。 

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからない 
ことを前提に[次へ]をクリックして手順を進めます。 
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ブ 么〇 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、 0 [選択]をクリックします。 

ユーザー名、パスワードを入力する画面が表示されたら、サーバ機にログインするためのユーザー名とパスワードを 
入力してください。 



ブ 又〇 共有プリンタの名前をクリックして 0 [選択]をクリックします。 

プリンタの名前は、プリントサーバ機によって変更されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相 
談ください。 
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ブ4 心下の画面が表示されたときは、 【1 [ ドライバのインストール]をクリックして、 且 [続行]をクリックします。 


プ U シタ 

▲ ち>ブリンタ" ■ esfl すかこ社コ>ビ王■でにプリ 

/ V 、 シやド ，ィ7 てをイシストールすをぶ ff があご果で*プリンウな S 巧と坦巧をに化 
で*ないか， ca でがか巧#は、ドライバモイシス!*— J しし.な U でくださ し1, 




G - 

参考 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセー 
ジに従って選択してください。 

ブ ん〇 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、 0 [次へ]をクリックします。 
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回 


が 


—fi ブリシ百め 


プ U シみを正王： b レで < だちい 


EP 50 H 觀 ' マ、 - m … 


题円 > ^ 2 ) 雨れホ I. 流 J 樹細 
か:こ EPS0 卜け卜 JU5H ドスト-が倘化* 


ウリ ッウ] 


班へ巧 L J Iキむむレ 


ブ6 •[完了]をクリックします。 


图 

Q m 了。占巧を化け： 

EK か! 梯-駡ぶ げェ _■ <が fl 古. C S レ71 


纖驟 《 r 匡削瞧誦卜漁-湖圓刪靈テ剔-巧 
L テスバ'夕が nwp ) I 


y 州 ッの 

rz^jKzi r キロ - じし ] 


な上で、クライアント機の設定は終了です。 


プリンタ共有の設定方法 （Windows 2000/XP) 


プリントサーバ機の設定 

D 

を意 

• Windows XP で設定する場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログオンして〈ださい。「制 
限」アカウントのユーザーでは設定できません。なお、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コ 
ンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000の場合は、管理者権限のあるユーザー （Administrators グループに属するユーザー）でログオンし 
てください。 
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設定手順 

レ:>1下の説明では 、 Windows XP の画面を使用しています。 

ブ. [プリンタ]または[プリンタと FAX] フナルダを表示します。 

Windows XP 

D [スタート]をクリックして、 0 [コントロールパネル]をクリックして、 0 [プリンタとその他のハードウエア] 
をクリックして、 〇 [プリンタと FAX ] をクリックします。 


がり亡* bi ■が 

© 

魏 か 》 fs ムゴ- A - ぉ- 

…似 s が。 p - 
M 7川由にぶ¢4过ウけ-ド 
す甲 C の了 a 田 うんが^ 



國□。ゎの * 

占 スタート 




Windows 2000 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . D 本製品のアイコンを右クリックして、 回 [共有]をクリックします。 


i 9 朽，〇 ホ / が f レ 拙げ 固， 

: 7 P ィ AE Ml ) の EmzXmi ツ- JKP w 口■性 
: ?ドにが I な ! 乃 : 戒 FAX 


回 か別のインか-ル 
i ぶ ホ Ria ブ巧あ子 
回 巧 W 巧の脚？ 

ゴ 刑 *10- 坤ネ止 
以 。何が 4 S 
3 :巧 

X 。脚じ嶺|時 
^ でむ挪プ DJ けずが巧 


Hi # 巧[目 


み U 




を州ッウ I 


KK 巡 
け HI 巧の_ 


-。 * 止が 


ホ？うインでな用，をで F 

も 如 边 ••が 


记 n か王取け> 


ブ山巧ィ(を 


3. 〇 [このプリンタを共有する]をクリックし、 0 [共有名]を入力して、 0[ OK ] をクリックします。 

共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン （一) を使用しないでください。エラーが発生するお 
それがあります。 


付録 
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Q - 

参考 

追加ドライバについて 

追加ドライバ機能とは、プリントサーバ機とクライアント機で OS が異なる場合に、プリントサーバ機にクライア 
ント OS のプリンタドライバをインストールしてお〈機能です。この機能によってクライアント機は、ソフトウェ 
ア CD-ROM を使用せずに、プリントサーバ機から自動コピーでプリンタドライバをインストールできます。インス 
トール方法はが下を参照してください。 

立 「追加ドライバのインストール方法」302 

なお、 Windows 2000 /XP/Vista の組み合わせでは、両 OS 共通のプリンタドライバを使用しているため、追加ドライ 
バをインストールする必要はありません。 



4. Windows 2000の場合は、共有プリンタをモニタさせます。 

D 本製品のアイコ ンをちクリック して、 0 [印刷設定]をクリックします。 


Windows XP は!^下の作業は不要です。 
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もウリッウ I 


； BK の 


* 鮮おな1>^(«^が 


I が亩占呈ご 2 

ウリッウ I 

-m 出 & 

す^の F キけし @ 


巧が が 

巧が材巧むで關が山） 

'>3 -卜か hm 巧の 
限の 
虫め城更が 

ブ"斤ィ必 




5. 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 且 [モニタの設定]をクリックします。 



6. D [共有プリンタをモニタさせる]をチェックして、 0[OK] をクリックします。 
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〇 

参考 

•ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定 

ネットワークプリンタに対するセキュリティの設定（クライアントのアクセス許可）を設定して〈ださい。印刷 
が許可されないクライアントは、本製品を共有できません。詳しくは Windows のヘルプをご覧ください。 

-共有プリンタをモニタできる環境 

Windows XP/Vista のパソコン同±で共有している場合は、[共有プリンタをモニタさせる]の設定項目は表示さ 
れませんが、モニタできます。 

Windows XP/Vista のパソコンと Windows 98/Me/ 2000のパソコンで共有している場合は、共有プリンタの状態を 
モニタできません。 


追加ドライバのインストール方法 

レ: >1 下の説明は、上記の手順 3 の続きです。 
1 [追加ドライバ]をクリックします。 



2. 〇 クライアント機の OS に合わせて [Intel Windows 95、98、および Me ] または [Intel Windows 95または 98] を 
チェックして、 且 [ OK ] をクリックします。 
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n チ I 。ウ 


3. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 


〇 

参考 

が下のメッセージが表示されたときは 、 OS ( Windows ) の CD - ROM をパソコンにセットして、 [ OK ] をクリック 
します。 


テ*獅31入 


_幻？綱简辄签规紋 W 端献 

離--额歡雕揣た嚇 I 關顚 


立! 


仁が::11:1 




t ル1 



■ ウリッウ 1 


4. 〇 CD - ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名 「 WIN 9 XJ を半角で入力して、 回 [ OK ] をクリックします。 
E ドライブにセツトした場合の入力例： E :¥ WIN 9 X 



[ OK ] をクリックすると、追加ドライバのインストールが始まります。 

5. [閉じる]をクリックします。 

これで追加ドライバのインストールは終了です。 

レ:>1上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
続いて各クライアント機を設定してください。 


ご利用のクライアント OS 

参照ページ 

Windows Vista 

，を，「クライアント機の設定」 291 

Windows 2000 /XP 

を「クライアント機の設定」304 

Windows 98 /Me 

を「クライアント機の設定」313 
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クライアシト機の設定 

ここではサーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ネットワーク）接続方法について説明します。ご利用の環境に 
よってはレ:>1下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談〈ださい。 


Q - 

ミち意 

• Windows XP の場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインして〈ださい。「制限」アカ 
ウントのユーザーではインス！—ルできません。なお 、 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、「コ 
ンピュータの管理者」アカウントになっています。 

• Windows 2000の場合は、管理者権限のあるユーザー （ Administrators グループに属するユーザー）でログオンし 
てください。 


S - 

参考 

ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を 
説明します。 Windows の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリンタに接続してプ 
リンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここで 
の説明と同じです。 


設定手順 

ブ. [プリンタ]または[プリンタと FAX] フナルダを表示します。 

Windows XP 

D [スタート]をクリックして、 0 [コントロールパネル]をクリックして、 il [プリンタとその他のハードウエア] 
をクリックして、 〇 [プリンタと FAX ] をクリックします。 


I E の be / 


0 

% 


お" tow , 叫 i 。 "わホ 
お Wcw ムーミー J 一 A - 


的か W がリ P - 

7 P イ J 由 K と W 过ウけ-ド 




ホむみとモの由の/トドウげ 


ウリッウ 



Windows 2000 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2. Windows XP の場合は、[プリンタのインストール]または[プリンタの追加]アイコンをクリックします。 
Windows 2000 の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックして、[次へ]をクリックします。 
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3. [プリンタの追加ウイザード]画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。 



ん 〇 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ]をクリックして、 回 [次へ]を 
クリックします。 
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5. Windows XP の場合は、 D 脂定したプリンタに接続する]をクリックして、 且 共有プリンタ名を入力するか[次へ] 
をク11、、'クします 

Windows 2000の場合は、 〇 [プリンタ名を入力する]をクリックして、 且 共有プリンタ名を入力するか[次へ]を 
クリックします。 

共有プリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここでの説明は共有プリンタ名がわからない 
ことを前提に[次へ]をクリックして手順を進めます。 



づむ WttE 

*：けめ百ド細？[レリ巧％*3^^ パ*か*ん 


〇 ウリッウ 
S ■化£け巧 


図 


ンのがみ 

を。。む化り 你がな 

Ftf 、、化〜也•倫 

〇 切一*>りは WI 9 たせけが■が却のの冲 


■ 口 : v ^ y'lT 


け cw i 〔 


因 ウリッウ I 

;,ん > I I 


m 


n け _j ツウ かパ *1 が Dt^J が切 W ■ か SL4f が 

挪 t 

广イ: A 一わ hr けわ tH 。} 上がが 
LF 1 ； I 

£ 


M 。い リ。~| 
か^, I ゎ神レ 


6. 〇 共有プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）をクリックし、 0 共有プリンタの名前をクリックして、 
0 [次へ]をクリックします。 

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更 
されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。 
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ブリンをのぶか。ィザイ 



Q -- 

参考 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、 
ジに従って選択してください。 

7. 〇 通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、 0 [次へ]をクリックします。 



〇 - 

参考 

プリントサーバが Windows 98 /Me の場合に上記画面は表示されません。が下をご覧くださし、。 
立「ソフトウエア CD-ROM を使ってインストール」308 

8 . 設定の内容を確認して、[完了]をクリックします。 


付録 


メツセー 


307 
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レ:>1上で、クライアント機の設定は終了です。 

ソフトウエア CD - ROM を使ってインス I ル 

プリントサーバ機が Windows 98/ Me の場合は、ネットワークプリンタに接続してから、下の手順を続けて〈ださし、。 
1 手順 6 の後にが下の画面が表示されたら、 [OK] をクリックします。 


ろ U 占田の HR 


直 f 黑徽那缴械純秘瓣•徽 mm 離酒瓣 mm 数翻が 

— ゥリ。ゥ J ~ > f か. 、し* 側 ] 

2. ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。 

3 . I ■ご 利用のパソコンの CD-ROM ドライブ名とディレクトリ名 [WINVISTA_XP_2K] を半角文字で入力して、 

B[ok] をクリックします。 

E ドライブにセットした場合の入力例： E :¥ WINV に TA _ XP _2 K 

Windows XP (64 bit 版）の場合は、 [ WINV に TA XP 64] を入力してください。 


也お 




よ 


。も 


矿,權鷹[。"鶴してけ！ 


が-元り 


L 1。^ J 

I ホぶ ル 
H ツ J ッわ 


ElOHNVET 、 の!； 

h 入力] 




4. この後は、画面の指示に従ってください。 
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プリンタ共ちの設定方ま （Windows 98/ Me ) 


プリントサーバ機の設定 


設定手順 

1 〇 [スタート]をクリックして、 0 [設定]にカーソルを合わせて、 E 1 [コントロールパネル]をクリックします。 



^ 6ちの 

み Ml ]， け 

款 防 b W が細ザかん 


な巧リの 

3 たかパ-とじち-卜]に L -哑- 
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2. [ネットワーク]アイコンを 
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3. [ファイルとプリンタの共有]をクリックします。 
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4. 〇 [プリンタを共有できるようにする]をチェックして、 0 [ OK ] をクリックします。 



5 . [ OK ] をクリックします。 



〇 

参考 

• [ディスク挿入]のメッセージが表示されたときは、 Windows 98 /Me の CD-ROM をパソコンにセットし、 [ OK ] 
をクリックして、画面の指示に従ってください。 

•再起動を促すメッセージが表示されたときは、再起動して〈ださい。その後、手順1に従ってコントロールパネ 
ルを表示させてから手順6にお進み〈ださい。 

6. コント ロール パネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 
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7, D 本製品のアイコンを右クリックして、 0 [共有]をクリックします。 



な. 〇 [共有する]をクリックして、 0 [共有名]を入力し、 0 [適用]をクリックします。 
必要に応じて、[コメント]とレくスワード]を入力して〈ださい。 

共有名は自由に付けてください。ただし、スペースやハイフン（一）を使用しないで〈ださし、。 
それがあります。 
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9. 〇 [ユーティリテイ]タブをクリックして、 0 [モニタの設定]をクリックします。 



ブ 化〇 [共有プリンタをモニタさせる]をチェックして、 0[OK] をクリックします。 
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レ:>1上で本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
続いてクライアント機を設定してください。 


ご利用のクライアント OS 

参照ページ 

Windows Vista 

中「クライアント機の設定」291 

Windows 2000 /XP 

，直,，「クライアント機の設定」304 

Windows 98 /Me 

を「クライアント機の設定」313 


クライアント機の設定 

ここではサーバを使用した環境での一般的な ( Microsoft ワークグループ）接続方法について説明します。ご利用の環境 
によってはが下の手順で接続できない場合もありまず。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。 


〇 

参考 

ここでは[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする方法を 
説明します。 Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プリン 
夕に接続してプリンタドライバをインストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設 
定方法は同じです。 


纖 313 
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設定手順 

1 D [スタート]をクリックして、 0 [設定]に力ーソルを合わせて、 il [プリンタ]をクリックします。 



カー y ルを合わせる 


政 1な0 


@が*の 

緣 W 邸 


]_9 クリック I _ 

r 逸 斗]- ん"仙贷 

I 过なゥり - t じ 9- 卜] 

の站ががシむ也- 
•过アがけす如卜が姆 


2. [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 



3. [次へ]をクリックします。 



ん 〇 [ネットワークプリンタ]を選択して、 回 [次へ]をクリックします。 
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5. [参照]をクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 



〇 

参考 

[ネットワークパスまたはキューの名前]の入力欄に、が下の書式（半角文字）で直接入力することもできます。 
¥¥目的のプリンタが接続されているパソコン名¥共有プリンタ名 

6. D プリンタが接続されているパソコン（またはサーバ）の [+] をクリックし、 且 共有プリンタの名前をクリック 
して、 且 [ OK ] をクリックします。 

画面のネットワーク構成はご利用の環境によって異なります。また、プリンタ名称はプリントサーバ機によって変更 
されている場合があります。ご利用のネットワーク管理者にご相談ください。 



7. [次へ]をクリックします。 
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巧 

参考 

既存のプリンタドライバを使用するか新しいプリンタドライバを使用するかの選択画面が表示されたら、メッセー 
ジに従って選択して〈ださい。 

な. D 接続する共有プリンタ名を確認して、 0 [次へ]をクリックします。 

プリンタ名は変更できます。 



参考 

プリントサーバが Windows 2000 / XP で追加ドライバをインストールしていない場合は上記画面は表示されません。 
レ: I 下をご覧ください。 

立 「ソフトウエア CD - ROM を使ってインストール」317 

9. D テストページを印刷するかどうかを選択して、 0 [完了]をクリックします。 

プリントサーバにインストールされているプリンタドライバが自動 コ ピーでインストールされます。 
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レ:>1上で、クライアント機の設定は終了です。 

ソフトウエア CD - ROM を使ってインストール 

1 手順7の後にレ U 下の画面が表示されたら、[ディスク使用]をクリックします。 



2. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

3. D ご利用のパソコンの CD - ROM ドライブ名とディレクトリ名 [ win 9 x ] を半角で入力して、 且 [ OK ] をクリックし 
ます。 

D ドライブにセットした場合の入力例： d :¥ win 9 x 


ティ M からむユトー 




且 ゥリッり HT ^ 

キ T ン t ル I 


于バイスな a が- t ちす4イ >ストー 

むが淵就稱教 h 術れ 


E ち:77イ縛ュビーを： 

戶 hril が X 


] 


入力 I 


4. 〇 プリンタ名を確認して、 0 [次へ]をクリックします。 



5. この後は、画面の指示に従ってください。 
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プリンタの共ちの設定方ま （ MacOSX ) 


プリントサーバ機の設定 


設定手順 

1 [システム環境設定]アイコンをクリックします。 
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3. [プリンタ共有]をチェックします。 
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参考 


鍵が閉まっている場合は、[鍵]をクリックして解除して〈ださい。解除するときに、管理者のパスワードが必要に 
なります。 


'0 6 0 
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コシビ ュ—夕 を： EPS 0 W のコシビュータ 
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画面を閉じてください。 

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 
編いて各クライアント機を設定してください。 

を「クライアント機の設定」320 


③ 
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2. [ほかのコンピュータに接続されているプリンタを表示する]がチ X ックされていることを確認します。 
上で、クライアント機の設定は終了です。 


商標/表記について 


商標と著作権について 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer、EPSON Multi-PrintQuicker は、セイコーエプソン株式会社の 
登録商標です。 

本文中で用いる P 丄 F . は PRINT Image Framer の略称です。 

• Adobe、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登録商標です。 

• IBM PC 、 DOS / V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Mac 、 Macintosh、Mac OS および ColorSync は Apple , Inc . の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer および ' Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国および'その他の国 
における登録商標または商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

•そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


複製について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内におい 
て使用するレ^外、著作権者の承認が必要です。 


表記について 


Windows 


本製品が対応している Windows のバージョンは!^下の通りです。 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 operating system 日本語版 


• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 

• Microsoft 


( R ) 

( R ) 

( R ) 

( R ) 

( R ) 

( R ) 


Windows ( R ) 98 Second Edition operating system 日本語版 
Windows ( R ) Millennium Edition operating system 日本語版 
Windows ( R ) 2000 Professional operating system 日本語版 
Windows ( R ) XP Home Edition/Professional operating system 日本語版 
Windows ( R ) XP Professional x 64 Edition operating system 日本語版 
Windows Vista ( TM ) operating system 日本語版 
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上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 98、 Windows Me、 
Windows 2000、 Windows XP、Windows Vista と表記しています。また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000、 
Windows XP、Windows Vista を総称する場合は 「Windows」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 98/Me」 の 
ように、 Windows の表記を省略することがあります。 


Mac OS 


本製品が対応している Mac OS のバージョンは下の通りです。 

Mac OSXvlO .2.8 が降 

上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーテイングシステムをまとめて 「 MacOSX 」 と表記していること 
があります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「Macintosh」 と表記していることがあります。 


付録 〇23 
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本製品に関するお問い合わせ先 一 覧 


•エプソンのホームぺージ http：//www.epsonJp 
を種巧品巧かドライパー巧の提供、サポートお巧等のさまざまな情獲を巧度したエプソンのホームページです。 

ドゴ4^ヴ人々らお Mirt ； をむ。き觀)のお巧い合わせの多い的きが Aoa / ot ^- ムペー巧づしてが巧す。ぜひごま用くだみ、。 
l2iS£l http://www.ep8onjp/faq/ 

• fMS|€ffSON 

エブソン製品をご愛用の方も、お待ちでない方も、エブソンに興巧をお待ちの方への会貝が情巧提供サービスです。お客巧にピッタ J の 
おすすめ最新情巧をお届けしたり、プリンタイもっと楽し <お巧いいただ < お手伝いをします。なお«乂後のユーザーを巧もカンタンです。 
さあ、々すぐアクセスして会頁を貸しよう。 

インターネットでアクセス！_ httpy / myepsonjp / _ ►カンタンなち刷こ答えて会嚴を録〇 


参カラリオインフオメーシヨンセンター製品に曲するご《向•ご巧㈱こ巧おでお巧えしまず。 

【ま話番号】 050-3155-8011 

【受付時 PbI 】 月〜金 Bi 日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊れ巧定休日を除く) 

◎上記巧な巧号をご巧用できない巧含は、 042-589-5250 へお巧いさわせください。 


♦修理品を付•持ち込み依巧先 

お H い上げの化売店巧へお待ち么みいただ<か、下紀修理センターまでを付巧います， 


视点名 

所在 巧 

TE L 

化規修理センター 

T060-0034 キ Lg 巿中央区化4条ま 1-2-3 化稱フコク生命ビル 10F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

化本修理センター 

〒390-1243化本巿巧林1563エプソンサーピス(冷） 

050-3155-7110 

束京修理センター 

〒け 1-0012 東京巧日巧巿日巧347エプソンサーピス㈱ 

050-3155-7120 

福旧修理センター 

〒812-0041お岡巧 W 多区吉巧 8-5-75 巧光 3fE 通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

050-3155-7130 

ミ中狂修理センター 

干900~0027巧»巿山でか5-21沖巧る関れビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時巧】月巧日〜ホ巧日9:00〜17:撕(巧日、#なおをか日をな <) 

♦ 予告な<住巧•連絡先等がま更される場合がごかなすので、ご了承ください。 

♦ 修埋じついてなしくは、エプソンのホームぺージでごな法ください。 http://www.epsonjp/sLipport/ 

◎上記«話番号をご利用できない場合は、下記の«巧番号へお問い合わせください。 

-が本修理センター： 0263-86-7660 • ま巧修理センター： 042-584-8070 • 巧巧修理センター： 092-622-8922 
•ドア 化 ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ド 7toK7 サービス i: はおさがのご#望日に、ご巧をの場所へ、巧定美をが修理品をお引巧りにお伺いし、修理完了を弊なからご自をへ 
お届■る有なサ ーtf スです* ♦祖包はまをが巧います。 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:孤（祝日、弊れ巧定休日は除く） 

◎上記電お番号をごが用できない場含は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* ドア to ドアサービスについて巧しくは、エプソンのホームぺージでご巧巧ください。 http://www.epsonjp/support/ 

♦平日の17:30~20:00およぴ、±日、巧日、#れ指定化日の9:00~20:00の電お受付は 0263-86-9995(3 的日受付可）じて 
曰ぶ巧巧支店で代行いたします。 

•おうちク J ント訪問サービス 

印刷ができなくてお困りの方のご自宅にお巧いするち償サービスです。 

•マルチフォトカラリナ本体お置 
•無が LAN のをな•お 8 
TEL050-3155-8666 

【受付時附月巧日〜金巧日9:孤〜 17:30( 巧日、#社巧定休日を除〇 

◎上紀番ちがご利用できない場合は、 042-511 -2944 へお問い合わせください。 

* サーピスの值巧およぴま意♦な等、詳細事^!はエプソンのホームページでごな巧ください。 http://www.epsonjp/support/houmon/ 


上記〇说でがまる*な番号は KDDI 株まをなの t なサービスを利用しており、一巧の PHS や IP« 話事業をからはご利用いただ(がか、 
場合があります。 

上记香号をごか用できない場合は、携帯■巧または NTT の固定電話(一が!回巧)からおかけいただ < か、を◎巧の電話番号にお 
かけください。 


•講智会のご案内 

巧細はホームページでごな巧ください。 
http://www.epsonjp/school/ 

参シヨールー ム * な抽はホームぺージでもご巧巧いただけます。 http;//www.epsonjp/showroom/ 

ェプソンスクェアが宿 〒160~8324東京が巧宿区西巧ち 6-24-1 西が宿=并ビル 1F 

【巧巧時間】ち巧日〜を«日9:30〜 17:30( 巧日、#な指まが日を格〇 

•消な品のご巧入 

お近<のェプソン巧お巧汲店及びェプソンダイレクト(ホームベージアドレス httpy/www.epsonjp/shop/ または巧1 まががな 0120-545-101) 
でお貢い求め〈ださい。 （2009 年7月現在） 


エづソンお売株巧含な 〒160-8324東京都巧宿区西巧ち 6-24-1 西が宿=井ビル24巧 

它イコーエプソン巧な含な 干 392-8502 ち巧*巧巧巿大巧 3-3-5 

コンシューマ （ IJP ) 2009. 07 
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